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Zapobieganie

globalnemu ociepleniu

Redukcja emisji CO2 zwigzanej
z wytwarzaniem energii:

* 030% w cyklu uzytkowania
*”0 30% w cyklu produkcji

Wsparcie recyklingu

* Zmniejszenie wielkosci urzadzen.
¢ Ponowne wykorzystanie.

* Recykling.

Zapewnienie harmonii z naturag
Rozwdj Swiadomosci ekologicznej
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Mitsubishi Electric uwzglednia istote tej polityki
we wszystkich aspektach produkcji swoich klimatyzatorow.

Zapobieganie globalnemu ociepleniu

Technologia pomp ciepta Mitsubishi Electric, juz na etapie projektowania
urzadzen, zapewnia harmonie miedzy komfortem uzytkownikéw i ekologia.

Zasada funkcjonowania pompy ciepta w cyklu grzania, dla COP=5.0

Obieg czynnika chtodniczego i ciepta

551 kW”

Pobér mocy
elektrycznej

Sprezanie czynnika w sprezarce

Moc wyjsciowa jest pieciokrotnie
wyzsza od poboru mocy

dla podwyzszenia temperatury
“1kW”

Pobdr mocy elektrycznej

+

Na zewnatrz Wewnatrz
“4kw” Eiskw!, “4kw”
Ciepto pobrane Moc grzewcza Ciepto pobrane z powietrza
z powietrza

Zawor rozprezny I I
40°C

Ciepfo z powietrza

I “5|(W”

m ! Moc grzewcza
Rozprezanie czynnika w zaworze

rozpreznym dla obnizenia temperatury

-
Mitsubishi Electric rozwineto technologie rownowazacag komfort
i ekologie, osiggajac wieksza wydajnos¢ pracy pompy ciepta.

Komfort Ekologia

1. Inwerter Szybszy rozruch

i stabilniejsza temperatura
W pomieszczeniu w poréwnaniu
z jednostkami bez inwertera.

Mniej operacji WL./WYL. niz
w przypadku braku inwertera,
oszczednos¢ energii.

2. Czujnik i-see Monitorowanie réznic
temperatur migdzy podtogg

a nastawa temperatury, w celu
unikniecia niedostatecznego

nagrzania pomieszczenia.

Optymalne sterowanie
nawiewem powietrza
pozwalajace uniknaé zbytecznej
pracy sprezarki i osiggngé
skuteczniejsze grzanie.

Szerszy obszar objety
dziataniem systemu grzejacego
typu pompa ciepfa.

3. Regulacja wirysku Os:jagniecie wysokiej
: wydajnosci grzewczej nawet
czynmka w niskich temperaturach oraz
szybszy rozruch niz
w przypadku standardowych
inwerteréw.

-

Wsparcie recyklingu

1. Wszystkie modele sa projektowane w zgodzie ze Srodowiskiem
naturalnym i wymaganiami dyrektyw RoHS i WEEE *1.

2. Mitsubishi Electric wciaz pracuje nad zmniejszeniem urzadzen,
ograniczajac tym ilos¢ zuzywanych materiatow, ktdre po okresie
uzytkowania urzadzen zanieczyszczaja Srodowisko.

- PUHZ-RP200/250YKA2  : Redukcja kubatury o okoto 60% w stosunku do
PUHZ-RP200/250YHA.

- MUZ-HC25/35VA: Redukcja kubatury o okoto 25%
w stosunku do MUZ-HA25/35VA

*1 Dyrektywy WEEE i RoHS: Dyrektywa WEEE dotyczaca gospodarki zuzytym sprzetem
elektrycznym i elektronicznym dotyczy recyklingu tego typu urzgdzen, natomiast celem dyrektywy
RoHS jest ograniczenie stosowania szesciu wyznaczonych substancji niebezpiecznych w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym. Na terenie Unii Europejskiej (od lipca 2006) zakazana jest sprzedaz

urzadzen zawierajacych ktérakolwiek z szes$ciu niebezpiecznych substanciji.

Zapewnienie harmonii z naturg /
Rozwdj Swiadomosci ekologicznej

Mitsubishi Electric dazy do zwigkszenia Swiadomosci ekologicznej wsrod
pracownikow, poprzez szkolenia z zakresu dyrektyw RoHS, WEEE i innych
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska.
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2% TECHNOLOGIE
INWERTEROWE

Inwertery Mitsubishi Electric gwarantujg najwyzszg wydajno$é oraz optymalne sterowanie czestotliwosciag pracy. W rezultacie do urzadzen, we wszyst-
kich zakresach dla grzania/chtodzenia, dostarczana jest optymalna moc i osiggany jest maksymalny komfort przy minimalnym zuzyciu energii. Szybkie
osigganie zadanych parametréow, komfort pracy i zdumiewajaco niskie koszty eksploatacji — to zobowigzania Mitsubishi Electric.

ZASADA DZIALANIA INWERTEROW

Inwertery elektronicznie sterujg napigciem, pradem i czestotliwo$cig zasilania urzadzen elektrycznych, takich jak silnik sprezarki w klimatyzatorze.
Odbierajg informacje z czujnikbw monitorujgcych warunki pracy i na ich podstawie dostosowujg obroty sprezarki, ktéra bezposrednio reguluje
wydajno$¢ klimatyzatora. Optymalne sterowanie czestotliwoscig pracy skutkuje ograniczeniem nadmiernego zuzycia energii i zapewnia maksimum

komfortu w klimatyzowanym pomieszczeniu.

EKONOMICZNA PRACA

Imponujaco niskie koszty eksploatacji sg kluczowa zaleta klimatyzato-
réow inwerterowych. PofgczyliSsmy zaawansowane technologie
inwerterowe z najnowszymi osiaggnieciami w dziedzinie elektroniki
i mechaniki dla uzyskania efektu, ktory umozliwia poprawienie
wydajnoéci chlodzenia/grzania. Rezultatem s3g lepsze osiggi
i mniejsze zuzycie energii.

[Poréownanie efektywnosci energetycznej]

WZROST O WZROST O

5.15 5.
o

25

Bez inwertera  Inwerter Deluxe Bez inwertera  Inwerter Deluxe
MSH-GE25VB MSZ-FD25VA MSH-GE25VB MSZ-FD25VA
Chtodzenie (EER) Grzanie (COP)

RZECZYWISTY KOMFORT

Proste poréwnanie sterowania pracg klimatyzatora z zastosowaniem inwertera i bez.

+ Symulacja graficzna dziatania inwertera (tryb chtodzenia)

Temperatura (°C)
50

45

Wydajnos¢ chtodzenia (W)
4,000

3,500

40

35 A - Wydajnos¢ znamionowa

30

2 T

Nastawa temperatury

Temperatura
20 w pomieszczeniu

0 50 100

Czas pracy (min)

Szybko i wydajnie

3000 Kiedy temperatura w pomieszczeniu przekracza
' warto$¢ nastawy, wydajno$¢ rosnie w celu szyb-
kiego dostosowania temperatury do zadanej

wartosci.

( 7
Kiedy temperatura w pomieszczeniu osiggnie
zadang warto$¢ nastawy, wydajno$¢ spada w
celu utrzymania temperatury na ustawionym

Pomiar wydajnosci

poziomie.
- J

150

Utrzymywanie temperatury w pomieszczeniu

Zwigkszanie predkosci obrotowe;j silnika sprezarki poprzez sterowanie
czestotliwoscig pracy zapewnia duzg moc podczas rozruchu,
doprowadza temperature do strefy komfortu szybciej niz w przypadku
jednostek bez inwertera. Schiodzenie nagrzanych oraz ogrzanie
chtodnych pomieszczen realizowane jest szybciej i ze zwiekszong
skutecznoscig.

. 6 ‘ 2. MITSUBISHI ELECTRIC

Czestotliwos¢ pracy silnika sprezarki oraz zmiana temperatury w
pomieszczeniu sg monitorowane w celu wyznaczenia najefektywniej-
szego przebiegu fali dla utrzymania temperatury w strefie komfortu.
Pozwala to wyeliminowa¢ duze wahania temperatury, charaktery-
styczne dla systeméw bez inwerterow oraz gwarantuje przyjemne,
komfortowe warunki w pomieszczeniu.



WIECEJ KORZYSCI Z MITSUBISHI ELECTRIC

Silnik pradu statego
typu ,Joint Lap”

Oryginalnie  zaprojektowany przez Mitsubishi
Electric, unikalny silnik znany w Japonii jako
Lpoki-poki motor”, wykorzystuje technologie ,Joint
Lap”. Nowatorski silnik posiada wysokg gesto$¢
mocy i duzg site magnetyczng, gwarantujgcg
wysoka wydajnos¢ i niezawodnos¢.

Sterowanie sinusoidalne
-W strumieniem magnetycznym

Naped ten jest w rzeczywisto$ci mikroprocesorem, ktéry dokonuje
konwersji przebiegu pradu silnika sprezarki z sygnatu o standardowym
ksztalcie w przebieg sinusoidalny (kat przewodzenia 180°), w celu
uzyskania wiekszej wydajnosci poprzez zwiekszenie wspoétczynnika
wykorzystania uzwojenia silnika i ograniczenie strat energii.

Sprezarka rotacyjna z silnikiem
reluktancyjnym pradu statego

Silnik reluktancyjny pradu statego posiada wirnik wyposazony w silne
magnesy neodymowe. Moment magnetyczny wytwarzany przez
magnesy neodymowe oraz moment reluktancyjny, wptywajg na
zwigkszenie wydajnosci pracy.

Sprezarka
z silnikiem pradu
statego (wirnik)

Magnesy
neodymowe

Moment magnetyczny

Wysokowydajna sprezarka typu scroll

z silnikiem pradu statego
Sl 2002 |
- JSRAE
TECHNOLOGY AWARD

0 Serol
sk Japonskie Stowarzyszenie

Inzynieréw Chlodnictwa

i Klimatyzacji

Wysokowydajna sprezarka typu scrollk
wyposazona jest w ,mechanizm odksztat-
cania ramy”, umozliwiajacy osiowy ruch
ramy podtrzymujgcej ruchoma spirale
sprezarki. System ten znacznie minimalizu-
je nieszczelnosci oraz straty w wyniku
tarcia elementéw i jednoczes$nie zapewnia
wysokg sprawno$¢ sprezarki w catym
zakresie predkosci obrotowe;j.

Spirala nieruchomg
Redukcja nieszczelnosci

Osiowy Zmniejszenie parcia gazu
ruch ramy

Zmniejszenie oporéw tarcia

Druga komora ci$nieniowa
redukuje opory tarcia

Znaczna redukcja
nieszczelnosci
i tarcia

Pierwsza komora cisnieniowa
minimalizuje nieszczelnosci

Rama  Spirala ruchoma

Wirnik z magnesu zawierajgcego metale
ziem rzadkich (sprezarka)

Zastosowany w sprezarce, nowatorski silnik z wirnikiem z magnesem

zawierajgcym metale ziem rzadkich, gwarantuje wysoka wydajnos$c.

Magnes zawierajgcy metale ziem rzadkich

posiada trzykrotnie wyzszg indukcje pola

magnetycznego niz poprzednio stosowany :‘- ,F.
Magnes zawierajgcy metale ziem rzadkich

(dla MSZ-FD)

magnes ferrytowy.

E Wentylator z silnikiem pradu statego

Wentylator jednostki zewnetrznej napedzany jest wysokowydajnym
silnikiem pradu statego. Silnik ten gwarantuje znacznie wiekszg wydaj-
no$¢ niz odpowiadajgcy mu silnik pradu zmiennego.

Ekonomiczny inwerter wektorowy

Vector-Wave

Inwerter ten monitoruje zréznicowania czestotliwo$ci obrotéw silnika
sprezarki i generuje najwydajniejsze przebiegi fali dla predkosci
silnika. W rezultacie wydajno$¢ pracy na wszystkich predkosciach
zostata zwiekszona, wykorzystywana jest mniejsza moc i roczne
koszty zuzycia energii ulegajg redukgiji.

Réwnomierny przebieg fali

Sterowanie sinusoidalne soft-PWM

Zastosowano kompaktowy modut inwertera z
uktadem elektronicznym zatopionym w zywicy.
Dla zapewnienia cichej pracy, zastosowano
funkcje ,soft-PWM”, dzigki ktorej thumione sg
dzwieki metaliczne, charakterystyczne dla
zwyktych inwerteréw.

m PAM (Impulsowa modulacja amplitudy)

PAM jest metodg sterowania przebiegiem pradu, polegajgcg na dostoso-
waniu jego przebiegu do przebiegu napigcia. Dzigki temu energia moze
by¢ wykorzystywana efektywniej, z mniejszymi stratami. Sterowanie
PAM pozwala na efektywne wykorzystanie pobieranej energii w 98%.

Ze sterowaniem PAM
]

Bez sterowania PAM
Napigcie 7#

zasilania ifiP; j’;‘L

i

PAM reguluje ksztalt przebiegu pradu zblizajac go do przebiegu napigcia. Wysokie
harmoniczne sg redukowane, a energia zostaje wykorzystana w 98%.

[ Zalety sterowania PAM Zwiekszona moc

Wozrost napiecia odpowiedni
dla zwigkszonej mocy
o

Znaczna oszczednos¢ energii PAM

Redukcja strat energii wptywa na

oszczednosé energii Standardowy

& . / Inwerter
Ograniczona moc

Ograniczong oszczednqéé energii  Niedostateczna moc
Strata energii elektrycznej w stosunku do zapotrzebowania

Zasobnik cieczy i podwéjne zawory LEV

Mitsubishi Electric opracowato uktad chtodniczy z zasobnikiem
ciektego czynnika i dwoma zaworami LEV (liniowe zawory rozprezne),
w celu optymalizacji pracy sprezarki. Dzieki zapewnieniu optymalnego
sterowania praca, uwzgledniajgcego jej przebieg i zmiany temperatury
zewnetrznej, technologia ta jest idealnie dostosowana do charaktery-
styk nowego czynnika i wptywa na podniesienie wydajnosci pracy.

Wymiennik Sprezarka
ciepta
Zasobnik Wymiennik
cieczy ciepta
=

LEV1 g LEV2
—

Zebrowane rurki
miedziane

Rowkowana rurka

Grooved Piping

W  wymiennikach zastosowano

udoskonalone, zebrowane rurki

miedziane dla zwiekszenia po- Rurka
wierzchni wymiany ciepta. Rrzekiolurs

& MITSUBISHI ELECTRIC | 7 .




FUNKCJE

OSZCZEDNOSC ENERGII

- .
- Kontrola temperatury odczuwalne;j

1008

Przyktad: seria MSZ-FD

Szeroki obszar p&miaru

Czujnik ,i-see” automatycznie obraca si¢ z jednej na drugg strone

pomieszczenia, wykrywajac temperature przy podtodze na obszarze 150°.

Monitorowanie temperatury wybranego obszaru

Zwyczajne klimatyzatory kontrolujg temperature wewnetrzng wykorzy-
stujg jedynie wartos¢ temperatury powietrza w gérnej czesci pomiesz-
czenia. W rezultacie, temperatura przy podtodze, ktéra ma duzy wptyw
na rzeczywistg temperature odczuwana, nie zostaje uwzgledniona.
Czujnik ,i-see” monitoruje temperature przy podtodze i okresla ,tempe-
rature odczuwalng” (np. przez osoby przebywajgce w pomieszczeniu).
Predko$¢ nawiewu i temperatura sg odpowiednio regulowane aby
zapobiec nadmiernemu nagrzaniu lub schtodzeniu, eliminujgc tym
samym nadmierne zuzycie energii.

Chfodzenie - - Grzanie - -
Monitorowanie temperatury Monitorowanie temperatury
przy podiodze aby zapobiec przy podiodze, dogrzewajac
L‘h nadmiernemu schiodzeniu. l& ten obszar w razie koniecznosci

Czujnik ,i-see sensor” monitoruje cate pomieszczenie z podzialem na
sekgje i kieruje nawiew w te obszary pomieszczenia, gdzie temperatura nie
pokrywa sie z nastawa. (W przypadku schtadzania pomieszczenia, jezeli
na $rodku pomieszczenia wykryto wyzszg temperature, na obszar ten
skierowany zostanie silniejszy nadmuch powietrza.) Eliminuje to zbedne
nagrzanie/schiodzenie i wptywa na mniejsze zuzycie energii.

»econo Cool” - funkcja oszczednego chtodzenia

) (Chiodniejszy)

F obszar

o

-

’J@ Sterowanie ,| Feel”

Jest to inteligentna funkcja sterowania temperaturg, regulujgca odczuwal-
ng site nawiewu w zaleznosci od temperatury na wylocie powietrza.
Pozwala to na podniesienie nastawy temperatury o 2 °C bez utraty komfor-
tu, dajac jednoczesnie 20 % wzrostu efektywnosci energetycznej.

(Funkcja dost pna tylko w r cznie ustawionym trybie ch odzenia).

Standardowa praca Tryb ,Econo Cool”
Temperatura zewnetrzna 35°C 35°C
Nastawa temperatury 25°C 27°C I
Temperatura odczuwalna 30°C 29.3°C

Tryb ,Econo Cool”
Zapewnia wiekszy komfort niz standardowy tryb chtodzenia, nawet
przy zwigkszaniu temperatury o 2 stopnie.

Zatgczony tryb ,Econo Cool”

Standardowy tryb chtodzenia

Sterowanie ,| Feel” oparte o logike rozmyta, umozliwia zapamietanie
najbardziej pozgdanych ustawien temperatury. Po wcidnieciu na
pilocie przycisku ,TOO WARM” (za ciepto) lub ,TOO COOL” (za
chtodno), system doda wybdér do pamieci sterownika i dostosuje
temperature do najbardziej komfortowej. To ustawienie temperatury
zostanie zastosowane przy nastgpnym uruchomieniu jednostki.

- I UNKcja ograniczenia wydajnosci
(modyfikacja w miejscu montazu)

Funkcje mozna aktywowac jezeli jednostka zostata wyposazona
w dostepny w sprzedazy regulator czasowy lub przetgcznik WE./WYL.
podtgczony do ztgcza CNDM (opcja) na plytce sterujgcej jednostki
zewnetrznej. Wydajno$é mozna zredukowa¢ do 100% na podstawie
sygnatu wejcia z zewnatrz.

[Przyktad: Seria Power Inverter]

Ograniczenie wydajno$ci mozna ustawi¢ przestawiajgc przetgczniki
SW7-1i SW7-2 na ptytce sterujacej jednostki zewnetrznej. Dostepne
sg nastgpujagce konfiguracje:

SW7-1 SW7-2 Wydajnosé
OFF OFF 0% (STOP)
ON OFF 50%
OFF ON 75%

ATRAKCYJNY WYGLAD

Czysta biel

Automatyczne zaluzje

Zastosowanym kolorem dla obudéw jednostek jest czysta biel; biel
wyrazajgca istote czystosci i doskonate dopasowanie do niemal
kazdego wystroju wnetrza.

. 8 ‘ 2. MITSUBISHI ELECTRIC

Zaluzje zamykajg sie automatycznie gdy klimatyzator nie pracuje,
catkowicie ostaniajgc wylot powietrza i tworzgc ptaska powierzchnie
poprawiajgcy estetyke wygladu.



JAKOSC POWIETRZA

a7 Filtr Plasma Duo

Jednostki wyposazone sg w filtr wstgpny oraz dwa specjalne filtry
realizujgce funkcje plazmowego oczyszczania i odwaniania powietrza
(Plasma Duo). System filtrbw plazmowych oczyszcza powietrze
z nieprzyjemnych zapachow i zanieczyszczen bakteryjnych wielkosci
mikrona i nanometra.

Filtr powietrza

Filtr natadowany jest elektrostatycznie, dzieki czemu przycigga
i zatrzymuje na swojej powierzchni drobiny kurzu, czym wyrdznia sie
sposrod innych, zwyktych filtrow.

Doprowadzenie Swiezego powietrza

Podwyzszenie jako$ci powietrza w pomieszczeniu dzieki bezposred-
niemu doprowadzeniu $wiezego powietrza z zewnatrz.

Antyalergiczny filtr enzymowy

Dziatanie antyalergicznego filtra enzymowego polega na zatrzymaniu
alergenow takich jak plesn i bakterie i rozlozenie ich za pomocg
enzymow.

Filtr o wysokiej skutecznosci

Filtr ten posiada zdecydowanie wydajniejsza siatke w poréwnaniu ze
standardowymi filtrami i jest w stanie przechwyci¢ najdrobniejsze
czgsteczki poruszajgce sie w powietrzu, ktorych nie udato sie wczesniej
wyeliminowac.

iy Filtr Nano Platinium

Filtr posiada duzg powierzchnie filtracyjng i zawiera czgsteczki platyno-
wo-ceramiczne w skali nano, oczyszczajgce powietrze z bakterii
i nieprzyjemnych zapachow.

Filtr katechinowy

Katechina jest ekstraktem botanicznym zawartym w zielonej herbacie,
posiadajagcym cechy przeciwutleniacza jak i wtasciwosci przeciwwiru-
sowe. Poza tymi zaletami, katechina charakteryzuje si¢ réwniez
doskonatymi wifasciwosciami usuwania nieprzyjemnych zapachéw.
Mitsubishi Electric wykorzystuje ten zwigzek organiczny w filtrach
stosowanych w klimatyzatorach. Katechinowy filtr powietrza wykorzy-
stuje zalety tego zwigzku nie tylko do polepszania jako$ci powietrza ale
réwniez do zapobiegania rozwojowi bakterii i wiruséw w klimatyzowa-
nym pomieszczeniu.Prosty demontaz utatwia czyszczenie i konserwa-
cje, regularne mycie filtra pozwoli zachowa¢ zdolnos¢ odwaniania na
ponad 10 lat.

Filtr mgty olejowej

Filtr ten zapobiega przedostawaniu sie¢ mgly olejowej do wnetrza
klimatyzatora.

Dtuga zywotnosc filtra

Specjalna obrébka powierzchni zatrzymujgcej zanieczyszczenia,
wzmacnia efekt filtracji, wydtuzajgc czas pracy miedzy cyklami
czyszczenia filtra.

| Sygnat kontroli stanu filtra

Czas pracy klimatyzatora jest monitorowany a uzytkownik zostanie
poinformowany o konieczno$ci wyczyszczenia filtra.

Antyalergiczny, elektrostatyczny
wirs filtr enzymowy

Funkcja ta obejmuje zaréwno filtr powietrza jak i antyalergiczny filtr
enzymowy.

ROZPROWADZANIE POWIETRZA

Zaluzje poziome

Zaluzje przy wylocie powietrza wachlujg w gore i w dét, rownomiernie
rozprowadzajgc powietrze po catym pomieszczeniu.

Zaluzje pionowe

Zaluzje przy wylocie powietrza przesuwajg sie z jednej strony na druga,
kierujgc powietrze w kazdy zakatek pomieszczenia.

=7 I~ . . . . .
Szeroki strumien powietrza o dalekim zasiegu

1 TYD Wydatku powietrza dla wysokiego
posadowienia jednostki

W przypadku wysokich pomieszczen, wydatek powietrza mozna zwigkszy¢
aby zapewni¢ jego obieg na catej powierzchni od sufitu do podiogi.

—== 17YD Wydatku powietrza dla niskiego
posadowienia jednostki

W przypadku niskich pomieszczen, wydatek powietrza mozna zreduko-
waé w celu ograniczenia przeciggow.

m Automatyczna predkos¢ wentylatora

Tryb obrotéw wentylatora automatycznie dostosowuje predkosé
wentylatora jednostki wewnetrznej do warunkéw aktualnie panujacych
W pomieszczeniu.

Funkcja szerokiego strumienia powietrza o dalekim zasiegu jest szczegélnie uzyteczna na duzych przestrzeniach, wspomaga prawidtowe rozprowa-

dzanie powietrza, ktore dociera do kazdego miejsca w pomieszczeniu.

Szeroki nawiew Nawiew miejscowy (5 wzorcow)
Ten wyjatkowy system nawie-
wu, rozprowadza powietrze
W poziomie na obszarze 150°
w trybie grzania i 100° w trybie
chtodzenia. Wystarczy wci-
sna¢ ikone szerokiego nawie- Okreslony obszar Petny zakres nawiewu
wu na pilocie aby wybrac¢ ‘ ‘ ‘ |

zgdany nawiew z siedmiu do- : ‘

stepnych wzorcow.

*_ A
WACHLOWANIE

Dtugi zasieg nawiewu

Zastosuj te funkcje w celu roz-
prowadzania powietrza do ob-
szaréw oddalonych od klima-
tyzatora. Wcisnij ikone nawie-
wu o dtugim zasiegu na pilocie
aby wydtuzy¢ zasigg do 12
metréw od jednostki.
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FUNKCJE

WYGODA

Programator czasu wigczenia / wytgczenia

Funkcja pilota do ustawiania czasu wigczenia lub wytgczenia klimatyzatora.

Tryb ,i save”

Jest to uproszczona funkcja programowania umozliwiajgca przywrécenie preferowanej (ustawionej
wczes$niej) temperatury, po naci$nieciu jednego przycisku na pilocie. Dwukrotne wci$niecie tego
samego przycisku spowoduje natychmiastowy powrét do poprzedniej nastawy temperatury. Korzys-
tanie z tej funkcji przyczynia sie do komfortowej, bezstratnej pracy z zastosowaniem najodpowied-
niejszych ustawien klimatyzacji oraz zapewnia oszczgedno$¢ energii nocg podczas snu lub gdy
pomieszczenie jest puste.

Pilot serii MFZ

Automatyczny restart

Klimatyzator automatycznie przetacza tryb pracy miedzy chtodzeniem
i grzaniem w celu utrzymania zgdanej temperatury.

Chtodzenie w niskich temperaturach

Funkcja szczegdlnie uzyteczna w czasie przerwy w dostawie pradu. Po
przywréceniu zasilania, jednostka automatycznie powréci do pracy.

Cicha praca (jednostki zewnetrznej)

Inteligentne sterowanie predkoscig wentylatora jednostki zewnetrznej,
zapewnia optymalng wydajnos¢, nawet przy niskich temperaturach
zewnetrznych.

Regulacja limitu pradu

Za pomocyg odpowiedniego ustawienia przetgcznikéw DIP mozna
ustawi¢ maksymalny prad pracy. Funkcja ta jest szczeg6lnie zalecana
do zarzadzania kosztami energii.

* W przypadku zastosowania tej funkcji, maksymalna wydajno$¢ spadnie.

Blokada pracy

Prace systemu mozna dostosowac, przedktadajac cisze nad wydajnos¢
klimatyzaciji.

0 Ustawienia przetagcznikdéw DIP (Plytka dla MXZ-5C100VA)

SW2 Limit pradu
fhoond 10.5A
0oen 15.5A
o Bez ograniczen
07 DEE (ustawienie fabryczne)

0 MXZ-5C100VA

W celu dostosowania do specjalnych zastosowan, prace w trybie
chtodzenia lub grzania mozna skonfigurowa¢ podczas wprowadzania
ustawien na ptytce sterujgcej jednostki zewnetrznej. Jest to wygodna
opcja dla systeméw wymagajgcych konfiguracji umozliwiajgcej prace
wytgcznie w trybie chtodzenia lub grzania.
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Funkcja wbudowanego programatora tygodniowego

W prosty sposob, ustaw zgdane temperatury i czas uruchomienia/zatrzymania pracy, dostosowujgc dziatanie klimatyzatora do stylu zycia. Korzystanie
z programatora pozwala ograniczy¢ zuzycie energii, poniewaz klimatyzator bedzie sam, automatycznie wytgczat sig i regulowat nastawe temperatury.

m Przyktadowy wzorzec pracy (zimal/tryb grzania)

WL. 20°C WL. 20°C WL. 20°C WL. 20°C WL. 20°C WL. 20°C

Automatyczna zmiana na prace z wysokg moca w czasie pobudki

WL. 20°C

WYL. WYL. WYL. WYL. WYL. WL. 18°C WL. 18°C
. . W potudnie jest cieplej wiec
Automatyczne wytgczenie w godzinach pracy nastawa temperatury jest nizsza
WEL. 20°C WEL. 20°C WL. 20°C WEL. 20°C WL. 20°C WL. 20°C WEL. 20°C

Automatyczne zwigkszenie nastawy
temperatury, dostosowane do czasu
gdy temperatura zewngtrzna jest niska

Automatyczne wigczenie, zsynchronizowane z powrotem do domu

losienaciSi) WL. 18°C WEL. 18°C WL. 18°C WL. 18°C WL. 18°C WL. 18°C WEL. 18°C
‘ Automatyczne zmniejszenie temperatury na czas snu dla energooszczednej pracy w nocy \
T T T T T T
Ustawienia wzorca: wprowadz do czterech ustawien dla kazdego dnia
Ustawienia: -wtgczenie/wylgczenie pracy -nastawa temperatury *Nie mozna ustawiac trybu pracy.
Prosta konfiguracja za pomoca Jak © :
dedykowanych przyciskow ustawia¢ 1R | —— [0 F
Pilot wyposazony jest w * ot oe ;.
przyciski przeznaczone Wybierz dzien Wybierz okres
wylgcznie do nastawy pro- ; "
gramatora tygodniowego. konfiguracii '
Wzorcg pracy tworzy sie WCISNI T - -
prosto i szybko. o < E L =
ok <m | PlE].— B — P
e 680 0 e gl o5 e sl ene
Zakonczenie Wecisnij ON/OFF Ustaw czas Ustaw temperature

-Rozpocznij od wcisniecia przycisku ,SET” i postepuj zgodnie z instrukcjami aby ustawi¢ zgdane
wzorce. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych wzorcéw, skieruj pilota na jednostkg we-
wnetrzng i ponownie wciénij przycisk ,SET”. (Wciénij przycisk ,SET” dopiero po wprowadzeniu
wszystkich niezbednych wzorcéw do pamieci pilota. Wcisniecie przycisku ,CANCEL’ przerwie
proces konfiguracji bez przestania wzorcow pracy do jednostki wewnetrznej.)

- Przekazanie wzorcéw pracy programatora tygodniowego do jednostki wewnetrznej zajmuje
kilka sekund. Trzymaj pilota skierowanego na jednostke wewnetrzng do czasu przestania
wszystkich danych.

STEROWANIE SYSTEMEM

B=D sterownik PAR-21MAA / PAR-30MAA

Jednostki kompatybilne z pilotem PAR-21MAA lub PAR-30MAA, wypo-
sazonym w szereg funkcji sterujgcych, tgcznie z programatorem tygo-
dniowym.

Sterowanie .
Sterowanie grupowe

Jeden sterownik mozna zastosowac¢ do sterowania pracg maksymal-
nie 16 uktadoéw chtodniczych.

W Wspotpraca z M-NET

Jednostki mozna podtgczy¢ do sterownikéw systemu MELANS
(sterowniki M-NET), jak np. AG-150A.

MULTI

MULTI
Do jednej jednostki zewnetrznej mozna poditgczy¢ kilka jednostek
wewnetrznych (w zaleznosci od kombinacji urzadzen, mozliwe jest

podtgczenie maksymalnie 4 jednostek; jakkolwiek wszystkie jednostki
wewnetrzne muszg pracowac z tymi samymi ustawieniami).

(Jednoczesna praca wielu jednostek)

Centralne .
Centralne sterowanie wt./wyt.

Jednostki mozna podtgczy¢ do sterownika centralinego MAC-821SC-E,
ktory obstuguje funkcje wigczania/wytgczania maksymalnie o$miu
jednostek wewnetrznych.

0 Przyktad systemu

MAC-821SC-E

(D Sterownik centralny MAC-821SC-E

@ MA & interfejs MAC-397IF-E z przytaczem
(3 Jednostka wewnetrzna

@ Wytacznik

Oam

MAC-397IF-E

m Wspotpraca z jednostkami MXZ

Mozliwe podtgczenie do jednostki zewnetrznej systemu multi-split MXZ.
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FUNKCJE

MONTAZ

Ponowne wykorzystanie rur, bez koniecznosci ich czyszczenia

Zastosowanie przez Mitsubishi Electric wyjatkowego oleju HAB (alkilobenzen) umozliwia ponowne wykorzystanie istniejgcych przewodow
chtodniczych, a tym samym modernizacje systemoéw klimatyzacji na czynnik R22, bez koniecznosci czyszczenia instalaciji.

« Przed wymiang klimatyzatoréw, czyszczenie instalacji moze okazac si¢ konieczne, jezeli wewnetrzne $cianki rur wykazujg znaczne zabrudzenie spowodowane nagromadzeniem drobin
zelaza, powstatych na skutek tarcia elementéw ruchomych w sprezarce.
« Cisnienie robocze czynnika R410A jest wyzsze niz dla czynnika R22. Dlatego koniecznie nalezy sprawdzi¢ czy $rednice i grubo$é¢ rur odpowiadajg wiasciwym normom.

Ponowne wykorzystanie istniejgcego okablowania

Rozwigzanie problemu recyklingu przewoddw! Kompatybilno$¢ z innymi metodami tgczenia okablowania*

Metoda tgczenia przewodow zostata udoskonalona, umozliwiajgc zastosowanie odmiennych metod od stosowanych w przypadku instalacji sterowania
i zasilania. Jednostki sg kompatybilne z metodg prowadzenia podwdjnych przewodoéw dla linii sterowania/zasilania jak i z metodg osobnej linii
zasilania. Zastosowanie zestawu przytgczeniowego zasilania pozwala wykorzysta¢ przewody w przypadku modernizacji systemu, niezaleznie od
metody jakg wykorzystano do wykonania istniejgcej instalacji.

* Opcja. Zastosowanie moze by¢ ograniczone w zaleznosci od $rednicy przewodow.

Metoda pojedynczego pr du dla linii ster ia/zasilania Metoda podwdjnego przewodu Metoda osobnego przewodu
(Obecnie stosowana metoda) dla linii sterowania/zasilania dla linii zasilania
Jednostka wewnetrzna (stan fabryczny) Jednostka wewnetrzna (stan fabryczny) Zasilanie Komunikacja jednostek wewn./zewn.
Jednostka wewngtrzna [V GEYEE Jednostka wewngtrzna EfytialsEiacs Jednostka wewngtrzna EaEE e

Komunikacja jednostek
wewn

Komunikacja jednostek
Zasilanie W

Zasilanie zewn.

LT ] wymiana facznika
P d

Zasilanie

22yly
Jednostka
Zzewnetrzna

Jednostka tacznik 2 [0]

Jednostka
zewnetrzna $1[S2[S3

zewnetrzna

Sterowanie/ —»|
zasilanie

Zasilanie —»-}

S1 82[S3 Sterowanie—|
2zyly

2zyly

Sterowanie/

A o
3zyly gazs; ;me asian Sterowanie (z polaryzacja) 1 Sterowanie
2 2 22yly 22yly 2 do zrodia zasilania 2yly
Zasilanie STol Zasilanie [oT5T8] Zasilanie
L SEE 1528 L SEE]
do zrédia zasilania Zestaw przylaczeniowy zasilania do zrodia zasilania Zestaw przylaczeniowy zasilania do zrédia zasilania
(opcja) (opcja)

Funkcja sprawdzania okablowania / orurowania

Wocisniecie jednego przycisku uruchamia funkcje sprawdzania Czasochionne

poprawnos$ci potaczen przewodoéw chtodniczych oraz okablowania. zm‘mﬁ:: " = Automatyczne

Funkcja automatycznie koryguje blednie podiaczone okablowanie I OED

i eliminuje konieczno$¢ czasochtonnego sprawdzania potgczen
w przypadku montazu systemu obstugujgcego wiele pomieszczen

* Funkcja nie moze by¢ stosowana przy temperaturze zewnetrznej ponizej 0°C.
Proces korygowania potgczen zajmuje 10-15 minut i zadziata wytgcznie gdy
jednostka ustawiona jest na tryb chtodzenia.

Pompka . Odsysani . .

Pompka skroplin Przetgcznik odsysania

Wbudowana pompka skroplin umozliwia podniesienie odptywu. Bezproblemowy i prosty odzysk czynnika. Przed przeniesieniem lub
g wymiang jednostki wystarczy wcisng¢ przetacznik ,odsysania”.

Ptytka sterujgca jednostki zewnetrznej

Wbudowana pompka skroplin
skutecznie wypompowuje wode

Wystarczy wcisngé przycisk
aby automatycznie
uruchomi¢ / zatrzymac

W operacje odsysania
czynnika. (Otwarcie /
zamknigcie zaworu
Przefacznik odsysania W obiegu chfodniczym.)

w PO*aczer“a k|e||Chowe * Zdjgcie plytki modelu PUHZ-P100

Mozliwos¢ kielichowego podtgczenia instalacji chtodniczej.
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KONSERWACJA

Szybkie czyszczenie obudowy

Panel obudowy mozna zdemontowac w prosty sposéb w celu umycia, a kratki wlotowe mozna otworzy¢ bez uzycia specjalnych narzedzi, dzieki czemu
wnetrze klimatyzatora mozna doprowadzi¢ do czystosci w kilka minut. Okresowe czyszczenie klimatyzatora zalecane jest dla utrzymania optymalnie

wydajnej i energooszczednej pracy.

Po otwarciu kratek uzyskamy dostep do wentylatora.

Ekskluzywny zestaw czyszczacy Quick Clean Kit (opcja)

Nasz ekskluzywny zestaw czyszczacy Quick Clean Kit mozna z fatwos$cig zastosowac
w potgczeniu ze standardowym odkurzaczem, w celu szybkiego i nieskomplikowane-
go wyczyszczenia wymiennika ciepta.

* Podczas czyszczenia wymiennika zalecane jest zastosowanie rekawic ochronnych.
Dotykanie wymiennika gotymi rekami moze doprowadzi¢ do obrazen.

Funija SamOdiagnOStyki (Prezentacja kodu kontrolnego)

Opcja szybkiego czyszczenia obudowy pozwala ograniczy¢
koszty zuzycia energii az o 30%.

Regularne czyszczenie wymiennika, wentylatora i kratek nawiewnych gwa-
rantuje poprawng i ekonomiczng prace.

*Poréwnanie kosztow zuzycia energii dwoch jednostek pracujgcych ze statg nastawg

temperatury; jedna z 8 g kurzu na wentylatorze i druga z czystym wentylatorem. Na
podstawie badan wtasnych.

Wazrost
kosztow
zuzycia energii

5%

Wymiennik ciepta Wentylator Kratki nawiewne

Funkcja historii usterek

Kody kontrolne wy$wietlane na pilocie lub sygnalizowane za pomoca
diody pracy, informujg uzytkownika o wykrytych usterkach.

Usterki pojawiajace sie w trakcie pracy sg zapisywane, umozliwiajgc
sprawdzenie danej nieprawidtowosci w razie koniecznosci.

ETYKIETA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

Aby sprosta¢ zobowigzaniom przyjetym w Protokole z Kioto, ustanowiony zostat Europejski Program Zmian Klimatu. Program ten wprowadza ,etykie-
te energetyczng” jako jedng z metod promowania ograniczonej emisji CO2. Komisja Europejska wyraza przekonanie, ze etykiety te przyczynia sie do
wzmachniania $wiadomosci o problemie zuzycia energii wéréd przedsiebiorcow i os6b prywatnych, a tym samym konsumenci beda bardziej sktonni do
zakupu produktéw, ktore cechujg sie nie tylko wysoka wydajnoscia ale sg réwniez przyjazne $rodowisku. Kazda etykieta zawiera informacje odnosza-
ce sie do ilosci energii zuzywanej przez urzadzenie. Klimatyzatory o wydajnosci chtodniczej nie przekraczajgcej 12 kW podzielono na siedem kategorii
(A-G). Przynalezno$¢ do poszczegolnych kategorii klasyfikowana jest na podstawie zuzycia energii (tj. wspotczynnika efektywno$ci energetycznej).
Kazda klasa posiada indywidualny kod kolorystyczny. Jednostki z klasg A wykazujg najwyzszg efektywnos$¢, symbolizowang na etykiecie za pomoca
zielonej strzatki. Mniej efektywne urzadzenia klasyfikowane sg kolejno wg wartosci wspotczynnika. Urzadzenia najmniej efektywne energetycznie
przynalezg do klasy G, dla ktérej etykieta opatrzona jest czerwong strzatkg. Taka symbolika utatwia potencjalnemu nabywcy rozpoznanie najefektyw-
niejszych jednostek, spo$réd poréwnywanych w czasie zakupu marek i modeli.

Etykieta energetyczna dla klimatyzatoréw

Energia Klimatyzator
MITSUBISHI

ABC 123 —

Producent

Zespot zewnetrzny

Zespot wewnetrzny ABC 123

Bardziej efektywna u

Mniej efektywna

Roczne zuzycie energii
w trybie chtodzenia kWh X.Y
(Aktualne zuzycie energii zalezy .
od warunkéw eksploatacyjnych

i warunkow klimatycznych)

Moc chiodnicza kW XY
Wskaznik efektywnosci energetycznej

T b A XY
(im wyzszy, tym lepiej)

Typ Tylko chfodzenie —

Produkt

Oznaczenie modelu

Klasa efektywnosci energetycznej

Roczne zuzycie energii elektrycznej

Roczne zuzycie obliczane poprzez pomnozenie catkowitego poboru mocy
przez 500 godzin pracy urzadzenia w roku w trybie chtodzenia przy
zatozeniu petnego obcigzenia.

Wskaznik efektywnosci energetycznej
Wyzszy EER oznacza wyzszg efektywno$c¢ energetyczng

Typ klimatyzatora

Klasyfikacja

Dotyczy wszystkich klimatyzatoréw o wydajnosci chiodniczej ponizej 12kW.

Dyrektywa okresla klase efektywnosci energetycznej dla kazdego produktu,

od A (wysoka efektywno$¢) do G (niska efektywnosc).

Klasa efektywnosci energetycznej okreslana jest na podstawie ponizszego zaszeregowania:

Klasa efektywnosci energetycznej Klasa efektywnosci energetycznej
dla chtodzenia dla grzania

Chlodzenie / Ogrzewanie — | <m —
Chiodzony powietrzem — | <m J
Chiodzony wodg —
Moc grzewcza kw XY
Klasa efektywnosci energ.
Alwyzsza  Ginizsza ABCDEFG

Poziom hatasu

(dB(A) re 1 pW)

Szczegdtowe informacje zawarte
sg w instrukcji obstugi.

Norma EN 814

Dyrektywa 2002/31/WE

dotyczaca etykiet energetycznych

I 3.20 <EER

2 3.20 2 EER > 3.00
[® 3.00 > EER > 2.80
[ 2.80 2 EER > 2.60
[ 2.60 > EER > 2.40
I 2.40>EER>2.20
[ 2.20 >2EER

I 3.60 < COP

[ED 3.60=COP >3.40
[ 3.40>COP >3.20
[ 3.20=coP>2.80
[ 2.80>COP >2.60
& 2.60>COP >2.40
[ 2.402cop

(Klasyfikacja ta dotyczy klimatyzatorow typu Split i Multi-Split.)

/a
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o s d:ﬂzgts:;ﬁa MSZ-FD20/35/50VA(S) MSZ-EF22/25/35/42/50VE(W)(B)(S) MSZ-GE22/25/35/42/50/60/71VA MSZ-SF15/20VA
5 - g Jednostka MUZ | MXZ | MXZ | MXZ | MXZ | MXZ | MXZ [ MUZ | MXZ | MXZ | MXZ | MXZ | MXZ | MXZ [ MUZ | MXZ | MXZ | MXZ | MXZ | MXZ | MXZ | MXZ | MXZ | MXZ | MXZ | MXZ | MXZ
x zewnetrzna -FD | -2C |-3C | -4C | -5C | -6C | -8B |-EF | -2C | -3C | -4C | -5C | -6C | -8B | -GE | -2C | -3C | -4C | -5C | -6C | -8B | -2C | -3C | -4C | -5C | -6C | -8B
Inwerter pradu stalego ® | 6| 6 06 6 6| 06|06 6 6 6| O 6 6O o > 06 6 6 | 6 06 06 0o 0o
Silnik pradu statego typu ,Joint Lap” ® O 06 & 6 o o6 06 o o o o o o o o o o o o ® O |0 o o
rSntaerzv;arllZe"slgus‘oldaln? s‘tr‘umlenlem ° Py PY °
e e w]ele © /oo w /oo w|ele
sokowydajna sprezarka typu scrol
e . - : :
£ metale ziem rzadkich (sprezarka) | & & & o6 0 6|06 6 o6 o6 6o o o606 o O o ©o o o O ©o o©o o o o
E Wentylator z silnikiem pradu statego ® | &0 6|06 O o0 6 O 06 o O 06 > o o o 0 o > o o o 0o o
Ekonomiczny inwerter wektorowy [ [} @ °
| oyisowa modulacia o|/o /0|00 0| 0|0 |/0|0|0|0|0| 0|0/ 0|00 0| 0| 0|0 /0 /0| 0|00
Zgzobnik cieczy i podwojne zawory ° ° o @ oleol e ° PY PY PY PY P PY ol @
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:‘E’g chiodzenia ® O | 0 o6 6 o6 o6 06 o o o o o oo o o o o o o oo o o©o o o O
8 Sterowanie ,| Feel”
Funkcja ograniczenia wydajno$ci Opcja: Opcja Opcja: Opcja!
(% E:g Czysta biel VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA |[VEW|VEW|VEW |VEW |VEW | VEW | VEW| @ [ ] [ ) [ ) [ ] [ ] [ ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ )
i%; Automatyczne zaluzje ® | | & & o6 0 6|06 © o o o o o6 o6 o o o o o o o o o o o o
Filtr Plasma Duo ® |6 | o 06 0 o o
Filtr powietrza
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Antyalergiozny fir enzymowy 2530 259 | 253 | 3b | 2540 | 25.20 | 289
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8 e e oo 0o/o|/0o|0o 0|00/ 0o 0o/ 0|0/ 00/ 00|00 0|0 /0|0 00|00
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Automatyczna zmiana trybu pracy o 0101 001 0*10*1]| @ 01 0*1| 01 0*1(0*1|0*1| @ ©*1(0*1|0*1 0" 0*1( 01|01 0*1 01 0*1| 0*1 @*1
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g Chtodzenie w niskich temperaturach ) () [ () ) [ [ ) (]} [ ) [ ] (]} (] [ ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ) [ ] [ ] [ ] [ )
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Funkcje pracy rotacyjnej, redundacji
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Sterowanie PAR-30MAA*3 Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opgja | Opgja | Opcja | Opcja
Sterowanie PAR-21MAA *3 Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja
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*1 Jezeli w tym samym czasie pracuje kilka jednostek wewnetrznych podtaczonych do jednostki zewnetrznej
MXZ, jednoczesne chtodzenie lub grzanie nie bedzie mozliwe.
*2 Mozliwo$ci potgczeniowe jednostek zewnetrznych i wewnetrznych serii MXZ podano na stronie 81.
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*3 Szczegoly w rozdziale ,Sterowanie systemem” na stronach 22-23.

*4 Szczegbly na stronie 84.



« Dane podane w tabeli dotyczg ,wytgcznie kombinacji potaczeniowych z jednostkg zewnetrzng z odpowiednim zakresem wydajnosci”.
+ Opcja: koniecznos$¢ zakupu oddzielnych czesci.
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CECHY
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Funkcj tacyjnej, redundaciji

iln(J:sg%)p/)racy rotacyjnej, redundacji ° ° ° ° ° ° ° ® ° ° ® ° ® ° °
Sterowanie PAR-30MAA*3 Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja
Sterowanie PAR-21MAA *3 Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja [ Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja

Agg Centralne sterowanie wt./wyt. *3 Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja [ Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja

© Q

EE Sterowanie grupowe *3 [) [ ® |Opca| @ ® |Opgcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja| @ (] ® |(Opcia| @ [) [) (] ® |Opcia| @ [)

5@

(7)5 Wspotpraca z M-NET *3 Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja [ Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja
MULTI *4 o |71-250| @ o ) ® [71-250 @ ® ) o (1250 @ ® )
Wspbtpraca z jednostkami MXZ 02| 02| 02| @2 | @*2
Ponowne wykorzystanie rur, bez
koniecznosci ich czyszczenia L4 (4 o (4 L o [ d o L4 (4
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N Funkcja sprawdzania okablowania /
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o "
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2
2 Funkcja historii usterek o [ [ ] [ ] [ o [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ o [ ] [ ] [ ]

*1 Jezeli w tym samym czasie pracuje kilka jednostek wewnetrznych podtaczonych do jednostki zewnetrznej
MXZ, jednoczesne chtodzenie lub grzanie nie bedzie mozliwe.

*2 Mozliwo$ci potgczeniowe jednostek zewnetrznych i wewnetrznych serii MXZ podano na stronie 81.

16 ‘ . MITSUBISHI ELECTRIC

*3 Szczegoly w rozdziale ,Sterowanie systemem” na stronach 22-23.
*4 Szczegbly na stronie 84.




« Dane podane w tabeli dotyczg ,wytgcznie kombinacji potaczeniowych z jednostkg zewnetrzng z odpowiednim zakresem wydajnosci”.
« Opcja: koniecznos$¢ zakupu oddzielnych czesci.
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Przyjazny uzytkownikowi, rozbudowany pilot
o doskonatej funkcjonalnosci i czytelnym wyswietlaczu

H 2 .7 —

PAR-30MAA

Czytelny i prosty w uzyciu
Wyswietlacz z matrycg punktowg

Wyswietlacz wielojezyczny

Wieksza czytelnos¢ dzigki zastosowaniu pod$wietlanego wyswietlacza
punktowego LCD, struktura menu oraz zredukowana ilo$¢ przyciskéw
utatwia obstuge.

Przyktadowy widok wys$wietlacza [Tryb pracy]
Matryca punktowa

Efektywne, energooszczedne sterowanie
Funkcja sterowania pracag

Komunikaty moga by¢ wyswietlane

Wyswietlacz na panelu sterowania w o$miu jezykach

wielojezyczny

Wybierz jedng z dostepnych wersji jezykowych.

[angielski] [hiszpanski] [wioski] [niemiecki]
Coal Frio Raffred Kihlen

[francuski] [rosyjski] [portugalski] [szwedzki]
Froid (nonas. Frio Kvla

xx xx xx xx

Harmonogram

pracy energo- Precyzyjne sterowanie zuzycia energii

oszczednej

Zarzgdzanie zuzyciem energii w kazdym przedziale czasowym nie
dopuszcza do przekroczenia wartosci zapotrzebowania. Funkcje
sterowania zapotrzebowaniem mozna ustawi¢ w taki sposéb aby
uruchamiata sig i zatrzymywata w jednostkach 5 minutowych. Dodatko-
Wo, poziom zuzycia mozna ustawi¢ na 0, 50, 60, 70, 80 lub 90% maksy-
malnej mocy oraz mozliwe jest ustawienie 4 wzorcow dziennie. Praca
klimatyzacji jest sterowana automatycznie tak aby zuzycie energii nie
przekroczyto zakontraktowanej ilosci.

« Przyktad wzorca ustawien

Czas rozpoczecia  Czas zakonczenia Oszczedno$¢ mocy
8:15 — 12:00 80%
12:00 — 13:00 50%
13:00 — 17:00 90%
17:00 — 21:00 50%

Ogranicza zbedng prace poprzez
automatyczne przywracanie nastawy
temperatury po uptywie okreslonego
czasu pracy

Automatyczne
przywracanie

ustawien

Po regulacji temperatury na poczatku okresu grzewczego w zimie lub
chfodzenia w gorace letnie dni, fatwo mozna zapomnie¢ o przywréce-
niu oryginalnej nastawy temperatury. Funkcja automatycznego
przywracania automatycznie zeruje temperature, przywracajgc
oryginalne nastawy po uptywie okre$lonego czasu, zapobiegajgc tym
samym przegrzaniu lub przechtodzeniu. Czas aktywacji funkcji mozna

ustawi¢ w jednostkach 10 minutowych, w zakresie od 30 do 120 minut.

*Funkcja nie moze by¢ stosowana jezeli aktywne jest ograniczenie zakresu nastawy temperatury.
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Temperatura
dyzurna

Automatycznie utrzymuje zgdang
temperature w pomieszczeniu

Funkcja ta monitoruje temperature w pomieszczeniu i automatycznie
uruchamia tryb grzania gdy temperatura spadnie ponizej ustawionego
progu minimalnego. Funkcja ta dziata identycznie dla chtodzenia,
automatycznie uruchamiajgc tryb chtodzenia kiedy temperatura
wzro$énie ponad ustawiony prog maksymalny.

Ograniczenie

Ograniczenie zakresu nastawy
zakresu

temperatury zapobiega przegrzaniu
lub przechtodzeniu

nastawy
temperatury

Ustawienie temperatury o 1°C nizszejlwyzszej dla grzania/chtodzenia
skutkuje 10% redukcjg zuzycia energii*. Ograniczenie zakresu nastawy
temperatury limituje maksymalng i minimalng nastawe temperatury,
zapobiegajac przegrzaniu/przechtodzeniu.

*Obliczenia wlasne

(Przyktad nastawy temperatury minimalnej 25°C)

CHtODZENIE / OSUSZANIE

19¢c) 30(c)
y zakres nastawy (standardowy)

25(¢) 30¢c)

Nie mozna ustawié nizszej temperatury ~ Zapobieganie nadmiernemu schtodzeniu

Zalecane zastosowanie Biuro Restauracja



Programator
automatycznego

Automatycznie wytgcza
grzanie/chtodzenie po uptywie

wytgczenia .
ustawionego czasu

Dzieki stosowaniu tej funkcji, nawet w przypadku gdy uzytkownik
zapomni wytgczy¢ urzgdzenie, praca zostanie zatrzymana automatycz-
nie po uptywie ustawionego czasu, zapobiegajgc tym samym zbednej
pracy. Automatyczne wylgczenie mozna ustawi¢ w jednostkach
10 minutowych, w zakresie od 30 minut do 4 godzin. Eliminuje obawe
0 pozostawieniu pracujgcego urzadzenia.

Zalecane zastosowanie ' Sala konferencyjna Przebieralnia

Blokada

ustawien Stata nastawa temperatury pozwala

zaoszczedzi¢ energie

Oprécz wh/wyt. pracy, mozliwe jest rowniez zablokowanie zmiany
ustawien trybu, temperatury i kierunku nawiewu. Niepozgdana regula-
cja nastawy temperatury zostaje ograniczona i utrzymywana jest stata
temperatura, co wptywa na energooszczedno$¢. Uzytecznos¢ tej
funkcji polega réwniez na zapobieganiu btednej pracy lub niepozgdanej
ingerenciji oséb trzecich.

Zalecane zastosowanie Biuro Szkota Serwerownia

Szpital ~ Obiekty uzytecznosci publicznej

Funkcje wspomagajgce montaz/serwis

Programator
tygodniowy

Mozliwos¢ ustawienia 8 wzorcow
dziennie z uwzglednieniem regulacji
temperatury

Standardowymi funkcjami programatora tygodniowego jest nastawa
czasu uruchomienia i zakonczenia pracy oraz regulacja temperatury.
Mozliwe jest ustawienie az 8 wzorcéw dziennie, zapewniajgc prace
dostosowang do zmiennych warunkéw w kazdym okresie czasu, jak
np. iloéci klientéw w sklepie.

* Programatora tygodniowego nie mozna uzywac jezeli aktywny jest programator czasu wt./wyt.

Przyktadowe ustawienia (restauracja, pora letnia)

Przygotowanla
26 |- Luzne
\wa nizszych ramy
eratur ozl
O a5 8
;. Czas otwarcia zas zamknigcia
o2l 2 4 6
aQ
E Pora lunchu Pora obiadowa
© 23 5
- i
5
0
] ; -
2k Ustawiono 8 schematow

i
L | | | | | |

0 10 12 14 16 18 20 22 24 (Czas)
Konieczno$¢ zmiany ustawien temperatury dla sezonéw chtodzenia/grzania.
*Wyniki wspélnych badan z Japan Facility Solution Co, Ltd.

tatwy
serwis

Bezposredni dostep do danych
jednostki zewnetrznej skraca
czas serwisu

Zastosowanie sterowania stabilng praca (stata czestotliwos¢) w ramach
funkcji tatwego serwisu, upraszcza kontrole stanu pracy inwertera na
ekranie sterownika.

* Procedura d2|alan|a funkcji sprawnego serwisu
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A
[Wyb(’)rtrybu serwisowego] [Aktywacja stabilnej pracy] [

Podglad danych ]

Wyswietlane informacje (11 pozycji)

Sprezarka ® | Temp. zewnetrzna - czujnik TH4 (°C)
Prad sprezarki (A) @ | Temp. zewnetrzna - czujnik TH6 (°C)
Czas pracy sprezarki (godz.) (® | Temp. zewnetrzna - czujnik TH7 (°C)
ZAL./WYL. sprezarki (ilo$¢ razy) Jednostka wewnetrzna
Czestotliwos$¢ sprezarki (Hz) Temp. powietrza w pomieszczeniu (°C)
Jednostka zewnetrzna Temperatura na wymienniku ciepta (°C)
(5) | Dochtodzenie (°C) Czas pracy filtra* (godz.)

*Czas pracy filtra wskazuje czas jaki uptynat od ostatniego zerowania.

Wytyczne serwisowe
Zliczone réznice temperatur sg wyznaczane jak na ponizszym schemacie i na tej pod-
stawie okreslany jest status pracy.

Pozycja
T, (® ou TH4 temp.) — (@ OU TH6 temp.)
L (® U air temp.) — (40 IU HEX temp.)
Roznica temperatur
Grzanie (® OU TH4 temp.) — (40 1U HEX temp.)
(40 1U HEX temp.) — (® IU air temp.)

. Przeglad C

Tryb A
chtodzenia (¢ zliltz) kI Przeglad filtra

®-© ©-©® 5

10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80

@, @ C) W @ — (°C)
Stan normalny Normalny stan pracy.
Przeglad filtra

Filtr moZe by¢ zapchany.™

Przeglad A Spadek wydajnosci. Wymagany szczego6towy przeglad.
Przeglad B Niski poziom czynnika chtodniczego.
Przeglad C Zatkany filtr lub wymiennik jednostki wewnetrznej.

*1. Z powodu j lub zewnetrznej, i ia filtra moze

¢ sig
nawet jezeli filtr nie jest zapchany Powyzsze wykresy oparte sg na probnych danych . Wyniki moga rézni¢ sig w zaleznosci
od warunkéw montazu/temperatury. Stabilna praca moze nie by¢ mozliwa w
a) W trybie chodzenia gdy temperatura zasysanego powietrza zewnetrznego przekracza 40°C lub temperatura po
wietrza wewnetrznego nie przekracza 23°C.
b) W trybie grzania gdy 1ego 20°C lub powie-
trza wewnetrznego nie przekracza 25°C.
Jezeli powyzsze warunki nie majg zastosowania a stabilna praca nie zostaje osiggnigta po uptywie 30 minut nalezy do-
konaé przegladu jednostki. Stan pracy moze ulec zmianie z powodu oblodzenia zewnetrznego wymiennika ciepta.

Kontrola
poziomu

llo$¢ czynnika w uktadzie mozna

czynnika sprawdzi¢ na wysSwietlaczu pilota

Funkcja kontroli poziomu czynnika dostarcza informacji o odpowiedniej
ilosci czynnika chtodniczego jaka nalezy napei¢ uktad w momencie
montazu lub okresowych przegladow. Wyniki kontroli napetnienia
ukfadu, sygnalizowane do tej pory za pomocg diod LED na panelu
sterowania jednostki zewnetrznej, sg od teraz wyswietlane na ekranie
pilota. Poréwnujgc z poprzednim systemem, okresowe przeglady
przebiegaja szybciej i prosciej.

Reczna
regulacja kata Mozliwos¢ regulacji kierunku nawiewu
zaluzji w pionie dla kazdej zaluzji

(Typ kasetonowy

4-stronny)

Zmiana indywidualnego kierunku nawiewu w pionie dla kazdej zaluzji
upraszcza graficzny wyswietlacz. Prosta jest rowniez zmiana ustawien
sezonowych, jak przetgczanie trybu chfodzenia i grzania.

Automatyczne
opuszczanie Wygodne podnoszenie/opuszczanie

panelu panelu za pomocg pilota

Funkcja automatycznego opuszczania panelu dostepna jest jako
opcja. Panele mozna obnizaé¢/podnosi¢ za pomocg przycisku na
pilocie. Utatwia to znacznie czyszczenie filtra.

Funkcja nawigacji w trybie
wykrywania i usuwania usterek

Dane kontaktowe wyswietlane w przypadku usterki. Utatwiony
kontakt z serwisem w przypadku pojawienia si¢ problemu.

Mozliwo$¢ wprowadzenia i zapisania numeru telefonu punktu
serwisowanie oraz innych dodatkowych informacji. Kiedy pojawi
sig problem, dane kontaktowe zostang wyswietlone automatycz-
nie umozliwiajgc niezwtoczne wykonanie telefonu.

& MITSUBISHI ELECTRIC | 19 .



TECHNOLOGIE

STEROWANIA

Nowoopracowany, zaawansowany pilot MA — krok
naprzéd w rozwoju systemu sterowania klimatyzacja

PAR-21MAA

Wyswietlacz z matrycg punktowag

Czytelny i prosty w uzyciu
Pierwszy w branzy wyswietlacz wielojezyczny

Zastosowanie duzego wys$wietlacza punktowego LCD utatwia odczyt
prezentowanych informacji. Stan pracy i ustawienia funkcji sa zrozumia-
fe i czytelne.

Przyktadowy widok wyswietlacza [Tryb pracy]

Matryca punktowa

Efektywne, energooszczedne sterowanie
Funkcja sterowania praca

Komunikaty mogg by¢ wyswietlane
na panelu sterowania w o$miu jezykach

Wyswietlacz

wielojezyczn
Jezyczny Wybierz jedng z dostepnych

wersji jezykowych.

[angielski] [hiszpanski] [wioski] [niemiecki]

[francuski] [rosyjski] [chinski] [japonski]

Ograniczenie
zakresu

Praca klimatyzatora jest zawsze
realizowana w ramach ustawionego

nastaw
4 zakresu temperatury

temperatury

Mozliwo$¢ ustawienia gérnego i dolnego limitu temperatury. Zapobiega
to nadmiernemu schtodzeniu lub nagrzaniu pomieszczenia, przyczy-
niajgc sie do spadku zuzycia energii.

Programator
automatycznego
wytgczenia

Automatyczne wytgczenie pracy
klimatyzatora

Klimatyzator moze zosta¢ automatycznie wylgczony, zapobiegajac
zbednej pracy. Ustawiony czas mozna regulowa¢ od 30 minut do 4
godzin z 30-minutowym skokiem.

Blokada Zapobieganie przypadkowe;j
pilota modyfikacji ustawien

Mozliwo$¢ zmiany trybu pracy jednostek mozna zablokowa¢. Po
ustawieniu blokady, proby ustawienia nowej temperatury nie beda
akceptowane, tym samym gwarantujac prace z odpowiednig (zabloko-
wang) temperaturg. Wptywa to na oszczednos$¢ energii i ogranicza
niepozadang lub btedng prace urzadzenia.
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CHtODZENIE / OSUSZANIE

19¢c) 30¢c)
Dopuszczalny zakres _ardowy)

25¢¢)

Nie mozna ustawi¢ nizszej temperatury ~ Zapobieganie nadmiernemu schtodzeniu

Ustawiony fabrycznie, ,prosty programator”(uruchamia i zatrzymuje prace
co godzine w przeciggu 72 godzin), mozna zmieni¢ na ,programator
automatycznego wytgczenia” przetaczajgc odpowiednig funkcje pilota.

Zalecane zastosowanie | Sala konferencyjna

Modyfikacja ustawien moze byé dostepna jedynie dla administratora,
znajgcego sposob zdejmowania blokady.

Zalecane zastosowanie Biuro Szkota

Obiekty uzytecznosci publicznej Szpital Serwerownia



Przyktadowe ustawienia (restauracja, pora letnia)

Programator —
" Odpowiedz na potrzeby rynku 26| m Luzn A

tygodniowy D pzszyeh
8 251 6 7 Czas zamknigcia
B )

Ustawienia temperatury dla catego tygodnia Bl Czas1°'wa'°'a

Funkcja zastosowanego programatora tygodniowego pozwala na é .

zmiane ustawien temperatury jako dodatek do sterowania Wk./WYL. 2 sk b

Dla kazdego dnia kalendarzowego mozna ustawi¢ 8 schematow pracy. i

L i X * § 2l Ustawiono 7 schematow

Ustawienie temperatury o 1°C wyzszej 1 0(y

dla trybu chtodzenia oraz o 1°C nizszej Okoto IV /0 ~ . - | |

dla trybu grzania, skutkuje okoto 10% oszczednosci energii 0 10 12 14 16 18 20 22 24 (hr)

redukcja zuiycia energii_ Wyniki wspélnych badan z Japan Facility Solution Co, Ltd.

*Oparte na badaniach wtasnych

Funkcja pracy rotacyjnej, redundacji i kaskady

(1) Funkcje pracy rotacyjnej i redundacji Schemat pracy
Opis funkgji ) .
« Gtéwna i podrzedne jednostki pracujg na przemien- [WVECllinRsaliedineac]
nie z ustalonymi, rotacyjnymi przerwami. Btad wystapit w jednostce gtownej

+ W przypadku awarii jednej jednostek, druga jednost- Uruchomienie pracy Glowna —Podrzedna

ka automatycznie rozpoczyna prace (redundacja).

Usterka

Schemat systemu

O/U-1

J%’;::tka Jg::'zosctj':; [Funkcja rotacji] i [Funkcja redundacii] Blad wystapit w jednostce gtownej
g P 2 Gtéwna — Podrzgdna Gtéwna — Podrzedna
Uruchomienie pracy Podrzedna —Gtéwna

Jednostka
Praca Usterka

O/U: Jednostka zewnetrzna

R/C I/U : Jednostka wewnetrzna
R/C : Pilot przewodowy /U-2
" 128dni | 1-28dni |

(2) Funkcja kaskady (Np.: Jezeli kodem zadania jest “313”, kazda jednostka bedzie pracowac na przemian w cyklu dziennym.)

Opis funkgcji

« lloé¢ pracujacych jednostek zalezy od temperatury Schemat pracy
w pomieszczeniu i wstgpnych ustawien. )

+ Kiedy temperatura w pomieszczeniu wzro$nie [Funkeja kaskady] Temp.  ZPunktnastawy Temp. 2 Punkt nastawy -4°C
ponad zadang nastawe, uruchomia sie jednostki, w pomieszczeniu W pomieszczeniu
ktére czuwaja ( kaskada). Uruchomienie pracy ~ Jedn. podrzedna Jedn. podrzedna

« Kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie o 4°C Jednostka zatrzymuje prace

onizej wstepnej nastawy, jednostki dodatkowe zo- gtowna
p ] wstepnej Y. ) b - Praca
stang zatrzymane.

Ograniczenia systemu Jednostka

 Funkcja ta dostepna jest wytgcznie dla pracy rota- podrzedna - Stop
cyjnej oraz gdy funkcja pracy rezerwowej obowig- 1/U-2

zuje dla trybu chtodzenia.

Utatwiony serwis (PuHz-RP, PUHZ-HRP)

« Niemal catkowicie bezobstugowe dziatanie
* Mozliwo$¢ sprawdzenia stanu pracy jednostek wewnetrznych i zewnetrznych za pomocg pilota.
Ponadto, opcja regulacji czestotliwosci pracy upraszcza przeprowadzanie przegladow.

Dostepne informacje serwisowe

Sprezarka Jednostka zewnetrzna Jednostka wewnetrzna

(1)  taczny czas pracy (x 10 godzin) (@) Temperatura wymiennika ciepta (°C) (7) Temperatura na wlocie powietrza (°C)
(2)  llos¢ zataczen / wytaczen (x 100)) (6) Temperatura ttoczenia (°C) Temperatura wymiennika ciepta (°C)
(3)  Poboér pradu (A) (®) Temperatura powietrza zewnetrznego (°C) (@ Cazas pracy filtra* (godziny)

*Czas pracy z filtrem oznacza czas jaki uptynat od ostatniego resetu filtra.

Kontrola wyciekdéw czynnika (puHz-RP, PUHZ-HRP)

POWER INVERTER
Jednostki Mr. Slim Power Inverter wyposazone sg w nowa, uzyteczng funkcje kontroli wyciekéw/ilosci czynnika. Funkcja u

ta umozliwia sprawdzenie za pomocg pilota przewodowego czy w okresie miedzy kolejnymi serwisami nie nastgpit

wyciek czynnika. Ogranicza to czas niezbedny do wykonania petnego serwisu urzadzenia i daje informacje o szczelnosci

instalacji chtodniczej.
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STEROWANIE
SYSTEMEM

Wszechstronny system sterowania z mozliwoscig zastosowania opcjonalnych elementow,
uktadow przekaznikowych, paneli sterowania itp.

GLOWNE ELEMENTY STEROWANIA SYSTEMEM

22

Jednostka wewnetrzna
Jednostka zewnetrzna

B

Sterowanie pilotem
przewodowym
PAR-21MAA
PAR-30MAA

Szczegoty

Gtoéwne, niezbedne
akcesoria opcjonalne

Sterowanie
grupg |

Sterowanie grupowe

Szczegoty

Gtoéwne, niezbedne
akcesoria opcjonalne

Centralne

Centralne sterowanie
WE./WYL.

Szczegoty

Gtéwne, niezbedne
akcesoria opcjonalne

Sterowanie w ramach
systemu M-NET

Szczegoty

Gtoéwne, niezbedne
akcesoria opcjonalne

Przyktady systemow
Jednostka wewnetrzna serii M Jednostka wewnetrzna SLZ/SEZ i Serii Mr.Slim Jednostka wewnetrzna Serii Mr.Slim
Jednostka zewnetrzna serii M i MXZ Jednostka zewnetrzna SUZ i MXZ Jednostka zewnetrzna Serii Mr.Slim

MAC397IF-E

Jednostka wewnetrzna
Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna PAR-21MAA
PAR-30MAA

PAR-21MAA
PAR-30MAA

Jednostka zewnetrzna

« Pilot przewodowy mozna podtgczyé¢ do jednostki « Wyposazenie standardowe (dla jednostki wewnetrznej kompatybilnej
wewnetrznej z pilotem przewodowym)

+ MAC-397IF-E (Interfejs)

- PAR-21MAA, PAR-30MAA (Pilot przewodowy)  */\R-21MAA, PAR-30MAA (Pilot przewodowy)

Jednostka Jednostka ddeite Jednostka Jednostka Jednostka

wewnetrzna wewnetrzna

MAC-397IF-E

PAR-21MAA

PAR-21MAA PAR-30MAA

PAR-30MAA

PAR-21MAA

Jednostka PAR-30MAA

zewngtrzna

Jednostka zewnetrzna

Jednostka Jednostka zewnetrzna Jednostka Jednostka zewnetrzna

zewngtrzna

« Za pomocg jednego pilota mozna jednoczes$nie sterowa¢ wieloma klimatyzatorami pracujgcych z identycznymi ustawieniami.
« Jeden pilot moze sterowa¢ maks. 16 uktadami chtodniczymi. (W przypadku podigczenia do jednostki MXZ, MAC-397IF-E liczony jest jako jeden ukfad.)
« Mozliwos¢ podtgczenia maksymalnie dwéch pilotow.

+ MAC-397IF-E (Interfejs)
« PAR-21MAA, PAR-30MAA (Pilot przewodowy)

Jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna

Jednostka
Wewnelrzna  \AC.821SC-E

Jednostka
wewnetrzna  MAC-821SC-E

Jednostka wewnetizna  \aci307IF-E

Jednostka wewnetrzna  MAC-397IF-E

Jednostka zewnetrzna R R A v Jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna

« Jeden pilot umozliwia WE./WYL. 8 jednostek wewnetrznych.

* MAC-397IF-E (Interfejs)
* MAC-821SC-E (Sterownik centralny)

Jednostka Jednostka
zewnetrzna zewnetrzna

Jednostka zewnetrzna

Jednostka
wewnetrzna

Jednostka
wewnetrzna

Jednostka Zasilacz
wewnetrzna RACSCoONS Jednostka
wewngtrzna

Jednostka
wewnetrzna
Jednostka wewnetrzna
City Multi

Jednostka

PAR-21MAA PAR-21MAA PAR-21MAA

Sterownik PAR-30MAA PAR-30MAA PAR-30MAA
MAC-3991F-E systemu MELANS
(np. AG-150A) MAC-399IF-E
SIeI‘OWNl;\,IELANS
Zasilacz systemu
PAC-SC50KA (np. AG-150A)

o raruen T S, s REGHAILE
(np. AG-150A )
« Mozliwos¢ sterowania grupa klimatyzatoréw za pomoca sterownika systemu MELANS (M-NET)
+ MAC-399IF-E (Interfejs M-NET) + PAC-SF81MA-E (interfejs M-NET)
« Sterownik systemu MELANS « Sterownik systemu MELANS
* PAC-SC50KA (zasilacz) * PAC-SC50KA (zasilacz)
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Dla jednostek wewnetrznych serii M (tylko modele nowego systemu sterowania A-control)

Zdalne sterowanie
WL./WYL.
* Mozliwo$¢ zdalnego uruchamiania/
zatrzymywania klimatyzatora
(dostepna kombinacja [1]i[2])

2 Zdalny monitoring
stanu pracy
« Stan WEL./WYL. klimatyzatora
mozna potwierdza¢ zdalnie.
(dostgpna kombinacja

Przyktady systemow

MAC-397IF-E

Jednostka
wewnetrzna

Jednostka

zewnetrzna zakresie)

MAC-397IF-E

Jednostka
wewnetrzna

Jednostka

zewnetrzna zakresie)

Przetacznik

Rezystancja LED

Opis podtgczenia Opis sterowania

Podiacz interfejs do klimatyzatora.
Nastepnie podtgcz wykonany
obwdéd zdalnego sterowania

+ do zacisku wewnatrz interfejsu.

wigczaniem / wytgczaniem.

Obwad zdalnego sterowania
(wykonanie we wlasnym

Podtacz interfejs do klimatyzatora.
Nastepnie podtacz wykonany
obwdéd zdalnego monitorowania

+  do zacisku wewnatrz interfejsu.

Stan pracy (Wk. lub WYL.)
lub sygnalizacje btedow
mozna monitorowaé

z odlegtej lokalizacji.

Zasilanie

Obwad zdalnego monitorowania
(wykonanie we wiasnym

Dla jednostek wewnetrznych SLZ/SEZ i Serii Mr.Slim

Przyktady systemow

System sterowania
z 2 pilotami
Zastosowanie dwoéch pilotow
umozliwia sterowanie z dwéch
miejsc: lokalnie i zdalnie.

Praca sterowana
sygnatem progowym
Mozliwos¢ zdalnego
uruchamiania/zatrzymywania pracy
klimatyzatora. Dodatkowo mozna
zablokowa¢ funkcje WE./WYL.
z poziomu pilota lokalnego.

Praca sterowana
sygnatem impulsowym

C

Zdalny monitoring

stanu pracy
Mozliwo$¢ monitorowania stanu
pracy w odlegtym miejscu.

Programator pracy

Ustawienia programatora
umozliwiajg WE./WYL.
*Sterowanie zewnetrznym
programatorem — patrz punkt[B]
,Praca sterowana sygnatem
progowym”.

Pilot przewodowy

* Ustawienie ,glownego”
i nadrzednego” pilota

(Przyktad systemu 1:1)

Skrzynka przekaznikowa
(do nabycia we wiasnym zakresie)

Kontroler

zdalnego
WEWYE.

Pilot przewodowy

(Przyktad systemu 1:1 x 2)

Skrzynka przekaznikowa
(do nabycia we wiasnym zakrgsie)

Przewod

Panel
zdalnego

sterowani Pilot przewodowy

(Przyktad systemu 1:1 x 2)

Kontrolerpracy zdaine  przowsd
iowy do zdalnego

PAR-21MAA, PAR-30MAA

przylaczeniowy
do zdalnego
monitorowania

Szczegoty
Pilot bezprzewodowy

+ Do jednej grupy mozna podtgczy¢
maksymalnie dwa piloty.

7,
%PARSLQ?A—E

PAR-21MAA, PAR-30MAA
* W przypadku stosowania pilota
przewodowego i bezprzewodowego

(Przyktad jednoczesnego
sterowania dwoma jednostkami)
Skrzynka przekaznikowa
(do nabycia we wiasnym zakresie)

+ Mozliwos$¢ tgczenia pilotow przewodowych
i bezprzewodowych.

« Sterowanie innymi funkcjami niz WE./WYL.

Kontroler (np.: regulacja temperatury, predko$¢ wen-
s tylatora, kierunek nadmuchu powietrza)
nawet po zablokowaniu pilota.
Panel = + Mozliwo$¢ sterowania programatorem
goslneuo za pomocg programatora zewnetrznego.
sterowania PAR-SLO7A-E

(Przyktad systemu 1:1 x 2)

Skrzynka przekaznikowa

(do nabycia we wiasnym zakresie) + Mozliwo$¢ przetgczania sygnatu

3 impulsowego (WL./WYL.).

przylaczeniowy o Mazli ;

figiniing Mozliwo$¢ przestania sygnabg pre'a'c:y/
alarmowego do odlegtej lokalizacji.

monitorowania

Przewod

5
Panel
zdalnego

sterowani PAR-SLO7A-E

(Przyktad systemu 1:1 x 2)

Kontroler pracy zdalnej / przewod
do zdalnego

+ skrzynka przekaznikowa,

Panel
zdalnego
monitoro-

wania PAR21

MAA
PAR30
VAR
(Przyktad systemu 1:1)

PAR30MAA-

(Przyktad systemu 1:1)

+ Mozliwo$¢ przestania sygnatu pracy
/ alarmowego do odlegtej lokalizacji
(jezeli przesytany przez PAC-SF40RM
sygnat beznapieciowy; jezeli przesytany
przez PAC-SA88HA-E sygnat 12V DC).

+ skrzynka przekaznikowa

Panel
zdalnego
monitoro-
wania

ﬁ
PAR-SLO7A-E

(Przyktad jednoczesnego
sterowania dwoma jednostkami)

. Programator tygodniowy:

Dla kazdego dnia tygodnia mozna ustawi¢
funkcje WE./WYt.. oraz maks. 8 temperatur
wzorcowych (ustawienia poczatkowe).

. Prosty programator:

Mozliwo$¢ ustawienia funkcji WE./WYL. raz
na 72 godziny; jednostka nastawy — 5 min.

. Programator automatycznego wytgczania:
Praca zostanie zatrzymana po uptywie okreslo-
nego czasu. Ustawiony czas mozna zmienia¢
od 30 min. do 4 godz. ze skokiem 10-minut.
*Prosty p i

wylaczania nie mogg by¢ stosowane w tym samym czasie.

(]

/a

Mozliwos¢ zdalnego sterowania

MITSUBISHI ELECTRIC

Gtéwne, niezbedne
akcesoria opcjonalne

* MAC-397IF (Interfejs)
« Elementy obwodu, jak
skrzynka przekaznikowa,
przewdd itp. (do nabycia
we wiasnym zakresie)

« MAC-397IF-E (Interfejs)

+ Elementy obwodu do nabycia
we wiasnym zakresie (niezbgdne
zrodio zasilania pradem statym)

Gtoéwne, niezbedne
akcesoria opcjonalne

« Pilot przewodowy
PAR-21MAA, PAR-30MAA

« Zestaw pilota przewodowego dla PKA
PAR-21MAAT-E

« Pilot bezprzewodowy
PAR-SL97A-E (z wyjatkiem SLZ)

« Zestaw pilota bezprzewodowego dla PCA
PAR-SL99B-E

« Kontroler zdalnego Wt./WYL.
PAC-SE55RA-E

« Skrzynka przekaznikowa (do nabycia
we wiasnym zakresie)

« Panel zdalnego sterowania (do nabycia
we wiasnym zakresie)

* Przewod przytgczeniowy do zdalnego
monitorowania
PAC-SA88HA-E/PAC-725AD
(10 szt. x PAC-SA88HA-E)

« Skrzynka przekaznikowa (do nabycia we
wiasnym zakresie)

« Panel zdalnego sterowania (do nabycia
we wiasnym zakresie)

« Panel zdalnego monitorowania (do
nabycia we wlasnym zakresie)

« Przewod przytgczeniowy do zdalnego
monitorowania PAC-SA88HA-E /
PAC-725AD (10 szt. x PAC-SA88HA-E)

« Skrzynka przekaznikowa
(do nabycia we wiasnym zakresie)

« Kontroler pracy zdalnej PAC-SF40RM
“Nie mozna stosowac  pilotem bezprzewodowym.

« Panel zdalnego monitorowania
(do nabycia we wiasnym zakresie)

Funkcje standardowe dla PAR-30MAA
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SZEROKI WYBOR
JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

SCIENNE / MSZ INVERTER

=..' _x____.—_.\_._ .
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25/3.2 ‘ 35/40 ‘ 42/54 5.0/5.8 ‘ 6.0/6.8

PRZYPODLOGOWE / MFZ KASETONOWE / MLZ, SLZ
INVERTER INVERTER

-

o

MLZ- 1 STRONNE SLZ-4 STRONNE

PRZYPODLOGOWE /MFZ-KA

Wyda]noé[’:/kW/chiodzenie/grzanie‘ 25/34 ‘ 35/40 48/60 Wydajnoéé/kW/chIodzenie/grzanie‘ 25/32 ‘ 35/40 ‘ 50/58

KANALOWE / SEZ
INVERTER

Wydajnosc /kW/ chiodzenie / grzanie ‘ 25/3.2 ‘ 3.7/4.2 ‘ 5.1/6.4 ‘ 56/74 ‘ 7.1/81




INVERTER

sy
KIRIGAMIN

seria MISZ-FD

Urzadzenia serii FD zostaty skonstruowane dla
uzyskania optymalnej wydajnosci chtodzenia/
grzania i zagwarantowania komfortowej pracy.
Zastosowanie najnowoczes$niejszych techno-
logii Mitsubishi Electric przektada sie na ener-
gooszczedna i cichg prace. Zaawansowane
funkcje, jak czujnik ,i-see”, filtry Plasma-Duo
i system usuwania nieprzyjemnych zapachéw
jeszcze bardziej podnosza poziom komfortu w
pomieszczeniu.

Wysoka efektywno$¢ energetyczna

&) I

Najnowsza technologia inwerterowa wptywa na okoto 20% wzrost
efektywnoséci energetycznej dla chfodzenia i grzania. Szczegélnie od-
zwierciedla to osiggnigta warto$¢ wspoétczynnikéw COP i EER, wyno-
szgca ponad 5.0 dla modeli o wydajnosci 2,5kW.

Indeks wydajnosci: 25 Indeks wydajnosci: 35

5.50 545 - 5.50
5.00 < — 5.00
4.50 50 5 — 4.50
400 — - — - — 4.00
350 — B R 350 — B B B
3.00 3.00

- - 2 MSz- - - - -
FA25VA FD25VA FA25VA FD25VA FA35VA FD35VA FA35VA FD35VA

Chiodzenie Grzanie Chlodzenie Grzanie

KLUCZOWE TECHNOLOGIE

Wirnik sprezarki z magnesu zawierajgcego metale ziem rzadkich

W silnikach sprezarek Mitsubishi Electric stosowany jest wirnik z ma-
gnesem zawierajgcym metale ziem rzadkich, ktory posiada trzykrotnie
wyzszg indukcje pola magnetycznego niz wykorzystywany poprzed-
nio magnes ferrytowy. Magnes zawierajgcy metale ziem rzadkich za-
pewnia wysokg gesto$¢ i zwiekszong sile magnetyczng, co prowadzi
do zmniejszenia zuzycia energii.

Magnes zawierajacy - g6 Ponadto ksztatt magnesu zostat zoptymali-
metale ziem rzadkich

(dla MSZ-FD)

Magnes z dodatkiem samaru w wirniku pradu

statego wentylatora jednostki zewnetrznej Zoptymalizowany

P . ksztatt magnesu
Magnes wirnika zostat wymieniony z ferryto- 9

wego na magnes z dodatkiem samaru, ktéry
posiada wyzszg indukcje pola magnetyczne-

zowany dla osiggniecia wiekszej sprawnosci.

Cicha praca

Najnizszy poziom dzwieku pracy jednostek wewnetrznych zostat zredu-
kowany dzigki zastosowaniu wentylatora o wiekszej Srednicy, ktory po-
zwala utrzymac wydajnos$é przy mniejszej predkosci obrotowej silnika.

MSZ-FD MSZ-FA
25 Chtodzenie 1dB mniej 20dB 21dB
VA Grzanie 1.dB mniej 20dB 21dB
35 Chtodzenie 1dB mniej 21dB 22dB
VA Grzanie 1dB mniej 21dB 22dB

Nowe jednostki z indeksem wydajnosci
50, w wersji Inwerter Deluxe

Wysoka efektywnos$c¢ energetyczna —
wszystkie modele z ,Klasg A”

Widok z boku MSZ-FD
Poréwnanie przeptywu liniowego wentylatorow

MSZz-FD MSZ-FA

Zastosowanie najnowszych
technologii inwerterowych,
jak wykorzystanie magne-
su z metali ziem rzadkich
w wirnikach silnikow wen-
tylatorow na prad staly,
poskutkowato  znacznym
zwiekszeniem efektywnosci
energetycznej i uzyskaniem
klasy A dla pracy w trybie
chfodzenia i grzania.

[Poréwnanie efektywnosci energetycznej]
Indeks wydajnosci: 50

Z- MSZ- MSZ- MSZ-
GB50VA  FDSOVA GBSOVA  FDSOVA

Chiodzenie Grzanie

Zaskakujgco cicha praca —
modernizacja dla poprawy wydajnosci

Jednostke MSZ-FD50VA ze zmodernizowanym przeptywem powietrza
wyposazono w wentylator o zwigkszonej $rednicy oraz szerszy wlot
powietrza w gérnej czesci korpusu, dzieki czemu poziom hatasu pracy
ulegt obnizeniu o 3 dB zaréwno w trybie chtodzenia jak i grzania.

Waskie kanaty wlotu powietrza w Poszerzenie kanatéw wlotu powietrza
jednostce wewnetrznej powodujg wptywa na redukcjg oporu przeptywu
opory przeptywu powietrza. powietrza.

$106

MSZ-FD50VA

MSZ-GB50VA

Zwigkszona $rednica wentylatora umozliwia prace silnika na niskich obrotach przy rownoczesnym
utrzymaniu niezmiennej wydajnosci nawiewu, przyczyniajac si¢ tym samym do cichszej pracy.
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I-see Sensor

Czujnik ,i-see” automatycznie obraca sie z jednej na drugg strone po-
mieszczenia, wykrywajac temperature przy podtodze na obszarze 150°.

/%l?dmbr!

Szeroki obszar pomiaru

150° T

Plasmaj)Huo

Filter Systems

Zwyczajne klimatyzatory kontrolujg temperature wewnetrzng wykorzy-
stujgc jedynie warto$é temperatury powietrza w gérnej czesci pomiesz-
czenia. W rezultacie, temperatura przy podtodze, ktéra ma duzy wptyw
na rzeczywistg temperature odczuwana, nie zostaje uwzgledniona.
Czujnik ,i-see” monitoruje temperature przy podtodze dla zapewnienia
optymalnego komfortu w pomieszczeniu.

s ENREV!

Grzanie

Chtodzenie

Monitorowanie temperatury

przy aby
nadmiernemu schiodzeniu.

Monitorowanie temperatury

Zimne powietrze opada ku podtodze, co jest Ciepte powietrze unosi si¢ w gore, co jest
czesto przyczyng nadmiernego schiodzenia. czesto przyczyng niedogrzania dolnych partii
Czujnik ,i-see” wykrywa temperature na tym pomieszczenia. Czujnik ,i-see” wykrywa
poziomie pomieszczenia i odpowiednio temperature przy podiodze i odpowiednio
reguluje temperature nawiewu aby zapobiec reguluje temperature nawiewu aby unikng¢
nadmiernemu schtodzeniu. niedostatecznego grzania.

Klimatyzatory serii FD wyposazone sg w najnowoczes$niejsze technolo-
gie oczyszczania powietrza, obejmujace filtr wstepny oraz dwa mecha-
nizmy oczyszczania plazmowego (Plasma Duo), ktére redukujg skale
zanieczyszczenh powietrza i usuwajg z niego nieprzyjemne zapachy.

[ Zasieg dziatania ]

Duzy < Rozmiar czgsteczki

Alergeny

Pytki Bakterie

Zarodniki plesni

Funkcja plazmowego
oczyszczania powietrza

Standardowe filtry wytapujg
kurz z powietrza, ale nie sg
w stanie wychwyci¢ mniej-
szych czgstek.

Miejsce montazu generujgcego plazme.

Uktad generujacy plazme

Uktad generujacy plazme zamontowany jest
wewnatrz jednostki. Do wytwarzania ozonu
i plazmy wykorzystywane sg wytadowania
elektryczne. Wspotpraca miedzy ozonem
i plazmg oraz dwoma specjalnymi filtrami
stanowi dynamiczng funkcje oczyszczania
powietrza.

Plazmowe usuwanie
nieprzyjemnych zapachow

Platynowy filtr katalizator z siatkg o otworach
wielkosci 1 nanometra przechwytuje obecne
w powietrzu substancje o nieprzyjemnym
zapachu i neutralizuje je dzieki sile ozonu
generowanego przez uktad plazmowy.

Funkcja plazmowego usuwania
nieprzyjemnych zapachéw

Serig MSZ-FD wyposazono w dodatkowy
uktad oczyszczajgcy powietrze z zanie-
czyszczen oraz przykrych zapachow.
Uktad wychwytuje czastki, z ktérymi nie po-
trafi poradzi¢ sobie standardowy filtr.

Czas usuwania
zapachéw zredukowany

Filtr plazmowy usuwajgcy
nieprzyjemne zapachy

Czyste

(w poréwnaniu z serig FA)

o okoto 50%

Maty Zapach jedzenia
Nieprzyjemhe zapachy Smazone migso i odpadki
Zapach zwierzat
Zapach ryb - =i
Won odpadkéw Zapach zwierzat

Hodowanie zwierzat wewnatrz
budynku wigze sig
Z nieprzyjemnymi zapachami

Alergeny

Dobrze zaizolowane budynki, poprzez swoja szczelnos¢
zatrzymuja wewnatrz nieprzyjemne zapachy, alergeny i zarodni-

ki plesni oraz bakterie, ktérych rozwdj jest nieunikniony
w standardowych warunkach uzytkowania.

Pyiki, zarodniki plesni itp.
sg obecne w mieszkaniach
i moga sie rozmnazac

Plazmowe oczyszczanie powietrza

Jednostki wyposazone sg w ,antyalergiczny,

elektrostatyczny filtr enzymowy”. Sita tadunku

elektrostatycznego na filtrze oraz wygenerowa-

na plazma przyczyniajq sie do przechwytywania

w powietrzu bakterii, pytkéw i innych alergenéw,

ktore sg nastepnie neutralizowane przez enzym
3 zawarty w filtrze.

powietrze

katalizator,

(1]
Uktad

@ Specjalny uktad generuje ozon.

plazme
Zanieczyszczone
powietrze

ac ych zostaja

© Ozon powoduje rozktad czasteczek substanciji zapachowych.

-1 Filtr plazmowy oczyszczajacy powietrze

Czyste

powietrze )

Antybakteryjny,
elektrostatyczny
filtr enzymowy

: . Uklad @
O Specjalny uktad generuje plazme. generujacy o
@ Plazma je ujemne r lie plazme
® Ujemnie natadowane czasteczki osadzajg si¢ na
dodatnio wym filtrze ym,

Zanieczyszczone

a nastepnie sg usuwane w wyniku dziafania enzymu. h
powietrze

& MITSUBISHI ELECTRIC | 27



INVERTER

WMo Fighter

Jednostki MSZ-FD wyposazone sg w funkcje zwalczania ple$ni, ktérej
zadaniem jest ograniczenie rozwoju zarodnikéw plesni. Ozon wygene-
rowany w uktadzie plazmowym dziata negatywnie na zarodniki plesni,
ograniczajac ich rozwoj o okoto 20%.

= Mechanizm zwalczania plesni
Etap 1
Po zakonczeniu pracy w
trybie chtodzenia, uktad

Etap 2

Wymiennik ciepta

jest osuszany

w czasie okoto

25 minutowe;j

pracy wentylatora.
Obroty wentylatora — bardzo niskie

Zniszczone zarodniki plesni

Ozonowanie Dziatanie ozonu

Przed dziataniem ozonu

“Blona
komoérkowa

Ozon niszczy
btone komérkowa!!!

Zniszczone
zarodniki ple$ni

Zarodniki plesni

Czym jest ozon?

Ozon (O3) jest bardzo nietrwatg substancjg, ktéra stopniowo
przeksztatca si¢ w tlen (O2) oraz tlen atomowy (O). Efektem
rozktadu tlenu atomowego sg zdolnosci bakteriobdjcze, zapewnia-
jace eliminacje przykrych zapachow itp.

(02t 7 ) > (09 5(02+(0))

Tlen Wysokie napigcie Ozon Tlen Tlen atomowy

Stezenie ozonu w czasie ozonowania utrzymuje sie
ponizej bezpiecznego poziomu

¢ Wewnatrz jednostki wewnetrznej 0.1 ppm
— Ponizej gornego limitu dopuszczalnego stezenia ozonu
w srodowisku pracy (Limit bezpieczenstwa zalecany przez
japonska organizacje ochrony zdrowia w miejscu pracy)

¢ W pomieszczeniu 0.01 ppm lub mniej
— Ponizej przecigtnego stgzenia ozonu wystepujgcego na
obszarach przybrzeznych i lesnych.

Szybkie czyszczenie obudowy

Panel obudowy mozna zdemontowac, a kratki wlotowe mozna otwo-
rzy¢ bez uzycia specjalnych narzedzi, dzigki czemu czyszczenie i
konserwacja zostata znacznie uproszczona. Okresowe czyszczenie
klimatyzatora zalecane jest dla utrzymania optymalnie wydajnej i ener-
gooszczednej pracy.

Wentylator umieszczony jest w tatwo dostepnym
miejscu, co znacznie upraszcza jego czyszczenie.

Filtr wstepny

Plazmowy filtr usuwajgcy zapachy

Przedni panel

Odpowiednia
konserwacja pozwala
obnizy¢ koszty
zuzycia energii

Ekskluzywny zestaw czyszczacy ,Quick Clean
Kit” mozna z tatwoscig zastosowac¢ w potgczeniu
ze standardowym odkurzaczem, w celu
szybkiego i nieskomplikowanego wyczyszczenia
wymiennika ciepta i wentylatora.*

el
==

*Podczas czyszczenia wymiennika zalecane jest zastosowanie rekawic ochronnych. Dotykanie wymiennika gotymi rekami moze doprowadzi¢ do obrazen.
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seria MISZ-FD VABH

W odréznieniu od konwencjonalnych systeméw kli-
matyzacji, seria FD nie dopuszcza do strat ciepta przy
niskich temperaturach na zewnatrz. Oryginalna tech-
nologia zapewnia doskonata sprawno$é cieplng przy
bardzo niskich temperaturach zewnetrznych oraz sze-
roki zakres temperatur pracy.

Nieporéwnywalna sprawnosc¢ cieplna

Jednostki zewnetrzne serii FD wyposazone zostaty w wysokowydajne sprezarki, zapewniajace zwiekszong sprawnos¢ cieplng przy niskich temperatu-
rach zewnetrznych. Zakres temperatur dla pracy w trybie grzania zostat rozszerzony do -25°C.

Poréwnanie wydajnoéci grzania

W poréwnaniu z GB50, wydajnos¢ grzewcza

FD50VABH przy -15°C wzrosta o okoto 60%.

6.0kW FD50VABH
(Wydajnos¢ maks.) X
6.0kW ® ajnosé nom.)
N GB50VA

(Wydajnos¢ nom.)

Wydajno$¢ grzania

4.0kW (A PR
. (Wydajnos¢ nom.)

3.7kW
(Wydajnos¢ maks.)

-25 -20 -15 -10 -5 0 +5 +7  +10
Temperatura zewngtrzna (°C)

Zakres temperatur pracy

MSZ-GB

MSZ-FD VAH

-25°C -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C

. ' . " (spawanie tukowe punktowe)
Zastosowanie specjalnej technologii produk-

Kompaktowa, sprezarka o duzej mocy Sprezarka montowana metodg tradycyjng

Sprezarka montowana metodg
uszczelniania termicznego

cji, ,metody utrwalania szczelnosci cieplnej”, TNB175F
pozwolito zredukowaé rozmiar sprezarki przy
jednoczesnym utrzymaniu jej wysokiej wydaj-
nosci. Technologia ta pozwala na zamontowa-
nie wydajnych sprezarek w zwartych jednost-
kach zewnetrznych MUZ. W efekcie, osig-
gnieta zostata doskonata sprawno$c¢ cieplna

Mniejsza

013% SNB172F

]

podczas pracy przy niskich temperaturach ze-
wnetrznych.

Zewnetrzna powtoka musi by¢ odpowiednio gruba
aby ostaniac cylinder.

Redukcja gabarytow sprezarki, wewnetrzna
$rednica cylindra pozostata bez zmian

Wysoka efektywno$¢ energetyczna
- klasa energetyczna A dla wszystkich modeli

) [

Zaawansowane technologie inwerterowe, jak potgczenie innowacyjne-
go inwertera pradu statego i silnika wyposazonego w wirnik z magnesu
zawierajgcego metale ziem rzadkich, wptynety na wzrost efektywnosci
energetycznej. Zdecydowanie wyzsze wskazniki efektywnosci energe-
tycznej niz dla urzadzen standardowej serii MSZ-GB/GC, przyczyniajg
sie do osiagniecia klasy energetycznej A zarébwno dla pracy w trybie
chtodzenia jak i grzania.

[Poréwnanie efektywnosci energetycznej]

Chtodzenie Grzanie

mxosr 4.76

9/0

WZRDS
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seria MISZ-EF

Stworzony jako uzupetnienie dla nowoczesnych wy-
strojow wnetrz, klimatyzator Kirigamine ZEN dostep-
ny jest w trzech kolorach, gwarantujgacych naturalne
dopasowanie, niezaleznie od miejsca montazu.

INVERTER

Typoszereg stylowych modeli dopasowanych
do kazdego wystroju wnetrz

Jednostki wewnetrzne o optywowych ksztattach charakteryzujg wy-
mowne srebrne, uko$ne krawedzie, podkreslajgce wyszukany styl
i jako$¢. W potgczeniu z imponujgco niskim zuzyciem energii i cichg
pracg oraz wysoka wydajnoscig, urzadzenia te stanowig najlepsze
uzupetienie zréznicowanej architektury wnetrz, gwarantujgc jedno-
cze$nie maksymalng oszczednos$¢ miejsca i energii.

Energooszczedna praca

product
design
award

2011 |

&)

Wszystkie modele serii osiagnety ,Klase A” wedtug klasyfikacji energooszczednoséci, przyczyniajac sie do obnizenia zuzycia energii w domach, biu-
rach i wielu innych obiektach. Typoszereg obejmuje modele z szerokiego zakresu wydajnosci i mozliwo$ci montazu, ogrom zastosowan gwarantuje

idealne dopasowanie do potrzeb kazdego uzytkownika.

J. zewnetrzna Klasa A dla pojedynczych jednostek Kompatybilnosé
MUZ-EF25/35VE(H) MXZ
J. wewnetrzna MUZ-EF42/50VE 2C30VA* | 2C40VA* | 2C52VA* 3C54VA 3C68VA 4C71VA 4C80VA 5C100VA | 6C120VA
MSZ-EF22VE AlA v v v v v v v v v
MSZ-EF25VE AlA N N N v v v NG NG v
MSZ-EF35VE AlA NG v NG NG v v v v
MSZ-EF42VE AlA v v v v NG v NG
MSZ-EF50VE AIA v NG NG v NG NG v

*Dostgpne od wiosny 2011. Nie mozna podtgczy¢ do serii MXZ-B oraz MXZ-A.

Komfort ciszy przez caty dzien

>

|
Filtr nano-platynowy Platinum

Zaawansowana nastawa obrotéw wentylatora , Tryb cichej pracy”, za-
pewnia super cichg prace na poziomie 21dB dla modeli EF22/25/35. Ta
wyjatkowa funkcja czyni serie Kirigamine ZEN, idealnym rozwigzaniem
w kazdej sytuaciji.

o Poziom dzwigku

Whnetrze cichego Dolny limit
samochodu slyszalnego
Whnetrze wagonu osobowego Whetrze biblioteki ~ Szelest lisci dzwigku
metra (40km/h) (bardzo cicho)
80dB 60dB 40dB 10dB

Tylko 21d8

(dla modeli EF22/25/35)

Koncepcja najwyzszej klasy wygladu
zewnetrznego i funkcjonalnosci

Filtr ten zawiera czgsteczki platynowo-ceramiczne w skali nano, generujgce
trwaty efekt usuwania bakterii i nieprzyjemnych zapachéw. Zwigkszony roz-
miar powierzchni tréjwymiarowej to wieksza powierzchnia filtracji. Te cechy
wyr6zniajg filtr nano-platynowy, pod wzgledem lepszej efektywno$ci groma-
dzenia kurzu niz w przypadku filtrow konwencjonalnych. Pierwszorzedna sku-
tecznos¢ oczyszczania powietrza zwigksza komfort w pomieszczeniu o kolej-
ny poziom.

* Filtr mozna my¢ w wodzie (bez utraty . N . N .
efektywnosci filtrowania powietrza) Powierzchnia tréjwymiarowa (falista)

(25/35)
Jednostki zewnetrzne dla zimnych regionéw

Jednostki wewnetrzne Kirigamine ZEN zachowujg smukty ksztatt nawet
podczas pracy. Jedyna zauwazalna zmiana to ruchomy wylot powietrza.
Urzadzenie zachowuje sw¢j atrakcyjny wyglad przez caty czas.

= =

Zamkniety Otwarty
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Jednostki zewnetrzne typu Split oprécz modeli standardowych dostepne
sg rowniez w wersji wyposazonej w grzatki. Grzatka elektryczna zamon-
towana w kazdej z takich jednostek zapobiega zamarzaniu urzgdzenia
w przypadku montazu w obszarach wystepowania niskich temperatur.

Jednostki standardowe Jednostki wyposazone w grzatki

| |

MUZ-EF25/35VE MUZ-EF25/35VEH



seria MISZ-GE T I ]

s o
Standardowe jednostki MSZ-G charakteryzuja sie wy-  VSI-GE22/25/35/42/50VA BF —
sokim poziomem energooszczednos$ci i zdumiewajaco  ~ )
cicha praca. Urzadzenia z szerokiego typoszeregu tej
serii zapewniaja komfortowe warunki w pomieszcze-

niu zgodnie z twoimi wymaganiami.

Klasa energetyczna A osiggnieta dla wszystkich modeli,

w catym zakresie wydajnosci

A
1SZ-GEG0/T1VA

‘ COoP ‘
) I I

Wszystkie jednostki serii, od modeli 25 o niskiej wydajnosci do 71 o wysokiej wydajnoséci, osiggnety ,Klasg A” wedtug klasyfikacji energooszczednosci.
Stosowane w domach, np. w sypialniach lub salonach, niewielkich obiektach komercyjnych jak biura, nasze klimatyzatory przyczyniaja sie do obnize-
nia zuzycia energii.

MSZ-GE25VA

MSZ-GE35VA

MSZ-GE42VA
I Chtodzenie [ Grzanie

Szeroki typoszereg

Dostepnych jest siedem réznych jednostek wewnetrznych (modele
22-71) oraz 10 jednostek zewnetrznych, dla zaspokojenia zréznicowa-
nego zapotrzebowania na klimatyzacje.

1"

MSZ-GEG0/71VA

MSZ-GE22/25/35/42/50VA

Eleganckie i kompaktowe

Atrakcyjny wyglad i wysoka jako$¢ wykonczenia to cechy nowych, ele-
ganckich modeli jednostek wewnetrznych. Prosty i ergonomiczny, pro-
stokatny ksztalt oraz czysta biel obudowy wyr6zniajg te konstrukcje,
doskonale komponujgca sie z niemal kazdym wystrojem wnetrz.

Idealnie dopasowana do montazu
nad drzwiami o szeroko$ci 800 Mm. guuee
MSZ-GE22/25/35/42/50VA W

ke | W

¢ Tylko 798mm =

*W przypadku MSZ-GE22-50

Filtr nano-platynowy (60/71)

Filtr ten zawiera czasteczki platynowo-ceramiczne w skali nano, generujace
trwaty efekt usuwania bakterii i nieprzyjemnych zapachéw. Zwigkszony roz-
miar powierzchni tréjwymiarowej to wieksza powierzchnia filtracji. Te cechy
wyrozniaja filtr nano-platynowy, stosowany w modelach MSZ-GE60/71, pod
wzgledem lepszej efektywnosci gromadzenia kurzu niz w przypadku filtrow
konwencjonalnych. Pierwszorzedna skuteczno$¢ oczyszczania powietrza
zwigksza komfort w pomieszczeniu o kolejny poziom.

* Filtr mozna my¢ w wodzie (bez utraty

efektywnosci filtrowania powietrza) Powierzchnia tréjwymiarowa (falista)

MSZ-GE50VA
* Poréwnanie z MSZ-GC25/35/50VA, GAG0/71VA.

MSZ-GE60VA MSZ-GE71VA

22-35
Tylko
19dB
Dodatkowym ustawieniem predkosci wentylatora jest ,tryb cichej
pracy”, gwarantujgcy obnizenie poziomu ci$nienia akustycznego poni-

zej 20dB dla modeli 35 i nizszych. Idealny do sypialni; cisza nie pozwa-
la zorientowac sie o obecnos$ci pracujgcego klimatyzatora.

Tryb ,i save”

Uproszczona funkcja programowania umozliwiajgca przywrécenie pre-
ferowanej (ustawionej wczesniej) temperatury, po nacisnieciu jednego
przycisku na pilocie. Wciénij ten sam przycisk ponownie i natychmiast
powrécisz do poprzedniej nastawy temperatury. Opuszczajgc pomiesz-
czenie, idgc spac lub w innych sytuacjach, przycisk ten pozwala korzy-
sta¢ z madrej, dostosowanej do potrzeb klimatyzacji. Wygodna funkcja
wptywajgca na komfortowe i oszczgdne warunki pracy.

Cicha praca

/ / y

V4 [/ LN

* Temperature mozna ustawi¢ na poziomie 10°C dla grzania w trybie i save”
(z wyjatkiem podtgczenia jednostki MXZ-8A140VA).

(25/35/42/50)
Jednostki zewnetrzne dla zimnych regionéw

Jednostki zewnetrzne typu Split oprécz modeli standardowych dostepne
sg rowniez w wersji wyposazonej w grzatki. Grzatka elektryczna zamon-
towana w kazdej z takich jednostek zapobiega zamarzaniu urzadzenia
w przypadku montazu w obszarach wystepowania niskich temperatur.

Jednostki standardowe Jednostki wyposazone w grzatki

=0 @0

MUZ-GE25/35/42VA MUZ-GE50VA MUZ-GE25/35/42VAH MUZ-GE50VAH
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INVERTER

SERIA MSZ'SF

Kompaktowe i eleganckie, wyjatkowo ciche
jednostki wewnetrzne. Mozliwo$é montazu

w ograniczone]j przestrzeni niewielkich sypial-
ni, wyzsza energooszczedno$é dzieki doboro-
wi optymalnej wydajnosci, dostosowanej do

kazdego pomieszczenia.

Kompaktowe i eleganckie

Stylowy, prostokatny ksztait jednostki wewnetrznej, dodaje klasy wystrojowi

kazdego wnetrza.

Kompaktowa jednostka
idealna w ograniczonej
przestrzeni.

i redukcje wymiaréw jednostki wewnetrzne;j.

Zastosowanie wysokopreznego wentylatora o przeptywie liniowym
i matej Srednicy oraz diugiego stabilizatora wptywa na cichszg prace

zasysane od wywiewanego, zapewniajgc

dzwieku przeptywajacego powietrza.

Stabilizator jest to $cianka prowadzaca oddzielajgca powietrze
rébwny przeptyw
powietrza przez urzadzenie. W modelach serii MSZ-SF, dtugos¢
stabilizatora zostata zoptymalizowana oraz ograniczono poziom

Wysokoprezny wentylator o przeptywie liniowym i matej Srednicy oraz dtugi stabilizator

Jednostki MSZ-SF wyposazone sg
w wentylatory o przeptywie liniowym
z mniejszg $rednica, co umozliwito
zmniejszenie gabarytéw urzadzenia
i jednocze$nie utrzymanie wysokiego
sprezu, w poréwnaniu z modelami kon-
wencjonalnymi.

Wysoka efektywno$¢ energetyczna

Osiggnieto klase energetyczng A za-

Klasyfikacja energooszczednosci (Chtodzenie/Grzanie)

réwno dla grzania jak i chtodzenia. J.zewn.|  MXZ- MXZ- MXZ- MXZ- MXZ- MXZ- MXZ- MXZ-
Urzadzenia nie tylko sg kompaktowe, J. wewn. 2C30VA 2C40VA 2C52VA 3C54VA 3C68VA | 4C71VA | 4C80VA | 5C100VA
ale réwniez charakteryzujg sie dosko- MSZ-SF15VAx2 A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A
natym poziomem energooszczednosci. MSZ-SF20VAx2 A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Modele scienne 15 20 22 25 35 42 50 7
Deluxe MSZ-FD v \4 \4
Standard MSZ-GE \4 v \4 \4 v v
Zwarte MSZ-SF NOWY NOWY
J. zewnetrzna Klasa A dla pojedynczych jednostek Kompatybilno$é
MUZ SF- 25/35 VE (H) MXZ
J. wewnetrzna MUZ- SF 42/50/VE 2C30VA | 2C40VA | 2C52VA | 2C54VA | 2C68VA | 2C71VA | 4C71VA | 5C100VA | 6C120VA | 8B140 8B160
MSZ -SF 15 VA A/A v v v v v v v v NG NG NG
MSZ -SF 20 VA AlA v v v v NG v NG v v v v
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*Dostgpne od wiosny 2011. Nie mozna podtgczy¢ do serii MXZ-B oraz MXZ-A.



Dobér optymalnej wydajnosci

Rozszerzenie typoszeregu modeli o niskiej wydajno$ci umozliwia dobranie mniejszej jednostki wewnetrznej niz nasz poprzedni model
o najnizszej wydajnosci wyjsciowej (MSZ-GE22VA), w sytuacji wydajnos¢ znamionowa jest zbyt wysoka. Efektem wtasciwego rozdziatu
wydajnosci jednostek zewnetrznych jest mozliwo$¢ zamontowania wigkszej ilosci jednostek wewnetrznych.

< ENREN

Wydainost jednostki - Zamontowanie innej jednostki Dobierz odpowiednig wydajnos¢, zgodnie z rozmiarem
m Bez MSZ-SF15VA ngr:’x_]lgjojsecs{ezan‘?v?s‘l)‘\:\;ew wewnetrznej. releJkJuje m Z MSZ-SF15VA pomieszczenia. Zwigksz ilos¢ jednostek wewnetrznych
dla pomieszczenia o takiej wydajno$¢ pozostatych zamontowanych w pomieszczeniach, dzigki wiasciwe-
Salon kubaturze. jednostek wewnetrznych. ——— Salon mu rozdziatowi wydajnosci jednostek zewnetrznych.
3 | I | 3 ] ] I
| Sypialnia A Sypialnia B Sypialnia C | Sypialnia A Sypialnia B Sypialnia C
MSZ-GE35VA MSZ-GE35VA ®
""""" 1 1

I I I I |
MSZ-GE22VA MSZ-GE22VA MSZ-SF15VA MSZ-SF15VA MSZ-SF15VA

MXZ-4C80VA
(22+22+35%79)

MXZ-4C80VA
(15+15+15+35=80)

Wigksza ilo$¢ zamon-
towanych urzadzen

Jezeli wydajnos¢ jednostki wewnetrznej jest za wysoka w odniesieniu do rozmiaréw pomieszczenia, wystapi nadmierne grzanie lub chto-
dzenie. Zuzycie energii mozna ograniczy¢ dzieki zastosowaniu w takich pomieszczeniach jednostki wewnetrznej o nizszej wydajnosci.

m Poréwnanie zuzycia energii po 60 minutach od uruchomienia pracy

[Warunki pracy]

Podczas chtodzenia

Podczas grzania

Poréwnanie zuzycia energii jednej jednostki MSZ-GE22VA i jednej

MSZ-SF15VA, zamontowanych w réznych pomieszczeniach (13m?)
i podigczonych do tej samej jednostki zewnetrznej MXZ-2B52VA. Wa-
runki temperatury:

Redukcja 20%

MSZ-GE22VA MSZ-SF15VA

Redukcja 16%

MSZ-GE22VA MSZ-SF15VA

Podczas chtodzenia:

temperatura zewnetrzna 35°C, nastawa temperatury 25°C
Podczas grzania:

temperatura zewnetrzna 7°C, nastawa temperatury 22°C

Zgtoszenie patentowe

Zaréwno gorna, jak i dolna zaluzja wyposazona jest w silnik. Zgodnie z trybem pracy, kat kazdej z zaluzji mozna indywidualnie regulowac¢ dla zwigksze-
nia komfortu w pomieszczeniu. Podczas chtodzenia, system ten dziata jak jedna, duza zaluzja kierujaca nawiew w poziomie, dzieki czemu powietrze
nie jest nadmuchiwane bezposrednio na osoby przebywajace w pomieszczeniu. W trybie grzania, otwér wylotu powietrza jest zwezany w celu zwigk-

Podwaojna prowadnica powietrza

szenia predkosci nawiewu, a ciepte powietrze kierowane jest w dot, na stopy.

Tryb
chlodzenia

Dwie zaluzje pracujg jak
jedna, duza prowadnica.

*Prosimy sprawdzi¢ czy w momencie
uruchamiania pracy, gérna zaluzja
jest zamknieta.

Tryb
grzania

Zwezenie otworu
wylotowego.

Podwojne dziatanie dla wiekszego zasiegu nawiewu skierowanego ku podtodze!

Podwojne dziatanie dla lepszego rozprowadzania powietrza w poziomie!

Kompatybilnos¢

Mozliwo$¢ podtaczenia urzadzen dla 2-8 pomieszczen.
Pojedyncza jednostka zewnetrzna moze zapewnic¢ klimatyzacje w wielu pomieszczeniach.

= ° ’ I
EETER u
I
i ;
A E
HmmIHHIHHmlllllllllﬂlﬂlllllﬂlllllllllll\ - 3 J— - L -_f
- Ef - - - <
O b -
MXZ-2C30VA MXZ-3C54VA MXZ-4C80VA MXZ-6C120VA
MXZ-2C40VA MXZ-3C68VA MXZ-5C100VA
MXZ-2C52VA MXZ-4C71VA MXZ-8B140VA
J. zewnetrzna| MXZz- MXZ- MXZ- MXZ- MXZ- MXZ- MXZ- MXZ- MXZ- MXZ- MXZ-8B | MXZ-8B
J. wewnetrzna 2C30VA | 2C40VA | 2C52VA | 3C54VA | 3C68VA | 4C71VA | 4C80VA | 5C100VA | 6C120VA | 8B140VA | 140(Y)A | 160V(Y)A
MSZ-SF15VA v v \'4 \'4 v \'4 v |4 v v v v
MSZ-SF20VA v v v v v v v v v v % v

1) Nie mozna podtgczy¢ do MXZ-2A30VA/2A40VA/2A52VAI3A54VAIAAT 1VAIAAB0VA/5A100VA
2) Nie mozna uzy¢ do pojedynczego potgczenia 1:1

3) V- 1 faza, Y- 3 faza
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INVERTER

SERIA M FZ

W salonie lub sypialni. Bogaty w funkcje klimatyzator

przypodtogowy o wyszukanej konstrukcji.

Waska konstrukcja,
wysoka moc

Budowa jednostki jest smukta
i wywazona, istotg jest zwarta

forma. Idealne wymiary do
zastosowania w salonach,
sypialniach, na poddaszach i

wielu innych pomieszczeniach.
Demontowany panel umozliwia
szybkie doprowadzenie urzgdze-

600mm

nia do czystosci. Regularne
czyszczenie pozwala utrzymac
urzadzenie W nienagannym

stanie i realizowa¢ energoosz-
czedng prace.

Y 200 4

Optymalne rozprowadzanie powietrza

Cicha praca

Komfortowa temperatura w pomieszczeniu osiggana jest dzigki
optymalnemu, wydajnemu i efektywnemu rozprowadzaniu powietrza
za pomoca gornego i dolnego wylotu powietrza. Katem nachylenia
gornej zaluzji steruje sie za pomoca pilota, majac do wyboru
5 kierunkéw nawiewu (+ tryb wachlowania i automatyczny) oraz
4 stopniowg site nawiewu (+ tryb automatyczny). Ustawiajgc zaluzje
prawie catkowicie w pionie, mozna ograniczy¢ draznigcy, bezposred-
ni nawiew powietrza, uzyskujgc wiekszy komfort.

=] )

Powietrze, zaréwno z gérnego jak

nia, ciepte powietrze podlega inteligentne-
mu sterowaniu, zatrzymujagcemu je przy
podtodze: twoje stopy nie odczujg juz
chtodu!

i dolnego wylotu, jest optymalnie sterowa- —
ne i rozprowadzane réwnomiernie po
catym pomieszczeniu. W trybie ogrzewa-
14 16 18 20 _22”[(:]

-
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Klimatyzatory Mitsubishi Electric zawsze byly najcichszymi modelami
dostepnymi na rynku. Modele przypodtogowe nie stanowig wyjatku.
Potrafig stworzyé cichg i komfortowg
przestrzen, w ktérej przebywajgce osoby
nie zorientujg sie nawet o obecnosci
pracujgcego klimatyzatora.

Tylko

22dB

Dolny limit
styszalnego
dzwigku
(bardzo cicho)

* Klasa 2.5kw

| Poziom dzwieku

Wnetrze cichego
samochodu
osobowego (40km/h)

Wnetrze wagonu Szelest lisci

metra

Whnetrze biblioteki

80dB

Bezproblemowy
montaz i serwisowanie

Do montazu jednostki wewnetrznej wykorzystaj nasza oryginalng
pltyte montazowa, nastepnie ustal miejsce montazu. Proste poziomo-
wanie zapobiega ewentualnemu uszkodzeniu powierzchni $ciany.
Dtuga instalacja, do 20 lub 30 metréw, eliminuje obawy o odlegtos¢
montazu jednostki zewnetrznej. Wyposazenie urzadzen w funkcje
automatycznej diagnozy, tryb przywotywania rejestru btedéw i inne
zaawansowane utatwie-
nia, pozwala na szybkie i
bezproblemowe usunie-
cie usterki.

Ptyta montazowa




SERIA M LZ

Jednostki kasetonowe 1-stronne w typoszeregu urza-
dzen serii Multi-Split zapewniajg doskonate dopaso-
wanie do wymiaréw i wystroju wnetrza kazdego po-
mieszczenia.

Montaz w zabudowie sufitu

Witaz inspekcyjny nie
jest potrzebny

Montaz w zabudowie sufitu nie psuje
wystroju wnetrza. Montaz jednostki nad
gtowg jest doskonatym rozwigzaniem,
gdy oswietlenie zostato zamontowane
na $srodku pomieszczenia a wyposaze-
nie jak np. potki z ksigzkami zajmujg po-
wierzchnig $cian.

Nastawa wydatku powietrza
w zaleznosci od wysokosci sufitu

Dwa poziomy wyboru wydatku powietrza dostosowane do okre$lonej
wysokosci sufitu. Jest to kluczowa funkcja wptywajaca na skuteczng
regulacje, kiedy nawiew powietrza jest zbyt staby lub za silny z powodu
niedostosowania pracy do wysokosci sufitu.

Model 25 35 50
Standard 2.4m 2.4m 2.4m
Wysoki sufit 2.7m 2.7m 2.7m

Prosty montaz

s ENREV!

Waska konstrukcja

Konstrukcja nowej jednostki to zaledwie 175 mm wysokosci. Gwaran-
tuje tatwy montaz nawet w sytuacji, gdy niskie przestrzenie miedzy su-
fitowe ograniczajg powierzchnig montazu. Zostaty réwniez ograniczo-
ne wymagania odnos$nie przestrzeni serwisowej, wprowadzajac kolej-
ng redukcje wymiaroéw niezbednych do wykonania montazu.

Automatyczna praca zaluzji

Za pomocg pilota mozna sterowac
wlotem powietrza, regulujgc kieru-
nek nawiewu w lewo, prawo, w gore
lub w dét. Ulepszona metoda stero-
wania wylotem powietrza rozwigzu-
je problem przeciggéw.

P

Y o

W prawo i w lewo
W gére i w dot

Jednostka zostata wyposazona w elementy utatwiajgce montaz i pozwalajace skroci¢ czas potrzebny na jego wykonanie. Na przyktad, wbudowana

pompka skroplin (wysoko$¢ podnoszenia 500 mm), umozliwia elastyczne

podigczenie wezyka skroplin w przestrzeni miedzysufitowej. Poza tym, ten

model klimatyzatoréw eliminuje potrzebe stosowania tasm termoizolacyjnych po podtgczeniu rurek pod ostong odptywu skroplin. Uzytkownik nie musi

sie juz obawiac¢ ucigzliwego kapania skroplin.

Uchwyty rurki skroplin

tatwe
tgczenie rurek

Whbudowana pompka
skroplin umozliwia
podniesienie odptywu

Elastyczne podtgczenie odptywu

[Przyktad montazul

Przewody
i 4= chiodnicze

na wysokosé 500 mm

Ostona materiatem izolacyjnym
konieczna dopiero od tego miejsca

ﬁ

Wstepna izolacja eliminuje potrzebe

stosowania materiatu
termoizolacyjnego

Nowo zastosowana ostona bez izolacji, eliminuje
konieczno$¢ izolowania rurek tasma; zwigkszono
réwniez stopien zabezpieczenia przed wyciekiem
skroplin.

Ostona odptywu skroplin

Prosty montaz ptyty montazowej

Odpowiednio zaprojektowana ptyta mon-
tazowa utatwia podwieszenie jednostki.

Elastyczne podtgczenie odptywu utatwia wykonanie instalacji odptywu skroplin

w waskich przestrzeniach sufitowych.
1 2

SR 1~

Y ¥ YY ¥

1. Podnie$ jednostke w gore Wycentruj jednostke
2. Wpasuj drugg strone jednostki

@

L

Wopasuj jedng strone jednostki
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SERIA SLZ

Kompaktowe, lekkie jednostki kasetonowe z 4-stron-
nym wyptywem powietrza, do montazu w przestrze-
ni miedzysufitowej, gwarantujg maksymalny komfort
poprzez réwnomierne rozprowadzenie powietrza po
catym pomieszczeniu.

Dopasowane do kasetonéw sufitowych

Szeroko$¢ atrakcyjnych jednostek kasetonowych serii  SLZ
z 4-stronnym wyptywem powietrza wynosi 570 mm. Rozmiar i ksztatt
idealnie odpowiada wymiarom standardowego kasetonu sufitowego
600 x 600 mm, a lekka konstrukcja, wazaca zaledwie 16,5 kg, utatwia
montaz.

Zwarta konstrukcja dopasowana do wymiaréw standardo-
wego modutu sufitu podwieszanego (600 x 600 mm).

Zaawansowane sterowanie inwerterowe — efektywna praca bez przerw

o SLZ-KA35VA

Mniejsza o

YOl 270mm

W poréwnaniu z
PLA-RP35BA

420

Uchwyt pod
zawiesie 530

Zawiesia

i ()
Teownik )

o( Mniejsza o
Q g |235 WAL

N
—i i v
Panel sufitu Jednostka F‘:'
- 76 ‘

W poréwnaniu z
PLA-RP35BA

570
5
! 600
+ Wymagany wtaz inspekcyjny

(Jednostki: mm)

25/35 25/35

copP
&) [

Zastosowanie najnowszych technologii inwerterowych Mitsubishi Electric umozliwia automatyczng regulacje obcigzenia urzagdzen zgodnie z zapotrze-
bowaniem. Pozwala to ograniczy¢ nadmierne zuzycie energii elektrycznej, a jednostki mogg by¢ zaliczane do klasy energetycznej A.

Doprowadzenie Swiezego powietrza

Specjalny otwor w korpusie jednostki pozwala na podtgczenie kanatu doprowadzajgcego
Swieze powietrze z zewnatrz.

Wilot $wiezego powietrza
Szczegoétowy rysunek otworu wlotowego

25
0100 073.4

Otwor do wybicia

3-2.8 hole
Naciety otwor

118

2
2,

Modut sterujgcy
Przewody chtodnicze

Powierzchnia sufitu
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o Objetos¢ dostarczanego powietrza

Sprez : P [Pa]
50 Przeptyw powietrza: Q [m3/min]

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

-100 N\
-150 N\
~200 AN

-250
N\
-300 \

Uwaga: objeto$¢ dostarczanego powietrza nie powinna przekracza¢
20% catkowitego przeptywu powietrza aby zapobiec kondensaciji.




SERIA S EZ

Zwarty typ jednostki umozliwia jej zgrabne wpasowa-
nie pod obnizonym sufitem, a tym samym ekonomicz-
ne wykorzystanie miejsca montazu.

System zabudowy w waskiej przestrzeni

\

s ENREV!

Model kanatowy umozliwia montaz w przestrzeni miedzysufitowej, gdzie
tylko kratki wlotu i wylotu sg widoczne na jego powierzchni. Pomaga to
w znacznym stopniu zachowac oryginalny wystr6j pomieszczenia. Wy-
miary jednostki ulegty zmniejszeniu w poréwnaniu z poprzednim mode-
lem (SEZ-KA), co wplyneto na redukcje przestrzeni montazowej oraz
utatwienie zabudowy w suficie w budynkach, gdzie dominowata zasada
odkrytego montazu jednostek nie przeznaczonych do zabudowy.

CcoP
-]

Zastosowanie najnowoczesniejszych rozwigzan w technologii inwerte-
rowej pozwolito osiggna¢ klase A efektywnosci energetycznej dla
modeli o indeksie wydajnosci 25 i 35.

Klasa energetyczna A

Wiekszy wybor predkosci
wentylatora i poziomu sprezu

Wyposazenie wentylatora w silnik pradu statego umozliwia wybor
trzech predkosci wentylatora (Low-Mid-High) oraz czterech poziomoéow
sprezu (5-15-35-50Pa) zgodnie z wymogami réznych zastosowan.

SEZ-KD25-71VA 5/15/35/50Pa

Dla wszystkich modeli dostepne sa 4 nastawy montazowe

Mozliwos¢ zastosowania pompki skroplin (opcja)

Pompka skroplin (PAC-KEO7DM-E) zostata dodana do typoszeregu
urzadzen jako cze$¢ opcjonalna. Zastosowanie tej pompki umozliwia
montaz wezyka o dtugosci do 550 mm.

® Wiot powietrza

® Wylot powietrza

© Wiaz inspekeyjny

© Powierzchnia sufitu

® Kréciec elastyczny

® Filtr powietrza

@ Kratka wlotu powietrza

[#H

nE—

‘ _®
A
g 7

Rozszerzenie dolnego zakresu cisnienia statycznego umozli-
wia cicha prace dzieki dostosowaniu optymalnego sprezu.

0000000000000 0000000000000000000000000

SPL (model z wentylatorem
niskoobrotowym)

SEZ-KA SEZ-KD
Zewnest{;?fcé:rl]semenle 30Pa 15Pa
35 30dB 23dB
50 31dB 30dB
60 32dB 30dB
71 32dB 30dB

Maksymalny poziom dzwigku
zmniejszony o/7dB

2 MITSUBISHI ELECTRIC
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MSZ-FD

Typ Scienny

-

CoP
A
X
pasmall £oaa
Tylko Grzanie przy
20a8 } -25¢C
2

VABH

Jednostka zewnetrzna

| ¥

MUZ-F025/35VA(BH)

-

MUZ-FOS0VA(BH)

sl pAM | 5
st K] 2,

Opcia

Opcia

Area setting

Opeia

PIONOWE POZ|

AUTOMAT. /ACHLOWANIE /ACHLOWANIE C-zy
ZALUZJE ﬁ Biel <%

IOME

= 5 6 % 5 [ 0D

Program na 24h

Opeia

Centralne Chtodz.w [lfSterowanie | D= [ syonalizacia
On/Off MNET biedu
VA

Jednostka wewnetrzna MSZ-FD25VA MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD35VA MSZ-FD50VA MSZ-FD50VA
Jednostka zewnetrzna (dedykowana) MUZ-FD25VA MUZ-FD25VABH MUZ-FD35VA MUZ-FD35VABH MUZ-FD50VA MUZ-FD50VABH
Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podtaczenia) 230/ 1/ 50, do jednostki zewngtrznej
T nominalna kw 2,50 2,50 3,50 3,50 5,00 5,00
min. — maks. kW 11-35 11-35 11-40 08-4.0 15-58 15-58
pobér mocy inal kw 0,49 0,49 0,85 0,84 1,50 1,51
. 515 5,15 412 419 3,33 3,31
il = klasa energ. A A A A A A
poziom ci§nienia j. wew. dB(A) 20-29-36-42 | 20-29-36-42 | 21-29-36-43 | 21-29-36-43 | 29-39-45-52 | 29-39-45-52
akustycznego j- zewn. dB(A) 48 46 47 47 54 54
wydatek powietrza j- wew. m3/min | 466.3-86-11.2 | 46-6.3-86-112 | 466386112 | 466386112 | 6.3-89-11.2-14.8 | 6.3-8.9-11.2-14.8
wydainosé nominalna kW 3,20 3,20 4,00 4,00 5,80 6,00
min. — maks. kW 1.5-55 1.5-6.3 1.5-6.3 1.3-6.6 15-7.8 1.5-82
pobdr mocy nominalny kw 0,61 0,60 0,87 0,84 1,55 1,61
Grzanie cop 5,25 5,33 4,62 4,76 3,74 373
klasa energ. A A A A A A
poziom cignienia j. wew. dB(A) 20-29-36-43 | 20-29-36-43 | 21-29-36-44 | 21-29-36-44 | 27-37-43-50 | 27-37-43-50
akustycznego j. zewn. dB(A) 46 46 50 50 56 56
wydatek powietrza j. wew. m3/min | 45-6.7-9.2-12.1 | 45-6.7-9.2-121 | 4.7-6.7-9.2-125 | 4.7-6.7-9.2-125 | 55-8.9-11.2-14.8 | 5.5-8.9-11.2-14.8
Mak Iny prad pracy A 10 10 10 10,5 16 16
Wielko$¢ zat ia elektrycznego A 10 10 10 12 16 16
pobdr mocy inal w 31 31 33 33 60 60
wysokosé mm 295 295 295 295 295 295
Jednostka wewnetrzna wymiary szeroko$é mm 798 798 798 798 798 798
febol mm 257 257 257 257 257 257
masa kg 12 12 12 12 12 12
wysokosé mm 550 550 550 550 850 850
Jednostka zewngtrzna wymiary szerokosé mm 800 800 800 800 840 840
tebokosé mm 285 285 285 285 330 330
masa kg 36 36 36 36 55 55
Orurowanie chiodnicze $rednica \ ciecz / gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/12.7
maks. df. / maks. réznica pozioméw m 20/12 20/12 20/12 20/12 30/15 30/15
Zakres temperatur pracy jednostki | Chiodzeni oc -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46
zewngtrzne| grzanie oc -15 ~ 424 -25 ~ +24 -15 ~ +24 -25 ~ 424 -15 ~ +24 -25 ~ 424

Przedstawione dane techniczne nie uwzgledniaja wytycznych dyrektywy ErP.

Parametry podane dla warunkdw nominalnych:
chiodzenie: t. wew. +27°C

DB/+19°C WB; t. zewn, +35°C DB

grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB

dlugosé instalacji chiodniczej: 5m
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MSZ-EF

Typ scienny

Jednostka zewnetrzna

|

MUZ-EF25/35VE(H) 420t

et

MUZ-EFS0VE

Dct of P AM @ AUTOM AT /ACHLOWANIE
Inver Sterowanie J Ekon. ZALUZJE @r‘

Opcja

POZIOME

Electrostatic
Anti-allergy

Opcja

=
Auto Restart Jiniskich temp. grupa
= @

Nano Czysta Centraine
=

Opcja Opcja

P=g Qsvonalizacia
Diagnostyka bigdu

Tryb oszezedny

Jednostka wewnetrzna MSZ-EF22VE* MSZ-EF25VE* MSZ-EF35VE* MSZ-EF42VE* MSZ-EFS0VE*
Jednostka zewnetrzna (dedykowana) (MX2) MUZ-EF25VE(H) MUZ-EF35VE(H) MUZ-EE42VE*2 MUZ-EF50VE*2
Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podtaczenia) 230/ 1/ 50, do jednostki zewngtrznej
e nominalna kw - 2,50 3,50 420 5,00
min. - maks. kw - 12-34 14-40 09-46 14-54
pobdr mocy nominalny kw - 0,55 091 1,28 1,56
: = 4,59 3,85 3,28 321
Btz = klasa energ. - A A A A
poziom ciénienia j. wew. dB(A) 21-23-29-36-42 21-23-29-36-42 21-24-29-36-42 28-31-35-39-42 30-33-36-40-43
akustycznego j. zewn. dB(A) - 47 49 50 52
wydatek powietrza j. wew. m3/min | 4.0-4.6-6.3-8.3-10540-4.6-6.3-83-10.5/40-4.6-6.3-83-10.5 58-6.6-77-89-10.3|58-6.8-7.9-9.3-11.0
wydainosé nominalna kw - 3,20 4,00 5,40 5,80
min. - maks. kw - 1.1-42 1.8-5.5 14-6.3 16-7.5
pobdr macy nominalny kw - 0,70 0,96 1,46 1,57
Grzanie cop - 4,57 4,19 3,70 3,71
klasa energ. - A A A A
poziom cignienia j. wew. dB(A) 21-24-29-37-45 21-24-29-37-45 21-24-30-38-46 28-30-35-41-48 30-33-37-43-49
akustycznego j. zewn. dB(A) - 48 50 51 52
wydatek powietrza j. wew. m3/min | 4.0-46-62-89-119/40-46-62-89-119/40-46-62-89-12.7 55-6.3-78-99-12.7/64-7.3-9.0-11.1-13.2
Mal Iny prad pracy A - 73 8,5 9,5 12,4
Wielkos¢ zabezpieczenia elektrycznego A - 10 10 10 16
pobdr mocy nominalny W 27 27 31 31 34
wysokosé mm 299 299 299 299 299
Jednostka wewnetrzna | wymiary szerokosé mm 895 895 895 895 895
glebokosé mm 195 195 195 195 195
masa kg 11,5 11,5 115 11,5 11,5
wysokosé mm - 550 550 550 880
Jedhostka zewnetrzna wymiary szeroko$é mm - 800 800 800 840
glebokosé mm - 285 285 285 330
masa kg - 30 35 35 54
Orurowanie chiodni $rednica \ ciecz / gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7
maks. df. / maks. rdznica pozioméw m - 20/12 20/12 20/12 30/15
Zakres temperatur chiodzenie °c - -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46
5;;?;;222?“ arzanie o - 5(:20) ~ +24 A5(:20) ~ +24 A5~ +24 A5~ +24

* Dostepne kolory obudowy: VEW- biata, VES - srebrna, VEB - czarna
*2 Dodatkowa grzatka zabezpieczajaca przed zamrozeniem tacy skroplin dostepna jako opcja dla EF42: MAC-643BH-E; dla EF50: MAC-644BH-E

Przedstawione dane techniczne nie uwzgledniajg wytycznych dyrektywy ErP.
Parametry podane dla warunkéw nominalnych:

chtodzenie: t. wew. +

27°C DB/+19°C WB; t. zewn. +35°C DB

grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB
dlugos¢ instalaci chiodniczej: 5m
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MSZ-GE

Typ Scienny

MSZ-6E22/25/35/42/50VA

PARSLOTAE
daMSIGEZRENA
B - ) | &
MSE-GESL/TIVA . N [
FI2F20408 _ » ;
d MSE-GERL/T1 VA [ i <
Jednostka zewnetrzna MUZ-GE25/ 354 MUZ-GESDIA) MUZ-GEB0/710A
C A ) /ACHLOWANIE /ACHLOWANIE = i
HEBE w2%) D) O ) R )

’ ’ Chtodz. w
Auto Restart Jniskich temp.

Tylko Grzanie prz Czysta Centralne
1803 e

2235 2550 Opcja Opcja Opcja 6071
Sterowanie S izacj { { e,
5 [ 3 £ &= 4 2 @ 5 G oS
Opcia Tvb oszczecny
Jednostka wewnetrzna MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA MSZ-GEGOVA MSZ-GET1VA
Jednostka zewnetrzna (dedykowana) MUZ-GE25VA(H) | MUZ-GE3SVA(H) | MUZ-GE42UA(H) | MUZ-GESOVA(H) MUZ-GEGOVA MUZ-GE71VA
Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podtaczenia) 230/ 1/ 50, do jednostki zewngtrznej
- nominalna kw - 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10
o min. - maks. kW - 11-35 1.1-40 09-48 14-55 15-75 24-87
pobdr mocy inal kW - 0,55 0,87 1,22 1,52 1,76 2,13
- 4,59 4,05 3,46 3,30 3,40 3,33
Chtodzenie ] klasa energ. - A A A A A A
poziom ciénienia j. wew. dB(A) | 19-21-29-36-42 | 19-21-29-36-42 | 19-22-30-36-43 | 26-30-35-40-46 | 28-33-38-44-49 | 29-37-41-45-49 | 30-37-41-45-49
akustycznego j. zewn. dB(A) - 47 47 50 54 55 55
wydatek powietrza i, wew. B 4.1 4.?1%7 9.1- | 41 4"t|31l.537 9.1- | 41 4,%32%7 9.1- | 5.8 B@lgg 104- | 6.5 7815916 11.9 981;’:3@';334 971511451;%3
. inal kw - 3,20 4,00 5,40 5,80 6,80 8,10
o min. - maks. kw - 1.3-45 1.6-53 14-6.0 14-73 2.0-93 2.2-99
pobdr macy nominalny kw - 0,70 0,96 1,46 1,57 1,77 211
Graani cop - 4,57 419 3,70 3,71 3,84 3,83
rzanie klasa energ. - A A A A A A
poziom cignienia j. wew. dB(A) 19-21-29-36-42 | 19-21-29-36-42 | 19-22-30-36-42 | 26-30-35-40-46 | 28-33-37-43-48 | 29-37-41-45-49 | 30-37-41-45-49
akustycznego j. zewn., dB(A) - 48 48 51 56 55 55
wydatek powietrza i, wew. m3/min 41 4.?1%8 9.1- | 41 4,1B1§56 9.1- | 41 4.%31%7 9.1- | 5.8 7%3816 104- | 6.5 7%258 12.2 9515318313334 10.1251.2_.15773.3
Maksymalny prad pracy A - 74 86 10,0 13,0 14,5 16,6
Wielko$¢ zabezpieczenia elektrycznego A - 10 10 10 16 20 20
pobdr mocy nominalny W 23 23 29 30 43 62 58
wysokosé mm 295 295 295 295 295 325 325
Jednostka wewnetrzna | wymiary szeroko$é mm 798 798 798 798 798 1100 1100
febok mm 232 232 232 232 232 238 238
masa kg 10 10 10 10 10 16 16
wysokosé mm - 550 550 550 850 880 880
Jednosta zewnsrzna wymiary szerokosé mm - 800 800 800 840 840 840
glebokosé mm - 285 285 285 330 330 330
masa kg - 30 33 36 54 50 53
Orurowanie chiodni $rednica \ ciecz / gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/15.88 9.52/15.88
maks. dt. / maks. réznica pozioméw m - 20/12 20/12 20/12 30/15 30/15 30/15
Zakres temperatur chiodzenie oc - -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +48 -10 ~ +46
pracy jednostki . o
Zewngtrzngj grzanie C - -15(-20) ~ +24 | -15(-20) ~ +24 | -15(-20) ~ +24 | -15(-20) ~ +24 -15 ~ +24 -5~ +24

Przedstawione dane techniczne nie uwzgledniajg wytycznych dyrektywy ErP.
Parametry podane dla warunkéw nominalnych:

chiodzenie: t. wew. +27°C DB/+19°C WB; t. zewn. +35°C DB

grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB

dlugosé instalaci chiodniczej: 5m
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MSZ-SF

Typ scienny

s ENREV!

Jednostka zewnetrzna dedykowana do MXZ

DC 21 Jauromar g 25 R Czysta P Wsyonaiizacia Centralne
T : -
Inverte Ekon. chi. Jl ZALUZJE @ Biel % Diagnostyka biedu t‘f, On/Off
POZIOME Opcja Opcja
’ ’ Sterowanie R-410A
m -
Opcja Tryb oszczedny

Jednostka wewnetrzna MSZ-SF 15 MSZ-SF 20
. nominalna kw 1,50 2,00
CgRLimeE min. — maks kw - =
pobdr mocy inal kw - -
Chiodzenie SEER ro—
poziom ci$nienia . wew. dB(A) - -
akustycznego j. zewn. dB(A) - -
wydatek powietrza j. wew. m3/min - -
L nominalna kW - -
wydajnose min. — maks. kw - -
pobdr mocy nominalny kw - -
Grzanie scop klasa energ
poziom cignienia j. wew. dB(A) - =
akustycznego j. zewn. dB(A) - -
wydatek powietrza j. wew. m3/min - -
Mak Iny prad pracy A = -
Wielkos¢ zabezpi ia elektrycznego A - -
pobdr mocy nominalny W - -
wysoko$é mm 299 299
Jednostka wewngtrzna wymiary szeroko$é mm 798 798
a—; mm 195 195
masa kg - -~
wysoko$é mm - -
Jednostka zewnetrzna wymiary ZT:;EEEZE 2:
masa kg 7,00 7,00
Orurowanie chiodnicze Grilies | cieez/ gaz mm 6,35/9.52 6,35/9,52
maks. df. / maks. réznica pozioméw m 20/12 20/12
Zakres temperatur pracy jednostki | chiodzeni °c -10 ~+46 -10 ~+46
zewnetrznej grzanie °c -15(-200~+24 -15(-200~+24

Przedstawione dane techniczne nie uwzgledniajg wytycznych dyrektywy ErP.

Parametry podane dla warunkdw nominalnych:

chiodzenie: t. wew. +27°C DB/+19°C WB; t. zewn. +35°C DB
grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB
dlugos¢ instalaci chiodniczej: 5m
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MFZ-KA

Typ przypodtogowy

INVERTER

Jednostka zewnetrzna SUZ-KAZS/38UAZ(H) SUZ-KABQVA?

Centralne
On/Off

Opcja

POZIOME

‘Standardowy fltr

pzy W Chitodz. w St
- sdhere m

‘Standardowy fltr

E---Eﬂ-

terowanie

grupa

Program na 24h

Tryb oszczedny Opcja

H Sygnalizacja
=

Jednostka wewngtrzna MFZ-KA25UA MFZ-KA25VA MFZ-KA35UA MFZ-KA35VA MFZ-KAS0VA
Jednostka zewnetrzna (dedykowana) SUZ-KA25UA2 SUZ-KA25VAH SUZ-KA35VA2 SUZ-KA35VAH SUZ-KAS0VA2
Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podtaczenia) 230/ 1/ 50, do jednostki zewngtrznej
. nominalina kw 2,50 2,50 3,50 3,50 4,80
o min. — maks. kw 09-34 09-34 09-39 09-39 09-54
pobér mocy inal kw 0,58 0,58 1,09 1,09 1,55
. 4,31 4,31 3,21 3,21 3,10
Bl B klasa energ. A A A A B
poziom ciénienia j. wew. dB(A) 22-27-32-37 22-27-32-37 23-28-33-38 23-28-33-38 32-35-39-43
akustycznego j. zewn. dB(A) 46 48 47 47 53
wydatek powietrza j. wew. m3/min | 4.8-58-7.1-89 48-58-71-88 50-6.1-74-91 5.0-6.1-74-91 71-79-92-11.2
L nominalna kw 3,40 3,40 4,00 4,00 6,00
o min. — maks. kw 09-5.1 0.9-5.1 09-6.2 09-6.2 09-79
pobdr macy nominalny kw 0,84 0,84 1,10 1,10 1,86
Grzanie cop 4,07 4,07 3,64 3,64 3,23
klasa energ. A A A A C
poziom ciénienia j. wew. dB(A) 22-27-32-37 22-27-32-37 25-28-33-38 25-28-33-38 32-35-39-44
akustycznego j. zewn. dB(A) 46 46 48 48 55
wydatek powietrza j. wew. md/min | 5.0-6.2-7.6-9.4 50-6.2-76-94 52-62-78-85 52-6.2-7.8-95 7.4-88-98-12.3
Mak Iny prad pracy A 8,8 8.8 9,7 9,7 17,0
Wielkos¢ zat ia elektrycznego A 10 10 10 10 20
pobdr mocy nominalny W 25 25 25 25 25
wysokosé mm 600 600 600 600 600
Jednostka wewnetrzna wymiary szeroko$é mm 700 700 700 700 700
tebok mm 200 200 200 200 200
masa kg 14 14 14 14 14
wysokos¢ mm 550 550 550 550 850
Jednostka zewnetrzna wymiary szeroko$é mm 800 800 800 800 840
glebokosé mm 285 285 285 285 330
masa kg 30 30 33 33 53
Orurowanie chiodnicze $rednica \ ciecz / gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7
maks. di. / maks. rdznica pozioméw m 20/12 20/12 20/12 20/12 30/15
Zakres temperatur pracy jednostki | Chiodzenie o -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +43
zewngtrzne| grzanie oc -10 ~ +24 -20 ~ +24 -10 ~ +24 -20 ~ +24 -10 ~ +24
Pr: jione dane iczne nie dyrektywy ErP

Parametry podane dla warunkdw nominalnych:

chiodzenie: t. wew. +27°C DB/+19°C WB t. zewn. +35°C DB
grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB
dlugo$é instalacji chtodniczej: 5m
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MILZ-

KA

Typ kasetonowy 1-stronny

s ENREV!

-
Jednostka zewnetrzna Urzadzenie dedykowane do jednostek MXZ
C AUTOMAT. [ "-CY/ANE W Posedowienic) Il At erg. Centralne
] =") EEE
POZIOME Opcja Opcja Program na 24h Opcja Opcja
Sygnalizacja sterowanie [} Pompka
coin J wxz.
Opcja
Jednostka wewnetrzna MLZ-KA25UA MLZ-KA35VA MLZ-KAS0UA
Maskownica | wweswow [ wwsaow | wmeaow |
Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podta 230/ 1/ 50, do jednostki zewngtrznej
e nominalna kw 2,50 3,50 5,00
min. — maks. kw - - -
pobdr mocy inal kw - - -
Chtodzenie EER - - -
klasa energ. - - -
poziom cinienia j. wew. dB(A) 29-32-35 31-34-37 34-38-43
akustycznego j. zewn. dB(A) - - -
wydatek powietrza j. wew. m3/min 72-80-88 7.3-84-94 83-98-11.4
wydainosé nominalna kw 3,20 4,00 5,80
min. — maks. kw - - -
pobdr macy nominalny kw - - -
Grzanie copP - . -
klasa energ. - - -
poziom cignienia . wew. dB(A) 28-32-36 31-35-38 34-39-43
akustycznego j. zewn. dB(A) - - -
wydatek powietrza j. wew. m3/min 70-82-92 7.7-88-99 8.8-10.3-11.8
Maksymalny prad pracy A 04 04 04
Wielkos¢ zabezpieczenia elektrycznego A - - -
pobdr mocy inal w 40 40 40
. wysokosé mm 175 (34) 175 (34) 175 (34)
Jednostka wewngtrzna A o szerokose mm 1102 (1200) 1102 (1200) 1102 (1200)
febok mm 360 (414) 360 (414) 360 (414)
masa kg 15 (3.5) 15 (3.5 15 (3.5)
wysoko$é mm - - -
Jednostka zewnetrzna wymiary s%elr‘ofméé mm = = =
mm - - -
masa kg - - -
. X Srednica \ ciecz / gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7
Orurowanie chiodnicze S .
maks. di. / maks. réznica pozioméw m - - -
Zakres temperatur pracy jednostki | Chtodzenie °C - - -
zewngtrznej grzanie °C - - -

Pr: ione dane iczne nie

dyrektywy ErP.

Parametry podane dla warunkdw nominalnych:
chiodzenie: t. wew. +27°C

°C DB/+19°C WB; t. zewn. +35°C DB

grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB

dlugo$¢ instalacii chtodniczej: 5m
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INVERTER

SLZ-KA

Typ kasetonowy 4-stronny

Opcja
(PAR-2TMAA-))

Opcja
(PAR-30MAA)

Jednostka zewnetrzna

SUZ-KAZS/35AZ

SUZ-KABQVA?

DC PA AUTOMAT. Podtaczenie
T ; =
nverte l sterowanie || ZALUZIE Weuiere povierse | LOSSNA

Y B otuga zywotnos:
2500h

Kontrola

Sterowanie

VAQ Opcja

% Sygnalizacia [l Pl
biedu Diagnostyka
’ ’ Chiodz. w [ Grzanie przy Centraine ll Pompka
Ao Réetart Jniskich temp. Wl -15°C On/Off § skroplin
25/35 Opcja
/ACHLOWANIE
= = E o

POZIOME
Jednostka wewnetrzna SLZ-KA25VA SLZ-KA35VA SLZ-KRS50VA
Maskownica || swew [ SkW | sw2mW |
Zasilanie (V/~/Hz) 230/ 1/ 50, do jednostki zewnetrznej
T nominalna kW 2,50 3,50 4,60
min. — maks. kw 09-32 1.0-39 1.1-52
Chlodzenie pobdr mocy inal kW 0,68 1,04 1,53
3,68 3,37 3,01
EER klasa energ. A A B
wydainosé nominalna kW 3,20 4,00 5,00
min. — maks. kW 09-45 09-50 08-6.5
Grzanie pobdr mocy nominalny kw 0,85 1,09 1,55
3,76 3,67 3,22
cop klasa energ. A A C
. wysoko§é mm 235 (Panel:20) 235 (Panel:20) 235 (Panel:20)
oAV, szerokose mm 570 (Panel:650) 570 (Panel:650) 570 (Panel:650)
febokosc mm 570 (Panel:650) 570 (Panel:650) 570 (Panel:650)
Jednostka wewngtrzna masa kg 17 (Panel:3) 17 (Panel:3) 17 (Panel:3)
wydatek powietrza m3/min 8-9-10 8-9-1 8-9-11
sprez Pa 0 0 0
poziom cignienia akustycznego dB(A) 28-31-37 29-33-38 30-34-39
wysokosé mm 550 550 850
wymiary szeroko$é mm 800 800 840
glebokosé mm 285 285 330
Jednostka zewngtrzna masa kg 30 33 53
wydatek powietrza cht. - grz. m3/min 34.3-32.3 33.4-334 49 - 49
poziom cisnienia akustycznego cht. - grz. dB(A) 46 - 46 47 - 48 53-55
maksymalny pobér pradu A 8,16 9,18 16
Wielko$¢ zat ia elektrycznego A 10 10 20
Orurowanie chiodnicze $rednica \ ciecz / gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7
maks. di. / maks. rdznica pozioméw m 20/12 20/12 30/30
Zakres temperatur pracy jednostki | chtod °C -15 ~ +46 15 ~ +46 15 ~ +43
zewnetrznej grzanie °Cc -5~ +24 -5~ +24 -5~ +24

Przedstawione dane techniczne nie uwzgledniaja wytycznych dyrektywy ErP.

Parametry podane dla warunkéw nominalnych:

chiodzenie: t. wew. +27°C DB/+19°C WB; t. zewn. +35°C DB
grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB

dlugosé instalacji chiodniczej: 5m
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SEZ-KD

Typ kanatowy

s ENREV!

o'|o

Opcja é
(PAR-2TMAA-J) i
Jednostka zewnetrzna SUZ-KAZ5/35UA2 SUZ-KA5D/60VAZ SUZ-KATIVAZ

% AuUTO JfSyenalizacia ’ ’
L biedu Auto Restart
(PAHHI]MAA) Chtodz. w Grzanieeprzy H Pompka COP m
niskich temp. il =15°C Diagnostyka il SKroplin A
25/35 VAQ Opdja Opcia 25035171
=3 % ET

(BT &

25/35

Jednostka wewnetrzna SEZ-KD25VA SEZ-KD35VA SEZ-KD50VA SEZ-KDGOVA SEZ-KD71VA
Jednostka zewnetrzna (dedykowana) SUZ-KA25UA2 SUZ-KA35VA2 SUZ-KAS0VA2 SUZ-KAGOVA2 SUZ-KA71VA2
Zasilanie (V/~/Hz) 230/ 1/ 50, do jednostki zewnetrznej
R nominalna kw 2,50 3,70 5,10 5,60 7,10
min. — maks. kw 09-32 1.0-39 11-56 1.1-63 09-83
Chiodzenie pobér mocy inal kw 0,75 1,09 1,64 1,86 2,36
3,33 3,39 311 3,01 3,01
= klasa energ. A A B B B
wydainosé nominalna kW 3,00 4,20 6,40 7,40 8,10
min. — maks. kW 09-45 09-5.0 11-7.2 09-80 09-104
Grzanie pobdr mocy nominalny kw 0,83 1,13 1,81 2,11 2,18
cop 3,61 3,72 3,54 3,51 3,72
klasa energ. A A B B A
wysokosé mm 200 200 200 200 200
wymiary szeroko$é mm 790 990 990 1190 1190
glebokost mm 700 700 700 700 700
Jednostka wewngtrzna masa kg 18 21 23 27 27
wydatek powietrza m3/min 6-7-9 7-9-11 10-13-15 12-15-18 12-16-20
sprez Pa 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50
poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 22-25-29 23-28-33 29-33-36 29-33-37 29-34-39
wysokosé mm 550 550 850 850 880
wymiary szeroko$é mm 800 800 840 840 840
glebokosé mm 285 285 330 330 330
Jednostka zewnetrzna masa kg 30 33 53 53 53
wydatek powietrza cht. - grz. m3/min 34.3-323 33.4-334 49-49 49 - 49 50,1-48.2
poziom cisnienia akustycznego cht. - grz. dB(A) 46 - 46 47 - 48 53 - 55 53 - 55 55-55
maksymalny pobér pradu A 8.2 9,2 16 16 16,1
Wielkos¢ zabezpi ia elektrycznego A 10 10 20 20 20
Orurowanie chiodnicze $rednica \ ciecz / gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7 6.35/15.88 9.52/15.88
maks. di. / maks. rdznica pozioméw m 20/12 20/12 30/30 30/30 30/30
Zakres temperatur pracy jednostki | chtodzenie oC -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43
zewngtrzne] grzanie °Cc -5~ +24 <15~ +24 -5~ +24 -5~ +24 <15~ +24
Pr: dane nie ji h dyrektywy ErP

Parametry podane dla warunkdw nominalnych:

chiodzenie: t. wew. +27°C DB/+19°C WB; t. zewn. +35° DB
grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB
dlugosé instalaci chiodniczej: 5m
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SZEROKI WYBOR
JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

KASETONOWE / PLA
INVERTER

Wydajnosc /kW/ chiodzenie / grzanie | 10.0/11.2 ‘ 12.5/14.0 ‘ 14.0/16.0

SCIENNE / PKA
INVERTER

SCIENNE / PKA-RP (HAL, KAL) ‘ Inverter str. 69

Indeks 50 n
Wydajno$c /kW/ chiodzenie / grzanie ‘ 3.6/4.1 ‘ 46/50 ‘ 6.0/7.0 ‘ 7.1/8.0 ‘10.[]/11.2

PODSTROPOWE KUCHENNE / PCA
INVERTER

PODSTROPOWE KUCHENNE / PCA-RP-HAQ Inverter str. 71

Indeks
Wydajnos¢ /kW/ chiodzenie / grzanie 12.5/14.0

KANALOWE / PEAD, PEA
INVERTER

KANALOWE / PEAD-RP, PEA-RP Inverter str. 67-68

Indeks
Wydajno$¢ /kW/ chiodzenie / grzanie | 3.6/4.1 | 4.6/5.0 | 6.0/7.0 | 7.1/8.0 [10.0/11.2/12.5/14.0

Wydajno$c /kW/ chiodzenie / grzanie ‘14.0/16.0‘19.0/22.4‘22.0/27.0 38.0/44.8‘44.0/54.0

PODSTROPOWE / PCA
INVERTER

PODSTROPOWE / PCA-RP-KAQ ‘ Inverter str. 70

Indeks 35
Wydajnosc /kW/ chiodzenie / grzanie ‘ 36/41 ‘ 4650 ‘ 6070 ‘ 7.1/80 ‘1I1I]/‘I1.2‘12.5/140‘14.(1/16.0

STOJACE / PSA
INVERTER

STOJACE / PSA-RP Inverter str. 72

Indeks
Wydajnos¢ /kW/ chiodzenie / grzanie ‘ 7.1/8.0 ‘ 10.0/11.2 ‘ 12.5/14.0 ‘ 14.0/16.0




SERIA PLA

Kompletny typoszereg obejmujacy jednostki ,deluxe”,
oferujace dodatkowa energooszczednos$é. Zastosowa-
nie szerokiego wylotu powietrza oraz czujnika ,i-see”,
usprawnia sterowanie rozprowadzaniem powietrza,
osiagajac wyzszy poziom komfortu w pomieszczeniu.
Wieksza efektywno$é energetyczna w potaczeniu
z bardziej komfortowymi warunkami w pomieszcze-
niu, w najwyzszym stopniu spetnia oczekiwania uzyt-
kownika.

INVERTER

Typoszereg luksusowych jednostek kasetonowych z 4-stronnym wylotem powietrza

Dla klientow poszukujgcych bardziej energooszczednych urzadzen, Mitsubishi Electric oferuje szereg jednostek ,deluxe”: modele 71-125. W poréwna-
niu ze standardowym modelem (100), modele ,deluxe” gwarantujg dodatkowg oszczedno$¢ energii na poziomie okoto 20%, znacznie wptywajgca na
redukcje kosztow eksploataciji.

u Typoszereg = Poréwnanie efektywnosci energetycznej
W poréwnaniu ze standardowym modelem 100, jednostki kasetonowe ,deluxe”
Seria Model 35 50 60 71 100 125 140 Z 4-stronnym wylotem powietrza z serii Power Inverter gwarantujg okoto 20%
wyzszg ywno$é 3, ) zmniejszajgc zuzycie energii.
Nowy -
Kaseta 4-stronna A& .‘t;‘ AL Nowy
»deluxe” = = =
‘ ‘ ‘ PLARP71BA2 | PLARP100BA3| PLA-RP125BA2 ‘ 4.18 g=
PLA-RP PLA-RP PLA-RP PLARP -
Standardowa kaseta 35BA 50BA 60BA 140BA2
4-stronna PLARRP71BA | PLARP100BA | PLA-RP125BA PLA-RP100BA3  PLA-RP100BA PLA-RP100BA3  PLA-RP100BA
PUHZ-RP100VKA  PUHZ-RP100VHA2 PUHZ-RP100VKA PUHZ-RP100VHA2

Klasa energetyczna A osiggnieta dla wszystkich modeli, w catym zakresie wydajnosci

Poza jednostkami wewnetrznymi ,deluxe”, pozostate modele z tego typoszeregu réwniez nalezg do urzadzen z klasg energetyczng A. Swiadczy to
o znacznej redukcji kosztow za elektrycznos$¢, niezaleznie od struktury budynku.

O D OO D D COSDD S <D

eer |cop M EErR |cor M EEr |cor W EER |cop
3.75 3.85

PLA-RP35BA PLA-RP50BA PLA-RP60BA2 PLA-RP71BA2 PLA-RP100BA3 PLA-RP125BA2 PLA-RP140BA2 PLA-RP100BA3x2 PLA-RP125BA2x2
PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RP50VHA4 PUHZ-RP60VHA4 PUHZ-RP71VKA PUHZ-RP100YKA PUHZ-RP125YKA PUHZ-RP140YKA PUHZ-RP200YKA PUHZ-RP250YKA

M Chtodzenie I Grzanie

Specjalna funkcja wachlowania dostarcza ciepte powietrze w kazdy zakatek pomieszczenia

System wachlowania sktada sie z 4 zaluzji, z ktérych kazda pracuje nie- Termograf skutecznosci wachlowania
zaleznie. Sekwencje nadmuchu skierowanego w poziomie lub w dot,
zatgczane z okre$lonym op6znieniem, umozliwiajg dostarczenie klima- o
tyzowanego, cieptego powietrza nawet w najdalsze zakatki pomiesz- maf;@‘g'ﬁg'gem
czenia, zapobiegajgc tym samym nierébwnomiernemu rozktadowi tem- _zniwelowanie
peratury. nierownomiernego

rozktadu
temperatury

Schemat pracy wachlowania

Nawiew w dot Wachlowanie
- o, Em o, & 9, == ¥ == i
1 . L 1 {1 2] (13-}
i 5 L R N Nieréwnomierny rozktad temperatu Jednolite, ciepte powietrze
TR widot widot widot bez dogrzania é’olnych partii " v rozprowadzar?e jgst po catym
pomieszczenia pomieszczeniu, a nieréwnomierny
Sekwencje nadmuchu skierowanego w poziomie lub w dét, zatagczane z okreslonym rozktad temperatury jest znikomy.
opo6znieniem, zapewniajg rownomierne ogrzanie catego pomieszczenia.
» Poréwnania dokonano przez okoto 20 minut od i i j Z 4 ly yply
» Tryb nawiewu w pionie stosowany jest w trybie powi PLA-RP71BA. Punkt pomiaru zostat ziokalizowany na ptaskiej powierzchni 1.2 m nad podioga
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Indywidualne ustawienie zaluzji
sterujgcych kierunkiem nawiewu

Regulacja kierunku nawiewu powietrza DR ) e O

w celu dostosowania go do nowej aran- “‘32",‘3;!;‘3 g}gg‘;‘r‘zegvgofjg’xg’ggv_”v
zacji pomieszczenia lub przetgczonego Ea—

trybu pracy — chtodzenie/grzanie w za- nawiew [ - - - -----,
leznosci od pory roku, byta w przesztosci

utrudniona. Obecnie, nowa jednostka

kasetonowa z 4-stronnym wyptywem po- \

wietrza, oferuje zmiane tych ustawien za
pomocg pilota przewodowego.

Regulacj; a e
eguiacia Nawiew w dét
nawiewu

Regulacja pilotem ___ .

Tryb automatycznej
regulacji sity nawiewu

Tryb automatycznej regulacji sity nawiewu jest dodatkowg opcjg
oprécz standardowych 4 predkosci "High/Medium 1/Medium 2/Low."
Site nawiewu mozna swobodnie zmienia¢é w zaleznosci od roznicy
miedzy nastawg temperatury a rzeczywistg temperaturg w pomiesz-
czeniu. Tryb automatycznej regulacji pozwala szybko schtodzi¢
pomieszczenie W najwyzszym trybie, np. chwile po uruchomieniu
pracy w trybie chtodzenia. Po ustabilizowaniu temperatury, zostanie
automatycznie zatgczony tryb nizszy dla utrzymania komfortu.

n Automatyczna
Niski fugSreani 2 g Sredni 1 wysoki Bg regulacia’siy nawews

» W przypadku pilota bezprzewodowego konieczna jest dodatkowa konfiguracja pilota.

"Mniej o 4dB(A)

PLA-RP125BA

Aby praca byta cichsza

Dzieki redukgiji strat ci$nienia uzyskanej przez optymalizacje przeptywu
powietrza i zastosowanie wentylatora Power Flow o duzej $rednicy,
mozliwe jest osiggniecie cichej pracy na udoskonalonym poziomie.
Zastosowanie jednostek zewnetrznych typu PUHZ-RP/PUHZ-P
pozwala zredukowa¢ poziom dzwigku o 3 dB w trybie cichej pracy.
Dzigki temu jednostka moze pracowaé réwniez w nocy, nie zaktécajac
snu sgsiadom.

Stozkowy wylot

Redukcja strat cisnienia dzieki
poszerzeniu przestrzeni miedzy
stozkowym wylotem i filtrem
powietrza.

Wentylator Power Flow Filtr powietrza

Maskownica z funkcjg automatycznego
opuszczania filtra (opcja)

Automatyczne

opuszczanie o s
do4m o
Dla utatwienia wykonywania prac serwiso- l 1.2m

wych, ta funkcja maskownicy moze by¢ ‘
obstugiwana zaréwno z pilota przewodo-
wego jak i specjalnego pilota bezprzewo-
dowego. tatwe czyszczenie filtra jest \
mozliwe dzigki 8 stopniowemu opuszcza- AP
niu filtra do 4 m w dot, zgodnie z wysoko- ‘
Scig sufitu. Czyszczenie filtra jest jednym

—— 1.6m

z wazniejszych czynnikéw wptywajacych Ty z4m
na energooszczednos$e. \
v
2.8m
. —5—3.2m
\
Pilot sterujgcy opuszczaniem filtra Pilot przewodowy v
(dostarczany z automatycznie ——3.6m
opuszczanym panelem)
y
——4.0m

X
I-see Sensor
(opcjonalny panel narozny)

Czujnik temperatury
na wlocie

Obszar detekcji
jednostki kasetonowej
wyposazonej w czujnik

Czujnik ,i-see sensor”
obraca sie w celu
doktadnego pomiaru
temperatury przy podtodze.

Innowacyjna technologia Mitsubishi, detektor temperatury ,i-see
sensor’ dziatajacy w oparciu o analize promieniowania cieplnego. Aby
zapewni¢ naprawde komfortowe warunki w sklepach czy biurach,
istotna jest kontrola temperatury przy podtodze, gdzie przebywaja
uzytkownicy, ich goscie itp. ,i-see sensor” dokonuje pomiaru
promieniowania podczerwieni otaczajacych $cian i podfogi w obszarze
360°. Analiza pomiaru daje informacje o temperaturze otaczajacych
powierzchni.

Schemat dziatania czujnika “i -see sensor”

Ji-see sensor” obraca sie powoli z 5 sekundowymi
przerwami niezbednymi do prawidiowego pomiaru
temperatury na catej powierzchni podtogi.

N

.
~ 4 ‘\ - 4 ‘
o’ . 3 ‘
" obretogor ,4 T obrét 0 90° W Jobrstogo  EAY
‘N
. . " ~ ‘\
I~ RN .
Pormiar przez 5 sekund Pomiar przez 5 sekund  Pomiar przez 5 sekund  Pomiar przez 5 sekund

Zapobieganie nadmiernemu chtodzeniu i grzaniu poprzez
technologie ,kontroli odczuwalnej temperatury”

Temperatura odczuwalna przez ciato czlowieka jest wyznaczana na
podstawie pomierzonej temperatury na wlocie i przy podtodze.
Utrzymanie tej temperatury na wiasciwym poziomie zapobiega przed
nadmiernym chtodzeniem i grzanie.

» W przypadku jednoczesnej pracy dwéch, trzech lub czterech jednostek, nalezy zamontowaé
panei narozny z czujnikiem ,i-see sensor” dia kazdej jednostki wewnetrzne.

R R R R PR E PR TP PP R

Z czujnikiem “i-see sensor”!
Mierzona jest zaréwno tempera-
tura przy podtodze jak i na wlo-
cie, dla zapewnienia komforto-
wych warunkéw w catym po-
mieszczeniu, obejmujac po-
wierzchnie od sufitu po podfoge.

Dotychczas, mierzona byta
tylko temperatura na wlocie,

w okolicach sufitu, z pominieciem
nieréwnomiernego rozktadu
temperatury przy podtodze.

Poniewaz standardowe klimatyzatory
stosowane w sklepach i biurach,
mierza wylacznie temperature w oko- Nowa jednostka kasetonowa
licach sufitu, nierownomierny rozkfad z 4-stronnym wyplywem powiet-
temperatury w pionie, migdzy sufitem rza, wyposazona w czujnik ,i-see
i podioga moze zosta¢ pominiety. W re- sensor’ oprécz temperatury na
zultacie ustawiona zostaje wyzsza wlocie, dokonuje réwniez pomiaru
temperatura dla osiagnigcia komforto- rzeczywistej temperatury przy
wych warunkdw na poziomie podtogi. podtodze, kontrolujac  pionowy
rozktad temperatury w pomiesz-
czeniu, dla zapewnienia komfortu.

Bez czujnika ,i-see sensor”, nastawa Z czujnikiem ,i-see sensor” + tryb

temperatury: 23°C (grzanie) ycznej lacji sity r
(np. dla osiggniecia temperatury
odczuwalnej réwnej 20°C, konieczne jest
ustawienie temperatury az na 23°C)

nastawa temperatury: 20°C (grzanie)

(np. temperatura ustawiona doktadnie na
20°C pozwala osiagna¢ temperature
odczuwalng przy podtodze réwng 20°C)

a7ic a7ic

_ 25iC

8.

_ 25iC

8.
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SERIA PEA

Mozliwos$¢ estetycznej zabudowy jednostek serii PEA
w przestrzeni miedzysufitowej pozwala na zachowa-
nie elegancji i wystroju danego pomieszczenia. Dodat-
kowym atutem tych jednostek jest szeroki wachlarz
funkcji usprawniajacych ich prace. Dtuga instalacja
chtodnicza zwieksza swobode rozmieszczenia jedno-
stek wewnetrznych.

INVERTER

Elastyczne projektowanie kanatow dzieki

wentylatorowi o wysokim sprezu Dtuga instalacja chtodnicza
Potgczenie mozliwosci elastycznego projektowania kanatéw z wentyla- Zwiekszeniu ilosci czynnika w uktadzie, umozliwito wydtuzenie instala-
torem o sprezu 150 Pa. Zwiekszona r6znorodnos$¢ opcji nawiewu gwa- cji chtodniczej do 100 metrow. W efekcie, optymalne rozplanowanie
rantuje prace naj- rozmieszczenia jednostek jest utatwione.
skuteczniej dostoso- Eﬁﬂ
wang do pomiesz- <L
czeh o niemal do- N ¥ L 4
wolnym uktadzie. - © O
b S N y 2

Bogaty typoszereg od 20 do 50 kW — szeroki wybor rozwigzan odpowiednich do rozmiaru budynku

PUHZ-200, 250 PEA-400, 500

(TB4-1) (TB4-2)
A C mEBN=]Sng| lsst) [zlss) [CIeli@)] cHela
l L T \/\( .

[Odwzorowanie systemu] . * Dla PEA-200, 250
PEA-RP200/250GAQ . 4 PUHZ-200, 250 l PEA-200, 250
B | H ..lﬂ Gssg S| llll!ll c .H
s | | 1
@
- e
T » Dla PEA-400, 500
PEA-RP400/500GAQ ; E(No.1 Outdoor) E I%I

A Zasilanie

B Zabezpleczenle réznicowe

C kg lub ik lokalny
D Pilot z wy$wietlaczem LCD

E Jednostka zewnetrzna
F
G
H

|

Jednostka wewnetrzna

Instalacja zasilania

Przewod faczacy jednostke wewnetrzna/zewnetrzng
Uziemienie

Sterowanie grupowe za pomoca pilota PAR-21MA, PAR-30MAA

Pilot PAR-21MA moze sterowa¢ 16 systemami jako grupa + Dla PEA-200, 250

i dzigki temu stanowi idealne narzedzie do zintegrowanego A Jednostka zewnetrzna
zarzadzania klimatyzacjg budynku. 4 B
1 C  Gtowny pilot
* Kazdy zestaw jednostek PEA-RP400 i PEA-RP500 nalezy liczy¢ jako ‘ D Pilot podrzedny _
. N - . E Standardowy system (adres chtodniczy = 00)
dwa systemy, poniewaz podigczane sg dwie jednostki zewnetrzne. ' F Adres chiodniczy = 01
‘ G Adres chfodniczy = 02
H  Adres chiodniczy = 15

TYPOSZEREG

Jednostka wewnetrzna Jednostka zewnetrzna *w przypadku potaczenia z PEA-RP400/500GAQ Pilot
stosowane s dwie jednostki

e Seria | *  Standard . &

: Power Inverter Inverter -
. . b .

PEA-RP200/250/400/500GAQ PUHZ-RP200/250 L‘, PUHZ-P200/250 % Li Opcja

AL S
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seria PEAD

Waskie, jednostki wewnegtrzne do zabudowy miedzy-
sufitowej, sa perfekcyjnym rozwiagzaniem dla zapo-
trzebowania na klimatyzacje, w budynkach o ogra-
niczonej przestrzeni montazowej pod sufitem oraz
tam gdzie wymagany jest szeroki zakres sprezu dys-
pozycyjnego. Poprawiona efektywnos$é energetyczna
wptywa na redukcje zuzycia energii i obnizenia kosz-
téw eksploatacji.

=
<<
rm
o)
—_
m
)

Kompaktowe jednostki wewnetrzne

Wszystkie modele tej serii posiadajg ujednolicong wysokosé - 250 mm. W poréwnaniu z poprzednim modelem, wysoko$¢ zostata zredukowana,
umozliwiajgc montaz w waskich przestrzeniach, jak wneki sufitowe lub sufit podwieszany.

v
Redukcja o

75mm

(modele 100-140)
Poréwnanie z PEAD-EA

A

PEAD-RP JA(L)Q
PEAD-RP JA(L)Q

Klasa energetyczna A osiggnieta dla wszystkich modeli

Wszystkie modele w petnym zakresie wydajnosci przyporzadkowane sg do klasy energetycznej A, co potwierdza znaczne ograniczenie kosztow
zuzycia energii.

m Poprzedni model: PEAD-RP EA (wyposazony Power Inverter)

Chtodzenie | Grzanie |Chiodzenie| Grzanie

Chiodzenie| Grzanie |Chiodzenie| Grzanie |Chtodzenie| Grzanie |Chtodzenie| Grzanie |Chtodzenie| Grzanie
A B C C A B A B A B A B A B

u Nowy model: PEAD-RP JA(L)Q (wyposazony Power Inverter) v

Chtodzenie| Grzanie Grzanie

Chiodzenie| Grzanie |Chtodzenie| Grzanie |Chtodzenie Grzanie |Chitodzenie| Grzanie |Chfodzenie| Grzanie Chtodzenie|
A A A A A A A A A A A A A A

Wybor modeli z pompka skroplin lub bez

Typoszereg obejmuje dwa typy modeli: z wbudowang pompka lub bez. Pompka gwarantuje wigksza swobode projektowania uktadu instalacji chtodniczej.

PEAD-RP JAQ — Wbudowana pompka skroplin PEAD-RP JALQ — Brak pompki skroplin

* Jednostki z literg L dodang na korcu nazwy modelu nie sg wyposazone w pompke skroplin.

Sprez dyspozycyjny Wejscie analogowe
Wybor sprezu zapewnia swobode rozbudowy systemu kanatéw, rozga- Wejscie analogowe 0-10V umozliwia sterowanie predko$cig wentylato-
tezien i konfiguracji wylotéw powietrza oraz dostosowanie instalacji do ra w powigzaniu z ustawieniem przepustnic w systemach VAV.

zastosowan w réznych warunkach. Maksymalny zakres nastawy
sprezu do 150 Pa.

Terminal IT

m Ustawienie sprezu dyspozycyjnego

Dostepny jest terminal IT. Wigcej informacji u lokalnego dystrybutora.
35/50/70/100/150 Pa
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SERIA PSA

Seria jednostek stojacych charakteryzujaca sie pro-
stym i szybkim montazem. Doskonaty wybér w przy-
padku nagtego zapotrzebowania na klimatyzacje.

INVERTER

Szybki i prosty montaz oraz konstrukcja pozwalajgca
zaoszczedzi¢ miejsce i harmonizujgca z kazdym wnetrzem.

Stojaca jednostka wewnetrzna montowana jest na podifodze, co znacznie przyspiesza montaz. Zwarta konstrukcja zajmuje niewiele miejsca.

o PSA-RP71GA

A1sisatan

4 kierunki przytaczania rur zwiekszaja swobode montazu

Nadzwyczajna swoboda w wyborze miejsca montazu dzieki
mozliwosci podtgczenia rur z jednej z czterech stron: z lewej

strony, z tylu, od spodu lub z prawej strony jednostki. Montaz
w narozniku pomieszczenia nie jest utrudniony.

‘
AT HL2S
o AT
S AT L
8 ZHLIZIST2 S22
- ST 2T
SeLIoL2 S e v
THCLHLZS TS ST AT
SESTIETAAZ CZAP A
PSLASLTAHZS ToGT ST
P e sitony < G
LS Ay SCHLEISL L
S O STISTASLASL
AL HELSTZETAL
THEZHTHS 0 252525552
AT AT PSS
ToCT AT A 2SS N S
&2 STl TS ST AL
. ST IR ST LT
T 7 — AL prawepstrony.
ARSI TS
TS AL A AT
i co g LS 2T
600 270 d Spodu ST T T

Wbudowany sterownik Prosta konserwacja

Prosta obstuga za pomoca wbudowanego pilota PAR-21MAA
Poprawiona widoczno$¢ ikon, liter i cyfr, zastosowanie wys$wietlacza

LCD z matrycg punktowg i zwiekszenie ilosci funkcji zarzadzania
praca. (Wiecej informacji na stronach 20 - 21.)

Filtr o dtugiej zywotnosci jako
wyposazenie standardowe
Jednostki wewnetrzne wyposa-
zone sa w filtry o wydtuzonej zy-
wotnosci, ktérych maksymalny
czas eksploatacji wynosi 2500
godzin (warto$¢ szacunkowa dla
pracy w standardowych warun-
kach biurowych). Czestotliwo$¢
czyszczenia filtra zostata znacz-
nie zredukowana. Ponadto,
otwierana kratka wlotowa uta-
twia demontaz filtra w celu wy-
czyszczenia go z kurzu i innych
drobnych zanieczyszczen.

Gtéwne funkcje

* Wielojezyczny interfejs ekranowy

» Ograniczenia zakresu nastawy temperatury
» Programator czasu wytgczenia

+ Blokada funkcji pilota

* Programator tygodniowy

*Szczegotowy opis podano na stronach 20 - 21.
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Mozliwo$¢ otwiera-
nia i zamykania

kratki wlotowej
upraszcza demontaz

filtra w celu jego

wyczyszczenia.




SERIA PKA

Kompaktowe, $cienne jednostki wewnetrzne, oferuja-
ce takie udogodnienia jak prosty montaz oraz szeroki
typoszereg (modele RP35-RP100), dostarczaja najlep-
sze, w petni dopasowane rozwigzanie. Zaprojektowa-
na dla zagwarantowania wysokiej energooszczedno-

$ci, seria PKA to odpowiedzZ na twoje potrzeby.

d314d3ANI

gl r— %, § -

PKA-RP HAL PKA-RP KAL

Klasa energetyczna A osiggnieta dla wszystkich modeli, w catym zakresie wydajnosci

Wysoko efektywne wymienniki ciepta jednostek wewnetrznych oraz usprawnienia energooszczednych inwerteréw, przyczyniajg sie do zaskakujgcej re-
dukcji zuzycia energii, efektem czego sg modele w petnym zakresie wydajnosci, przyporzadkowane do klasy A w rankingu efektywnosci energetyczne;j.

PKA-RP35HAL PKA-RP50HAL PKA-RPGOKAL PKA-RP71KAL PKA-RP100KAL
PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RP50VHA4 PUHZ-RP60VHA4 PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100VKA

M Chtodzenie [l Grzanie * Poréwnanie z warto$ciami efektywnos$ci energetycznej modeli PKA-RP GAL/FAL (wyposazony Power Inverter).

Opcjonalna pompka skroplin dostepna dla wszystkich modeli

Zastosowanie pompki skroplin  (wysoko$¢ podnoszenia 800mm),

umozliwia elastyczne podigczenie wezyka skroplin w przestrzeni mie- K
dzysufitowej. Utatwione odprowadzanie skroplin, nawet gdy miejsce
montazu jednostki uniemozliwia bezposredni dostep na zewnatrz,
zwigkszajgc swobode montazu.

Jednostka

Pompka wewnetrzna

skroplin

Wielofunkcyjny pilot przewodowy

Oproécz pilota bezprzewodowego stanowigcego standardowe wyposazenie, mozna réwniez wykorzystac pilota przewodowego PAR-21MAA.

* Podtgczenie pilota przewodowego wymaga zastosowania PAR-21MAAT-E lub PAR-30MAA (opcje).

Gtowne funkcje 1 =y Gtowne funkcje m—.
« Wielojezyczny interfejs ekranowy E— « Duzy wys$wietlacz ciektokrystaliczny ;.-';;'; i
« Ograniczony zakres nastawy temperatury I i | z pod$wietleniem o ———
« Programator czasu wytgczenia « Programator tygodniowy: do 8 ustawien I f———
« Blokada funkgji pilota WL/ WYL Temp na dobe B 8
« Programator tygodniowy « Mozliwo$¢ ograniczenia nastawy temperatury
* Szczegbdtowy opis podano na stronach 20 - 21. « Podglad parametrow serwisowych na wyswietlaczu

« Mozliwo$¢ sterowania urzadzeniami Lossnay

* Szczegotowy opis podano na stronach 20 - 21.
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seria PCA-KAQ

Elegancka konstrukcja nowej jednostki wewnetrznej
oraz mozliwo$¢é dostosowania wydatku powietrza dla
wysokiego lub niskiego posadowienia jednostki, roz-
szerzaja mozliwosci montazowe. Dzieki wyjatkowym
osiggom w zakresie energooszczednosci, jednostki te
sa idealnym rozwigzaniem dla zréznicowanego zapo-
trzebowania na klimatyzacje.

INVERTER

Elegancka konstrukcja jednostki wewnetrznej

Wszystkie modele jednostek wewnetrznych posiadajg nowa, stylowg konstrukcje, zblizong w ksztatcie do kwadratu. W efekcie, jednostki lepiej komponujg
sie z sufitem.

Klasa energetyczna A osiggnieta dla wszystkich modeli, w catym zakresie wydajnosci

PCA-KAQ

Wentylatory jednostek wewnetrznych wyposazone zostaty w silniki pradu statego, zwiekszajgc tym samym efektywno$¢ energetyczng tej serii
urzadzen inwerterowych. Dzigki temu rozwigzaniu, wszystkie modele w petnym zakresie wydajnosci przyporzadkowane sg do klasy energetycznej A,
co potwierdza znaczne ograniczenie kosztow zuzycia energii.

PCA-RP125KAQ
PUHZ-RP125VKA

PCA-RP140KAQ
PUHZ-RP140VKA

PCA-RP100KAQ
PUHZ-RP100VKA

PCA-RP71KAQ
PUHZ-RP71VHA4

PCA-RP50KAQ
PUHZ-RP50VHA4

PCA-RP60KAQ
PUHZ-RP60VHA4

Il Chiodzenie [l Grzanie * Poréwnanie z warto$ciami efektywnosci energetycznej modeli RCA-RP GA (wyposazony Power Inverter).

Opcjonalna pompka skroplin

dostepna dla wszystkich modeli Doprowadzenie Swiezego powietrza

e Objetos¢ dostarczanego powietrza

Wysoko$¢ podnoszenia zo- Specjalny otwoér w korpu-

© Mozliwo$é montazu

stata zwigkszona z 400 do pompki skroplin Odplyw skroplin sie jednostki pozwala na %
600 iek . I moze znajdowac . _50
t mm, ZWIeb szajac  ela- sie 600 mm nad podigczenie kanatu dopro- 100 \
powierzchnig . P T 150 |— — RP100-140
s YCT”‘_’S(_’ V(‘j’ wyﬂ?rze miejsca suftu. wadzajacego $wieze po- £ o[ —rcareoorikaq |
montazu jeanostki. B e wietrze z zewnatrz. E:. o —PCA-R‘PSOKAQ :

-300
0

1 2 3
Wydajnos¢ powietrza (m 3/min)

Ustawienie wydatku powietrza dla

Tryb automatycznej regulaciji sity nawiewu

wysokiego / niskiego posadowienia jednostki

Tryb automatycznej regulaciji sity nawiewu jest dodatkowg opcjg oprocz
standardowych 4 predkosci. Program automatycznie dostosowuje site
nawiewu do warunkéw jakie panujg w pomieszczeniu. W momencie
uruchomienia pracy w trybie chtodzenia/grzania, sita nawiewu jest
wysoka w celu szybkiego nagrzania/schtodzenia pomieszczenia. Kiedy
temperatura w pomieszczeniu osiggnie zgdang warto$¢, sita nawiewu
automatycznie stabnie w celu utrzymania stabilnej pracy w trybie chtodze-
nia/grzania.

Silny Delikatny

<

Po ustabilizowaniu temperatury
W pomieszczeniu...

Rozpoczecie chtodzenia/grzania...
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Jednostki wyposazone sg w funkcje umozliwiajacg przetgczanie usta-
wienia wydatku powietrza w zaleznosci od wysokos$ci pomieszczenia,
w ktorym sg zainstalowane. Mozliwo$¢ dostosowania optymalnej wy-
dajnosci nawiewu pozwala zahamowaé¢ odczuwalne w pomieszczeniu
przeciagi.




seria PUHZ-HRP gty

ZUBADAN

Typoszereg jednostek zewnetrznych to konstrukcja
stworzona z myslg o zapewnieniu wysokiej wydajnosci
grzewczej réwniez w niskich temperaturach (-25°C).

*Przedstawione na zdjeciu modele pochodza z oferty dia Japonii.
Réznia sie wygladem od modeli europejskich.

Poprawiona wydajno$¢ grzewcza

Wysokg wydajnos¢ grzania osiggnieto dzieki wyjgtkowemu uktadowi ,Flash Injection”. Technologia ta umozliwia utrzymanie nominalnej wydajnosci
grzewczej przy temperaturze zewnetrznej osiagajacej -15°C, a praca w trybie grzania gwarantowana jest dla zakresu temperatury, obnizonego do
-25°C. Technologia ZUBADAN pozwala ogrza¢ pomieszczenie w zimnych regionach, stosujgc klimatyzator z pompg ciepta.

Gwarantowana praca w trybie

Okoto 30% wydajniejszy niz wyzszy model grzania dla temperatury

zewnetrznej, osiagajacej -25°C.

(przyktad modelu 4 HP)

15 ZUBADAN 5HP
§ ZUBADAN 4HP Power INV 3HP
B 10
E= ZUBADAN 3HP Power INV 4&5HP
¢
g 2 power WY arf
&) =
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-25°C -20°C -15°C -7°C 0°C -25°C -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C
Temperatura na wlocie powietrza zewnetrznego (mokry termometr)
Wiekszy komfort

Rozruch i powrét do normalnej pracy po cyklu odszraniania zostaty skrécone dzieki uktadowi wtrysku czynnika ,Flash Injection”. Dodatkowo nowy
sposob kontroli odszraniania pozwolit wydtuzy¢ okresy miedzy poszczegdlnymi cyklami. Obie innowacje dajg w efekcie szybsze osiagniecie zadanej
temperatury i jej stabilne utrzymanie na zadanym poziomie.

[Szybki rozruch]
Praca przy temperaturze zewnetrznej 2°C Praca przy temperaturze zewnetrznej -20°C

Szybki wzrost temperatury modelu Szybki wzrost temperatury modelu

13 kW przy 45°C na wylocie 13 kW przy 45°C na wylocie
jednostki wewnetrznej jednostki wewnetrznej pl 5 30Min.

Q

=0 - : Normalny INVERTER S 0 Normalny INVERTER
P 1 45°C w 19 min. = | 45°C w 30 min.
8 ; ! I 8 ; I o . I
T D 1 50% krotszy czas | T N 33% krétszy czas |
2% s I ' g : :
= & 1 1 = N 1 1

o = | | o == 1 !

0 ! | | L 0 | | n |
0 5 10 15 20 (Min.) 0 10 20 30 (Min.)
Czas pracy (Min.) Czas pracy (Min.)

Technologia ZUBADAN: sterowanie odszranianiem i szybszy powrét do pracy po zakoriczeniu odszraniania]

Rezultaty badan przeprowadzonych w budynku biurowym w Asahikawa [Hokkaido] Zdjecie z miejsca montazul

Dane z 25 stycznia 2005 Dane z grudnia 2004 P
60°C ¢ 1 60°C
Temp. na wylocie jednostki wewnetrzi nei | ~N

SD"C 50°C

40"0 |' )ﬁ_’-“ f ,ll 40:C

30“0 30°C #
2000 . T:mp w n 20°C ) T = ! r
100 | 10:0 iF

i | 1800  20:00 2200  0:00 /%

10°C e

-10°C I i
-20°C ri— 8:00 10:00 12:00 14:00 /16:00 18:00  20:00 22:00 I 1 I'-:L
-30°c o & g I~ R # o
Nasz ukfad ,Flash Injection” skutecznie Dzieki funkciji sterowania odszranianiem ZUBADAN, maksymalna = a0
redukuje czas odszraniania przerwa miedzy kolejnymi cyklami odszraniania wynosita -
7 4 do 3 minut. 150 minut przy temperaturze zewnetrznej okoto -20°C lub 0°C. '
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Klasa energetyczna A dla wszystkich modeli urzgdzen

CcopP

Klasa energ.
A

INVERTER

PLA-RP71BA2
PUHZ-HRP71VHA2

Klasa energ.
A

PLA-RP100BA3
PUHZ-HRP100VHA2

Osiggniecie klasy energetycznej A przez urzadzenia pozwala na duze oszczedno$ci w eksploatacji przez caty rok.

Klasa energ. Klasa energ.
A A

M chtodzenie
W grzanie

PLA-RP100BA3
PUHZ-HRP100YHA2

PLA-RP125BA2
PUHZ-HRP125YHA2

/ . . . . s . .y
Metoda na osiagniecie wysokiej wydajnosci grzewczej przy niskich
temperaturach zewnetrznych — zastosowanie technologii Mitsubishi

- = V/4
~Flash Injection
Uktad wtrysku czynnika
ZUBADAN Sprezarka z wiryskiem Uktad wirysku
(przytacze zaworu wtrysku) ~ czynnika
H
Wymiennik
Zbiornik ciepta W@ ik ciepta (HIC
ciektego jednostki ymiennik ciepta ( )
. i czynnika zewnetrznej
Wymiennik
ciepta
jednostki
wewnetrznej -
— Vereeeeeco. ! Wymiennik i . .
Przeplyw ciepta (HIC) Sprezarka z wtryskiem
wiryskiwanego Uktad wtrysku
czynnika
Schemat pracy uktadu
Ukfad wtrysku czynnika w jednostkach ZUBADAN serii Mr. Slim zmienia
przeptywajacy czynnik z fazy cieklej w faze pary mokrej. Daje to zmniejsze-
nie obcigzenia sprezarki i zwigkszenie wydajnosci grzewczej w niskich
temperaturach. Podczas pracy w warunkach niskich temperatur LEVB
zewnetrznych, celem dziatania ukfadu jest zapobieganie spadkom ilosci
czynnika w obiegu, ktére sg skutkiem spadkéw ciSnienia czynnika LEV A LEVC
powracajgcego ze sprezarki. W tym samym czasie uktad zapobiega
przegrzaniu czynnika wyttoczonego ze sprezarki z powodu wysokiego
stopnia sprezania. /
[A] Wymiennik ciepta (HIC) Sprezarka z wtryskiem
Przytacze
o . . Zaworu
Przekréj wymiennika wiveku  Kolektor tioczny
Droga czynnika nie przeptywajacego przez zawér LEV C 3
Droga wtryskiwanego czynnika przeptywajacego przez Przeptyw Kolektor ssawny
zaw@r LEV C. (ciénienie czynnika jest redukowane przez wiryskiwanego —
zawoér LEV C) czynnika Standardowy
przeptyw
czynnika
Cel: zmiana stanu czynnika z fazy
| ciektej w faze pary mokrej
Efekt:  zwigkszenie energooszczednosci
) podczas pracy uktadu wtrysku
czynnika Cel: zwiekszenie ilosci czynnika w obiegu
Efekt:  zwiekszona wydajno$¢ grzewcza przy niskich
temperaturach zewnetrznych, wyzsza temperatura na
Sprezanie cieczy stanowi zbyt duze obcigzenie dla sprezarki, wylocie z jednostki wewnetrznej, szybsza regulacja
obnizajgc wydajno$¢ pracy. Zastosowanie wymiennika i powr6t do pracy po zakonczeniu odszraniania.
wspomagajgcego wymiang ciepta czynnika na dwoch
poziomach ciSnienia, pozwala zmniejszy¢ obcigzenie
sprezarki. Wymiana ciepta powoduje zmiane stanu wtryski- Dwa wloty czynnika umozliwiajg zwigkszenie ilosci czynnika w obiegu
wanego czynnika z fazy ciektej na parg mokra, ktora stanowi chtodniczym przy niskich temperaturach na zewnatrz oraz w trakcie
mniejsze obcigzenie. rozruchu w trybie grzania.
- /
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POWER INVERTER

seria PUHZ-RP

POWER INVERTER

Wysoce efektywna energetycznie seria Power Inver-
ter osiggneta wyzszy poziom oszczednos$ci energii
dzieki wykorzystaniu nowych technologii i nowej kon-
strukcji jednostek. Wyrzut powietrza z boku korpusu
jednostki zewnetrznej, maksymalna dtugos¢ instalacji
120 m oraz technologie ponownego wykorzystania
przewodow istniejgcej instalacji, upraszczajg montaz.

d314d3ANI

Wysoki poziom energooszczednosci

Zastosowanie najnowszych technologii zwiekszajgcych efektywno$¢ energetyczng, opartych gtéwnie na technologii inwertera pradu statego,uzyskano
wysoki poziom energooszczednosci. Potgczenie wielu energooszczednych technologii umozliwito uzyskanie klasy energetycznej A, zaréwno dla
chtodzenia jak i grzania.

Klasa energetyczna (chtodzenie/grzanie)

Kasetonowe 4-stronne | PLA-BA AIA [AIA |AIA |AIA |AIA |AIA | BIA Kasetonowe 4-stronne | PLA-BA A/A [AIA |AIA | AIA |AIA [AIA | AIA
Scienne PKA-GAL/FAL | A/B | C/C | B/B | A/IB | A/B Scienne PKA-HAL/KAL | A/A |AJA |AIA | AIA |AIA
Podstropowe PCA-GA B/B |[A/B |A/B|A/B|A/B | BB } Podstropowe PCA-KAQ AIA [AIA | AIA |AIA |AIA | AIA
PCA-HA A/B A/B PCA-HAQ A/B A/B
Przypodtogowe PSA-GA A/B|A/B | B/B | C/C Przypodfogowe PSA-GA A/B|A/B | BB | C/IC
Kanatowe PEAD-EA A/B |A/A |A/A | A/B|A/B|A/A | BB Kanatowe PEAD-JAQ AIA |AIA |AIA | AIA|AIA |AIA | AIA
Klasa energetyczna A/A 9 kombinacji (dla potaczen 1:1) Klasa energetyczna A/A 25 kombinacji (dla potaczen 1:1)

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE OSZCZEDZANIA ENERGII

Wysokowydajny wentylator jednostki zewnetrznej i nowa siatka ostaniajgca

Nowy ksztalt wentylatora jednostki zewnetrznej i siatka ostaniajgca zwiekszajg wydajnos¢ nadmuchu oraz usprawniajg wymiane
ciepta, jednoczesnie utrzymujac poziom generowanego dzwieku na niezmienionym poziomie.

Zwigkszony otwor pod wentylator <RP100-250> Zmieniony ksztatt siatki <RP60-250> Wygiete topatki <RP100-250>

Srednica otworu pod wentylator w jednostce zewnetrznej Zmieniony ksztatt siatki ostaniajacej wylot powietrza Zastosowanie nowego wentylatora poprawito
zostata zwiekszona z 490 do 550 mm. Sita nawiewu wzrosta pozwolit zredukowac straty cisnienia. Wptyneto to na charakterystyki nawiewu a ksztatt tylnej krawedzi
przy utrzymaniu dotychczasowych obrotéw wentylatora. poprawe skuteczno$ci wymiany ciepta. fopatki ogranicza zawirowania powietrza, zwiek-

szajac efektywnosé pracy wentylatora.

Tylna krawedz fopatki

@
Srednica otworu
" zwiekszona z 490
1 . na 550 cm

Wysokowydajny wymiennik ciepta

Duze zageszczenie zeber i zwigekszona powierzchnia wptywajg na poprawienie skutecznosci wymiany ciepta.

Gesto uzebrowany wymiennik <RP100-250>
Srednice rurek wymiennika dla modeli RP100-140
zmniejszono z 29.52mm na @7.94mm — rozmiar sto-
sowany w modelach RP200-250, zwiekszajac tym
gestos$¢ strumienia ciepta na wymienniku.

Zwigkszona powierzchnia wymiany ciepta <RP100-250>
Zwiekszone rozmiary poziomej ptaszczyzny wymiennika, wptywajg na zwiek-
szenie powierzchni wymiany ciepta.

[ Zwigkszona powierzchnia wymlennlka

" Wymlennlk uepla } “ Wymlennlk mepla
Dodatkowy wymiennik HIC <RP140>

Praca w trybie chiodzenia Sorezarka Zastosowanie uktadu HIC ma na celu poprawe wydajnosci pracy w trybie

HI P pre chtodzenia. Ciekty czynnik chtodniczy przeptywa obejsciem, ulega przemianie

' w stan gazu i ponownie wtryskiwany jest do obiegu w celu zwigkszenia

catkowitego cisnienia czynnika przekazywanego do sprezarki, redukujac tym
samym jej obcigzenie i zwiekszajac wydajnosé.

2 rzedy, 52 rury pionowe
{

2 rzedy, 64 rury pionowe
(RP100-140)

Zbiornik Wymiennik
Wymiennik ciektego™~ jednostki

jednostki  E @ czynnika zewnetrznej e Z Uktadem HIC

wewnetrznej Leve LEVA bez uktadu HIC
H ol 3 Wzrost ci$nienia czynnika napty-
® wajgcego do sprezarki wplywa
zmniejszenie obcigzenia sprezarki.

Wymiennik HIC
Wymiennik HIC y LEVe
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Jednostki zewnetrzne z bocznym wylotem powietrza

Zasilanie 3-fazowe Power-supply Inverter

Modele we wszystkich wydajnosciach zostaty ujednolicone i posiadaja
wylot powietrza umieszczony w bocznej $ciance jednostki. Nawet dla
instalacji wymagajacych zastosowania urzadzen o duzej wydajnosci,
niewielkie nézki jednostek pozwalajg na montaz w dowolnym miejscu.

. o »
- -_
ﬁ Ié |
= {
""r»»;»»‘ T ;I¢"'>>>

INVERTER

= a

PUHZ-RP35/50 PUHZ-RP60/71 PUHZ-RP100/125/140/200/250

Tryb nocny

Predko$¢ wentylatora w trybie chtodzenia jest automatycznie reduko-
wana wraz ze spadkiem temperatury zewnetrznej, gwarantujgc tym
samym cichg prace. Hatas pracy zostat zredukowany o 3dB, o potowe
ciszej od dzwigku pracy dzienne;j.

Redukcja hatasu “Tryb nocny”
Model RP?40 o okoto 1/2 slyszalnego dzwigku jeszcze bardziej
(chtodzenie) (w poréwnaniu z praca redukuje dzwiek

w dzien)

Dzien 1 Noc

3dB
90dB . 47dB

(RP100-250YHA)

Drastyczna redukcja poboru pradu realizowana dzigki zasilaniu
3-fazowemu. Dla zachowania zgodnosci z europejskg dyrektywa
dotyczacg kompatybilnosci elektromagnetycznej w jednostce zewnetrz-
nej zastosowano specjalng technologie.

Poréwnanie poboru pradu (pordéwnanie 4-stronnych jednostek kasetonowych)
znamionowy (chtodzenie) 4.5 6.5 7.7
znamionowy (grzanie 4.6 6.3 76
3-fazowe v{o )
maksymalny 9.0 10.5 121
wielko$¢ zabezpieczenia 16 16 16
znamionowy (chtodzenie) 11.0 16.6 19.7
znamionowy (grzanie) 11.2 15.9 19.5
1-fazowe
maksymalny 275 275 291
wielko$¢ zabezpieczenia 32 32 40

Dtuzsza instalacja chtodnicza

Dopetnienie instalacji czynnikiem umozliwia jej wydtuzenie do
120m (RP200/250), co znacznie utatwia wykonanie montazu.

PUHZ-RP35/50 50m 30m
PUHZ-RP60/71 50m 30m
PUHZ-RP100/125/140 75m 30m
PUHZ-RP200/250 120m 30m

Jezeli diugos¢ instalacji przekracza 80 m, wymagane jest osobne zasilanie dla jednostek
wewnetrznych i zewnetrznych. (Dla jednostek wewnetrznych nie wyposazonych w listwe
zaciskowg dostepny jest opcjonalne dodatkowe ztgcze zasilania.)

Technologia ponownego wykorzystania rur, bez koniecznosci ich czyszczenia.
Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania istniejgcych przewodéw chtodniczych, redukuije ilo$¢ odpaddw

i skraca czas wymiany.

W przypadku modernizacji systemu nie ma potrzeby czyszczenia rur

Pozostatosci chlorkéw tworzace osad w istniejgcych rurach stanowig powazny problem dla uktadu chtodniczego. Rezultatem zastosowania
ré6znorodnych technologii Mitsubishi Electric jest wprowadzenie mozliwosci ponownego wykorzystania przewodow istniejacych instalacji.

Pozostawienie instalacji w takim stanie przyczyni sie do starzenia oleju chtodniczego.

m W czasie modernizacji instalacji

Dlaczego ponowne wykorzystanie przewodow istniejacej instalacji nie jest dozwolone? Oryginalne technologie Mitsubishi Electric

Przeptywajacy czynnik R22 sprzyja osadzaniu sie pozostatosci chlorkéw w istniejgcych rurach. &

Srodki zapobiegawcze dla problemu 1

Technologia 1
Olej HAB (alkilobenzen)

Poprzedni czynnik R22 Wysoka temperatura pracy Nowy czynnik R410A Srodki zapobiegawcze dla problemu 2

Pozostatosci chlorkéw oraz wysoka .
Pozostatosci chlorkow + jlemperatairuchomych = temperatura generowana podczas Technologia 2
elementoéw sprezarki wzrasta g{:jij przyczyniajg sie do starzenia Redukcja tarcia (ruchomych elementow sprezarki)

9

9

Koniecznos$é czyszczenia rur dla modeli niekompatybilnych z ta technologia. Mozliwos¢ wykorzystania istniejacych rur bez czyszczenia

Technologia 1 Olej HAB o niskim stopniu starzenia
Oryginalny olej chtodniczy

Dzieki wysokiej trwatosci, zastosowanie oleju

HAB w jednostkach RP30-50 zapobiega >

starzeniu si¢ oleju na skutek pozostatych
w rurkach chlorkow.
Na poczatku stosowania 10 lat pézniej

Technologia 2

Redukcja tarcia

Tarcie zachodzace wewnatrz sprezarki zostaje zredukowane dzieki zastoso-
waniu oryginalnej technologii Mitsubishi Electric, zwanej ,metodg uszczelnia-
nia termicznego” lub ostony topatek sprezarki typu scroll, skutkujac
spadkiem temperatury, ktéra powodowata starzenie oleju chtodniczego.

Srodki ostroznosci przy uzywaniu istniejacych rur

« Sprawdz czy mozna (lub nie) wykorzystac istniejgce jednostki (technologia ponownego wy-
korzystania rur bez koniecznosci ich czyszczenia nie moze by¢ zastosowana dla jednostek,
u ktérych wystepowaty usterki).

« Pozostatosci chlorkow zmieszane z olejem chtodniczym przyczynig sie do starzenia oleju
oraz zmiany jego koloru na zéity. Problem ten mozna rozwigza¢ instalujgc jednostki serii
Power Inverter, wyposazone w technologie¢ ponownego wykorzystania rur. Jakkolwiek,
w przypadku obecnosci w uktadzie drobin zelaza generowanych przez sprezarke, niezaleznie
od tego jak ciemny jest olej chtodniczy, konieczne jest wyczyszczenie istniejgcych rur.

+ W przypadku usuwania starego klimatyzatora nalezy pamigta¢é o odessaniu czynnika
z uktadu oraz odzyskaniu oleju chtodniczego.

« Sprawdz czy $rednice i grubosci rur sg zgodne ze specyfikacjami Mitsubishi Electric.

« Sprawdz czy kielichy na rurach nadajg sie do wykonania potaczen dla instalacji na R410A.

el T T T T T i

Level0 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Nagromadzone drobiny zelaza powodujg ciemnienie oleju

= ‘

- . X !
Na poczatku . - . )
stosowania Kolor zebranego oleju Kolor chusteczki zanurzonej w oleju
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seria PUHZ-P/SUZ-KA

STANDARD INVERTER

Typoszereg jednostek zewnetrznych okreslanych jako
~Sstandardowy inverter” to urzadzenia oferujgce pod-
stawowe osiagi, zwartg i lekka konstrukcje przy za-
stosowaniu ptynnej regulacji wydajnosci.

Wieksza energooszczednos¢ w poréwnaniu
Z jednostkami o statej predkosci

Zwigkszone
wspotczynniki COP / EER
COP
EER
3,41
3,01
2,831 3,38
D E B B
Konwencjonalny (on/off) Standard inverter
PUH-P100VHA* PUHZ-P100VHA3*

Dla utatwienia montazu

Dtugos¢ instalacji mozna wydtuzy¢ do 70 m.

P100/125/140 50m 30m

P200 /250 70m 30m

Przewody o mniejszej $rednicy utatwiaja prace montazowe

P100/125/140 $9.52/ $15.88 $9.52/ $19.05

(rurka cieczowa / rurka gazowa) Jednostki: mm

Mozliwo$¢ podtgczenia przewoddw z 4 stron

Przewody chtodnicze mozna podigczy¢ z przodu, tytu, od spodu lub
z prawej strony urzgdzenia. Podzielenie panelu ostaniajgcego prze-
wody na dwie czesci utatwia wykonywanie prac przy tgczeniu rurek
przy jednostce.

Poziomy wylot powietrza jednostek zewnetrznych

Zunifikowany, poziomy wyptyw powietrza dla wszystkich jednostek
zewnetrznych, zaréwno dla agregatéw o indeksie wydajnosci P25 jak
P250. Jednostki o duzej wydajnosci majg w takim wypadku matg po-
wierzchnig montazu, umozliwiajgc instalacje praktycznie wszedzie.

- lO_* |9f'

SUZ-KA25/35VA2 SUZ-KAS50/60VA2 SUZ-KA71VA2
A I
PUHZ-P100 PUHZ-P125/140/200/250

Prostszy montaz dzieki zwartej i lekkiej konstrukcji

Wysokos¢ jednostki zewnetrznej PUHZ-P 100 to zaledwie 943 mm przy
masie 75 kg. Osiggnieto znaczna redukcje masy o 46 kg w poréwnaniu
z modelem Power Inverter (PUHZ-RP100). Ciezar z jakim trzeba sie
zmagac¢ podczas montazu / transportu zostat ograniczony dzieki zwar-
tej konstrukgji i niewielkiej masie jednostki.

Power Inverter @ Standard Inverter @
(PUHZ-RP100) (PUHZ-P100)

395mm !

ﬂ -

1338mm
943mm

oA s SRR
330mm &;i%:nj

Nizszy o Lzejszy o

395mm 41 kg
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Duzy typoszereg jednostek zewnetrznych

Dziesie¢ jednostek zewnetrznych o wydajnosci od 2.5 do 22.0 kW w potgczeniu z dziewigcioma typami jednostek wewnetrznych pozwala na stwo-
rzenie uktadu spetniajgcego wymagania réznorodnych zastosowan. W przypadku jednostek zewnetrznych PUHZ-P mozliwe jest stworzenie uktadow
pojedynczych (1 jedn. Wew. / 1 jedn. Zewn.) lub uktadéw multi z maksymalnie 4-ema jednostkami wewnetrznymi w uktadzie.

INVERTER

Cicha jednostka zewnetrzna

Zmniejszenie
Cicha praca jednostki zewnetrznej P100 dzigki obnizeniu poziomu styszalnego dzwigku Wieksza redukcja hatasu
P . . . . Model P100 (chtodzenie) o okoto potowe dzieki iu cich f
dzwigku do 50 dB (chtodzenie). Kolejng redukcje hatasu o 3 dB mozna Ao G Sepac zigki sterowaniu cicha praca!

osiggna¢ uruchamiajgc jednostke w trybie cichej pracy. w dzieri)
Dzien 1

B Noc
00dB i 47dB

Ptytka ste

Konstrukcja przyjazna srodowisku

Zastosowano nowy czynnik chtodniczy R410A z zerowym wskaznikiem
ODP (potencjat niszczenia warstwy ozonowej). Sprawny odzysk czyn-
nika w przypadku przenoszenia lub wymiany urzadzenia, realizowany
jest po wcisnieciu przycisku uruchamiajgcego odsysanie czynnika.

rujgca jednostki zewnetrznej

Przetacznik odsysania

Wystarczy weisnac przycisk
aby automatycznie
uruchomié¢ / zatrzymac
operacje odsysania
czynnika. Operacja ta
zostanie ukonczona tylko
poprzez zamknigcie zaworu.

Y sl

* Zdjecie plytki modelu P100.

Grzanie mozliwe nawet przy temperaturze
zewnetrznej osiggajgcej -15°C. (P100/P125/P140) Prebigcaik odsysania

cjonalnych (PUH-P, PU-P) zastosowanie sprezarki inverterowej zapewnia
ptynng regulacje wydajnosci, poprawia efektywno$¢ pracy, zwieksza do-
ktadno$¢ utrzymania temperatury w pomieszczeniu, wydiuza zywotno$é
urzadzenia. W poréwnaniu do urzadzen Power Inverter (PUHZ-RP) lub
Zubadan (PUHZ-HRP) z uwagi na uktad chtodniczy urzadzenia charakte-
ryzuje mniejszy zakres temperatur zewnetrznych dla grzania (do -15°C).

/

ﬂ Podstawowa konstrukcja uktadu chtodniczego: sprezarka, 1 elektroniczny
zawor rozprezny, skraplacz, parownik. W poréwnaniu do urzagdzen konwen-
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PLA-RP-BA

Typ kasetonowy 4-stronny

Dostepny jako opcja
(PAR-SLI7A-E + PAR-SASFA-E)
[ub 2 maskownica PLP-GBALM

Opcja (PAR-Z1MAR-J)

— -

__".-E =

L e a

PUHZ-RP35/50

PUNZ-APE0/T1

PURZ-RP100/125/140

Oncja (PAR-30MAR) Jednostka zewnetrzna

X DC AUTOMAT. [ V2CH-CYANE W Posadowienie] [fPosadowienie Podigezenie JJ| CZYS
mverte” | [ ZALUZIE @ L J o J g Lossnay § Biel

Opcja POZIOME

Chiodz. w Grzanie przy Sygnallzacja Pompka
AutoRestan niskich temp. -20C Dlagnos(yka Skmplm Swieze |etrze

Jednostka wewnetrzna

Maskownica (do wyhoru)

Jednostka zewnetrzna (dedvkowana)

Efektywnos¢
Opcia

POZIOME

Opcja Opcja

PLA-RP35BA PLA-RP50BA PLA-RPGOBA PLA-RP71BA | PLA-RP100BA | PLA-RP125BA | PLA-RP140BA2

60-140

60-140V/200/250

Opcja

Sterowanie
grupa

Centraine W ograniczenie odsysanle Istniejace [ Ograniczenic lf Rotacja
- Pradu Pracy S

PLP-6BA PLP-6BA PLP-6BA PLP-6BA PLP-6BA PLP-6BA PLP-6BA

PLP-6BALM PLP-6BALM PLP-6BALM PLP-G6BALM PLP-GBALM PLP-GBALM PLP-6BALM

PUHZ-RP35UHA4 | PUHZ-RP5O0VHA4 | PUHZ-RPGOVHA4 | PU

Zasilanie (V/~/Hz) VHA, VKA: 230/ 1/ 50, do jednostki zewngtrznej, YKA: 380 / 3/ 50, do jednostki zewnetrznej
s nominalna kw 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00
min. — maks. kw 1.6-45 2.3-56 2.7-6.7 3.3-81 49-11.4 5.5-14.0 6.2-15.3
Chtodzenie pobdr macy inal kw 1,07 1,55 1,60 2,09 2,65 3,83 4,36
£R 3,36 3,23 3,75 3,40 3,77 3,26 3,21
klasa energ. A A A A A A A
dainodé nominalna kw 4,10 6,00 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00
Wyt min. — maks. kw 1.6-5.2 25-73 2.8-82 3.5-10.2 45-14.0 5.0-16.0 5.7-18.0
Grzanie pobdr mocy nominalny kW 1,12 1,66 1,82 2,15 2,79 3,86 4,32
cop 3,66 3,61 3,85 3,72 4,01 3,63 3,70
klasa energ. A A A A A A A
) wysokosé mm 258 (35) 258 (35) 258 (35) 258 (35) 298 (35) 298 (35) 298 (35)
o nica) szerokos6 mm 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950)
glebokosé mm 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950 840 (950
Jednostka wewngtrzna masa kg 22 () 22 (6) 23 (6) 23 (6) 25 (6) 25 (6) 27 (6)
wydatek powietrza m3/min | 11.0-12.0-13.0-15.0 | 12.0-14.0-16.0-18.0 | 12.0-14.0-16.0-18.0 | 14.0-16.0-18.0-21.0 | 20.0-23.0-26.0-30.0 | 22.0-25.0-28.0-31.0 | 24.0-26.0-29.0-32.0
sprez Pa - - - - - - =
poziom cignienia akustycznego dB(A) 27-28-29-31 | 28-29-31-32 | 28-29-31-32 | 28-30-32-34 | 32-34-37-40 | 34-36-39-41 | 36-39-42-4
wysokosé mm 600 600 943 943 1338 1338 1338
wymiary szeroko$é mm 800 800 950 950 1050 1050 1050
fehok mm 330 (+23) 330 (+23) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30)
Jednostka zewnetrzna masa i 1faza / 3fazy kg i 42/- 42/ - 67/- 67/- 116/124 116/ 126 1187132
wydatek powietrza m3/min 35 35 60 60 110 120 120
g‘k’ﬁg’t’;‘cgfe“;”'ﬁ ch'-gﬁ%cn'}g] dBA) | 4441)-4B | 4441 -4B | 47144)-48 | 47(44)-48 | 49(4B)-51 | 50(47)-52 | 5047)-52
maks. pobdr pradu 1faza / 3fazy A 13/- 13/- 19/- 19/- 26.5/8.0 26.5/9.5 28/11
Wielk I ia elektrycznego ‘faza / 3fazy A 16/- 16/- 25/- 25/- 32/16 32/16 40/16
Orurowanie chiodnicze sSrednica gaz / ciecz mm 12.7/6.35 12.7/6.35 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52
maks. di. / maks. rdznica pozioméw m 50/30 50/30 50/30 50/30 75/30 75/30 75/30
Zakres temperatur pracy jednostki chiodzenie oC -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
zewngtrzne] grzanie °Cc 11~ +21 11~ 421 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21
Agregaty mozliwe do
Zubadan PUHZ-HRP71VHA2 | PUHZ-HRP100V(Y)HA2 | PUHZ-HRP125YHA2
Power inverter PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RP50VHA4 PUHZ-RPEOVHA4 PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100V(YJKA | PUHZ-RP125VIY)KA | PUHZ-RP140V(Y)KA
Standard inverter SUZ-KA35VA2 SUZ-KASQVA2 SUZ-KABOVA2 SUZ-KA71vA2 PUHZ-P100VIYIHA3 | PUHZ-RP125V(Y)HA3 | PUHZ-RP140V(Y)HA3
Inverter* MUZ-GE35VA MUZ-GESOVA MUZ-GEBOVA MUZ-GE71VA

* agregaty mozliwe do podigczenia wykraczajace poza dedykowane kombinacje urzadzen

Pr: ione dane iczne nie iaj dyrektywy ErP
Parametry podane dla warunkdw nominalnych:

chiodzenie: t. wew. +27°C DB/+19°C WB; t. zewn. +35° DB

grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB

dlugosé instalacji chiodniczej: 5m

Parametry z wykorzystaniem dodatkowej ostony wylotu powietrza.
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INVERTER

PEAD-RP-JAQ

Typ kanatowy

7 Opcja
(PAR-SL97A-E
+ PAR-SASCA-E)

s L

Ooci (PAR-SONA) Jednostka zewnetrzna PURLAR3E/50 PURZ-APSO/T PURL-APIOO/125/140

Centralne

Opda

Rotacja [§Ograniczenie lil Ograniczenie
H Pracy Pradu | wydajnosci |
Opcja Opcja

60-140V/2001250 Opcja

C ISterowanie
) ) (G
Opcia
Sygnalizacia ffl Pompka i Grzanie przy i Chiodz. w
bledu skroplin fl -20°C Jniskich temp.

stniejgcefl Odsysanie \,
Opcja

PEAD-RP35JA(L)D | PEAD-RPS0JA(LIA | PEAD-RPGOJA(LIA | PEAD-RP71JA(LIA | PEAD-RP100JA(LIA | PEAD-RP125JA(LIA | PEAD-RP140JA(LA

PUHZ-RP35VHA4 | PUHZ-RP50VHA4 | PUHZ-RPGOVHA4 | PUHZ-RP71UHA4 | PUHZ-RP10OV(Y)KA | PUHZ-RP125U(YIKR | PUHZ-RP140V(Y)KA

Jednostka wewnetrzna
Jednostka zewnetrzna (dedykowana)

Zasilanie (V/~/Hz) VHA, VKA: 230/ 1/ 50, do jednostki zewnetrznej, YKA: 380/ 3/ 50, do jednostki zewnetrznej
S nominalna kw 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00
min. —maks. kw 16-45 23-56 27-6.7 33-8.1 49-11.4 5.5-14.0 6.2-15.3
Chiodzenie pobdr mocy inal kw 1,02 1,55 1,60 2,03 2,77 3,86 4,36
£ER 3,53 3,23 3,75 3,50 3,61 3,24 3,21
klasa energ. A A A A A A A
dainods nominalna kw 4,10 6,00 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00
Wy min. — maks. kw 16-5.2 25-73 28-82 3.5-10.2 45-14.0 5.0-16.0 5.7-18.0
Grzanie pobdr mocy inal kw 110 1,56 1,75 2,00 2,72 3,50 4,04
cop 3,73 3,85 4,00 4,00 4,12 4,00 3,96
klasa energ. A A A A A A A
wysokosé mm 250 250 250 250 250 250 250
wymiary szeroko$é mm 900 900 1100 1100 1400 1400 1600
febok mm 732 732 732 732 732 732 732
Jednostka wewnetrzna masa i kg i 26(25) 2827 33(32) 33(32) 41(40) 43(42) 47(48)
wydatek powietrza m3/min | 10.0-120-140 120-145-170 145-180-210 17.5-210-250 240-290-340 295-355-420 32.0-390-46.0
spre: Pa 35/50/70/100  35/50/70/100|35/50/70/100 | 35/50/70/100 | 35/50/70/100 | 35/50/70/100 35/50/70/100
/150 /150 /150 /150 /150 /150 /150
poziom cignienia akustycznego dB(A) 23-27-30 26-31-35 25-29-33 26-30-34 29-34-38 33-36-40 34-38-43
wysokosé mm 600 600 943 943 1338 1338 1338
wymiary szeroko$é mm 800 800 950 950 1050 1050 1050
glebokosé mm 330 (+23) 330 (+23) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30)
Jednostka zewnetrzna masa i ‘faza / 3fazy kg i 42/- 42/- 67/- 67/- 116/124 116/126 118/132
wydatek powietrza m3/min 35 35 60 60 110 120 120
B e ol W 44un)-48 44041 - 46 47044) - 48 47044) - 48 49046 - 51 50047) - 52 50047) - 52
maks. pobér pradu 1faza / 3fazy A 13/- 13/- 19/- 19/- 26.5/8.0 26.5/9.5 28/11
Wielkos¢ zabezpi ia elektrycznego ‘faza / 3fazy A 16/- 16/- 25/- 25/- 32/16 32/16 40/16
Orurowanie chiodnicze $rednica gaz / ciecz mm 12.7/6.35 12.7/6.35 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/8.52
maks. di. / maks. rdznica pozioméw m 50/30 50/30 50/30 50/30 75/30 75/30 75/30
Zakres temperatur pracy | Chiodzenie °c -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
jednostki zewngtrznej | grzanie 0] 11~ +21 11~ +21 20 ~ +21 20 ~ +21 20 ~ +21 20 ~ +21 20 ~ +21
Agregaty mozliwe do
Zubadan PUHZ-HRP71VHA2 | PUHZ-HRP100V(Y)HA2 | PUHZ-HRP125YHA2
Power inverter PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RP50VHA4 PUHZ-RPEOVHA4 PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100VIY)KA | PUHZ-RP125V(YIKA | PUHZ-RP140V(Y)KA
Standard inverter SUZ-KA35VA2 SUZ-KA50VA2 SUZ-KABOVA2 SUZ-KA71vVA2 PUHZ-P100V(Y)HA3 | PUHZ-RP125V(Y)HA3 | PUHZ-RP140V(Y)HA3
Inverter® MUZ-GE35VA MUZ-GESOVA MUZ-GEBOVA MUZ-GE71VA
Pr: jione dane iczne nie iaj dyrektywy ErP

Parametry podane dla warunkdw nominalnych:

chiodzenie: t. wew. +27°C DB/+19°C WB; t. zewn. +35°C DB
grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB
dlugosé instalacji chiodniczej: 5m

Parametry z wykorzystaniem dodatkowej ostony wylotu powietrza.
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PEA-RP

Typ kanatowy

Oncja (PAR-SLO7AE
- PARSASEA

Opcia (PAR-30MAA)

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna

PUZ-RP200/250

C g: [Sterowanie
Im/Dertefl Cichy & grupa
Opcia
lizacj Ograniczeni
5 [
Opcja

Opcia

Ograniczenie il Odsysanie
Pradu J czynnika

’ ; Chiodz.w [l Grzanie przy i Podigozenie I ‘P
Auto Réstart Jniskich temp. lil =2\ Lossnay s

PEA-RP200GAQ PEA-RP250GAQ PEA-RP400GAQ PEA-RP500GAQ

Jednostka zewnetrzna (dedykowana) PUHZ-RP200YKA PUHZ-RP250YKA PUHZ-RP200YKA x2 PUHZ-RP250YKA x2
Zasilanie (V/~/Hz) YKA: 380/ 3/ 50, osobne zasilanie jednostki wewnetrznej oraz zewngtrznej
s inall kw 19,00 22,00 38,00 44,00
min. — maks. kw 9.0-224 11.2-28.0 18.0-44.8 22.4-56.0
Chtodzenie pobér mocy nominalny (W) 6,70 8,34 12,95 17,16
EER 2,84 2,64 2,93 2,56
klasa energ. C D C D
dainodé inal kw 22,40 27,00 44,80 54,00
Wy min. — maks. kw 9.5-25.0 12.5-31.5 18.0-50.0 25.0-63.0
Grzanie pobér mocy nominalny kW 6,50 8,20 12,55 16,88
cop 3,45 3,29 3,57 3,20
klasa energ. B C B C
wysokosé mm 400 400 595 595
wymiary szeroko$é mm 1400 1600 1947 1947
glebokosé mm 634 634 764 764
Jednostka wewngtrzna masa kg 70 77 130 133
wydatek powietrza m3/min 52-65 64-80 120 160
sprez Pa 150 150 150 150
poziom cignienia akustycznego dB(A) 48-51 49-52 52 53
wysokosé mm 1338 1338 1338 (x2) 1338 (x2)
wymiary szeroko$é mm 1050 1050 1050 (x2) 1050 (x2)
glebokosé mm 330 (+30) 330 (+30) 330+30 (x2) 330+30 (x2)
Jednostka zewnetrzna masa 1faza / 3fazy kg 135 141 135 (x2) 141 (x2)
wydatek powietrza m3/min 140 140 140 (x2) 140 (x2)
oo Génenia ol oy~ g 58 (55) - 59 58 (55) - 59 58(55) - 59 58(55) - 59
maks. pobér pradu 1faza / 3fazy A 19 21 19 (x2) 21 (x2)
Wielkosé zabezpieczenia elektrycznego (j. wev:j. f/ajz.yzg\,m] A 15/32 15/32 15 (x1) /32 (x2) 15 (x1)/ 32 (x2)
Orurowanie chiodnicze $rednica gaz / ciecz mm 25.4/9.52 25.4/12.7 25.4/9.52 (x2) 25.4/12.7 x)
maks. di. / maks. roznica poziomow m 100/30 100/ 30 100/ 30 100/ 30
Zakres temperatur pracy jednostki chtodzenie 06 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
zewnetrzng] grzanie °Cc -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21
Agregaty mozliwe do
Zubadan
Power inverter PUHZ-RP200YKA PUHZ-RP250YKA PUHZ-RP200YKA x2 PUHZ-RP250YKA 2
Standard inverter PUHZ-P200YHA3 PUHZ-P250YHA3 PUHZ-P200YHA3 x2 PUHZ-P250YHA3 x2
Inverter
Pr ione dane iczne nie ji dyrektywy ErP.

Parametry podane dla warunkéw nominalnych:

chiodzenie: t. wew. +27°C DB/+19°C WB; t. zewn. +35°C DB

grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB
diugosé instalacji chiodniczej: 5m
Parametry z wykorzystaniem dodatkowej ostony

/ +6°C WB

wylotu powietrza.
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seria PCA-HAQ

Sztandarowymi elementami podstropowych jednostek
kuchennych, jest trwata obudowa ze stali nierdzew-
nej oraz wbudowany filtr eliminujacy mgte olejowa,
zapobiegajacy przedostawaniu sie oleju do wnetrza
jednostki. ldealne rozwiazanie, gwarantujace komfort
klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych.

INVERTER

Odporny na mgte olejowag

Trwata obudowa ze stali nierdzewnej, odporna na oleje i ttuszcze, chroni powtoke jednostki. Plamy z oleju i inne zabrudzenia mozna tatwo usunag¢,

dzieki czemu jednostka pozostaje czysta przez caly czas.

Wysokowydajny filtr mgty olejowe;j

Wydajny, wytrzymaty filtr mgty olejowej stanowi standardowe wyposazenie jednostki. Ten system filtracji posiada wieksza skuteczno$¢ od standardo-
wych filtrow, efektywnie zapobiegajac przedostawaniu sie mgly olejowej do wnetrza urzadzenia. Filtr jest jednorazowy, utatwiajgc tym samym czysz-

czenie i konserwacje klimatyzatora.

Wymiana filtra mgty olejowej

W przypadku stosowania w kuchniach, filtr mgty olejowej powinien
by¢ wymieniany raz na dwa miesigce. Wyposazenie stanowi kom-
plet 12 filtrow. Po ich zuzyciu, nalezy naby¢ opcjonalny zestaw fil-
trow (PAC-SG38KF-E).

C \la A

Filtr mgty olejowej Pociagnij za uchwyt aby swobodnie
wysunac filtr na zewnatrz

Prosta konserwacja — nawet w zakresie
czyszczenia wentylatora

Przedni panel ochronny oraz ostona
elementéw montazowych (opcja)

Mozliwos¢ demontazu elementow
oddzielnej obudowy wentylatora,
upraszcza czyszczenie wentylato-
ra. Réwniez czyszczenie tacy
skroplin nie stanowi problemu,
dzieki tacznikowi rur, ktéry mozna
w prosty sposob zdemontowac.

Doprowadzenie swiezego powietrza (opcja)

W tylnym panelu jednostki znajduje sie specjalny otwér do wybicia,
ktory mozna wykorzysta¢ do podtgczenia kanatu doprowadzajgcego
Swieze powietrze z zewnatrz. Wspomaga to wentylacje i poprawia
komfort w kuchni.

Kanat elastyczny
Otwér do wybicia (Nie stanowi wyposazena)

00O
1l Il 1 Il 1 Il
DRV
Otwér pod kanal jacy powietrze

model PT1: 2 pozycje otwordw; model P125: 3 pozycie otworéw.

Ksztaltka
(9200, 0pcja PAC-SF280F )

Otwér pod kanal doprowadzajacy powietrze z zewnatrz (0200)

Uwagi: 1) Wymagane jest zastosowanie ksztattki kanatu doprowadzajgcego
Swiezego powietrze (do nabycia oddzielnie)
2) Opcja doprowadzania powietrza z zewnatrz ,all fresh” nie jest
dostepna.
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Ostony ochronne stuzg zabezpieczeniu gtéwnego korpusu jednostki
oraz sekcji mocowan przed gromadzeniem sie kurzu i zabrudzeniem.

Przednia ostona Ostona mocowan
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PKA-

Typ s$cienny

RP

s ENREV]!

\ |
| |
s PKA-RP35/50HAL
Opcja (PAR-SL94B-E) o T |
b T
Oncia (PR 111 PRA-RPRL/T1/100KAL
= | -
B
REw E
Opcja (PAR-30MAA) Jednostka zewnetrzna PUHZ-RP100
/ACHLOWANIE -
DC I . (: AUTOMAT. Podtqozenie Wl g | Sterowanie Czysta I g
mverter | [y Sl e @ Lossnay M-NET grupg Jj MULTI Biel <% M oagrosyra
POZIOME Opcja Opcja
Sygnalizacja [l Pompka Chiodz.w [ Grzanie przy Centraine
Auz RZan niskich temp. -20°C %AUTO On/Off
Opcia 60-100 Opcja Opcia
Rotacja Jj Odsysanie llistniejgce [ Ograniczeni Ograniczenié CoP ,
czynnika okablodgnia wydajnosci B Pradu R410A A
Opcja Opcja Opcja 60-140V/200/250
Jednostka wewngtrzna PKA-RP35HAL PKA-RP50HAL PKA-RPGOKAL PKA-RP71KAL PKA-RP100KAL
Jednostka zewnetrzna (dedykowana) PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RP50VHA4 PUHZ-RPGOVHA4 PUHZ-RPT1VHA4 PUHZ-RP100V(Y)KA
Zasilanie (V/~/Hz) VHA, VKA: 230/ 1/ 50, do jednostki zewnetrznej, YKA: 380/ 3/ 50, do jednostki zewnetrznej
wydainodé nominalna kw 3,60 4,60 6,00 7,10 10,00
i min, — maks. [ 16-45 23-56 27-67 33-8.1 43-114
Chiodzenie pobdr mocy nominalny kw 0,98 1,43 1,54 1,96 2,90
ER 3,67 3,22 3,90 3,62 3,45
klasa energ. A A A A A
wydainosé inal kw 4,10 5,00 7,00 8,00 11,20
vea) min. — maks. kw 16-52 25-73 28-82 3.5-10.2 45-14.0
Grzanie pobdr mocy inall kw 1,13 1,38 1,76 2,13 3,10
cop 3,63 3,62 3,98 3,76 3,61
klasa energ. A A A A A
wysoko$é mm 295 295 365 365 365
wymiary szeroko$é mm 898 898 1170 1170 1170
tebol mm 249 249 295 295 295
Jednostka wewnetrzna masa kg 13 13 21 21 21
wydatek powietrza m3/min 90-105-120 90-105-120 180-200-220 180-20.0-220 200-230-26.0
sprez Pa — — _ _ _
poziom cisnienia akustycznego dB(A) 36-40-43 36-40-43 39-42-45 39-42-45 41-45-49
wysokosé mm 600 600 943 943 1338
wymiary szeroko$é mm 800 800 950 950 1050
glebokosé mm 330 (+23) 330 (+23) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30)
Jednostka zewnetrzna masa i 1faza / 3fazy kg i 42/ - 42/ - 67/- 67/- 116/124
wydatek powietrza m3/min 35 35 60 60 110
poziom cisnienia cht. (cichy) — R R R R R
akustycznego grzanie dB(A) 44(41) - 46 44(41) - 46 47(44) - 48 47(44) - 48 49(46) - 51
maks. pobdr pradu 1faza / 3fazy A 13/- 13/- 19/- 19/- 26.5/8.0
Wielk bezy ia elektrycznego 1faza / 3fazy A 16/- 16/- 25/- 25/- 32/16
Orurowanie chiodnicze $rednica gaz / ciecz mm 12.7/6.35 12.7/6.35 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52
maks. di. / maks. rdznica poziomdw m 50/30 50/30 50/30 50/30 75/30
Zakres temperatur pracy jednostki hiodzeni 06 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
Zewngtrzngj grzanie °c 11~ 421 11~ 421 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21
Agregaty mozliwe do
Zubadan PUHZ-HRP71VHA2 PUHZ-HRP100V(Y)HA2
Power inverter PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RPSOVHA4 PUHZ-RPBOVHA4 PUHZRP71VHA4 PUHZ-RP100VIYIKA
Standard inverter SUZ-KA35VA2* SUZ-KA50VAZ* SUZ-KABOVA2* SUZ-KA71VA2* PUHZ-P100V(Y)HA3
Inverter* MUZ-GE35VA MUZ-GESOVA MUZ-GEBOVA MUZ-GE71VA

* agregaty mozliwe do podiaczenia wykraczajace poza

dedykowane kombinacje urzadzen

Pr dane nie
Parametry podane dla warunkdw nominalnych:

dyrektywy ErP.

chiodzenie: t. wew. +27°C DB/+19°C WB; t. zewn. +35°C DB
grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB

diugosé instalacji chtodniczej: 5m
Parametry z wykorzystaniem dodatkowej ostony

wylotu powietrza.
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INVERTER

PCA-RP-KAQ

Typ podstropowy

Opcia (PAR-30MAA)

Zasilanie (V/~/Hz)

Jednostka wewngtrzna
Jednostka zewnetrzna (dedykowana)

&
=
Jednostka zewnetrzna PURZ-AP35/50 PUHZ-RPG0/T1 PUNZ-RP100/125/140
/ACHLOWANIE [l posadowienie| Ppsﬁagmnle odtaczenie [ C: ta lerowanie

Efektywnosé
Opcia

Pompka

skroplin W, ez pouierze

’ ’ Chlodz.w‘ crzanieprzy Il P Wsygnaiizacia
KiekCh I m E w biedu
Opcja 3571 60-140
Centraine [l Ograniczenie i Odsysanie Mlistniejace
On/Off czynnika [ okablowania
Opcja Opcja Opcja

Opca

Ograniczenié Rotacja cop (
) I

60-140V/200/250

Kontrola

PCA-RP35KAQ | PCA-RP50KAQ | PCA-RPGOKAQ | PCA-RP71KAQ | PCA-RP100KAQ | PCA-RP125KAQ | PCA-RP140KAD

VHA, VKA: 230/ 1/ 50, do jednostki zewnetrznej, YKA: 380/ 3/ 50, do jednostki zewnetrznej

PUHZ-RP35VHA4 | PUHZ-RPSOVHA4 | PUHZ-RPGOVHA4 | PUHZ-RPT1VHA4 |PUHZ-RP100U(Y)KR PUHZ-RP125V(Y)KA| PUHZ-RP140U(YIKA

o ! inal kw 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00
min. — maks. kw 16-45 23-56 27-6.7 33-8.1 49-11.4 5.5-14.0 6.2-15.3
Chiodzenie pobér mocy inal kw 0,98 1,56 1,50 1,96 2,63 3,88 4,36
EER 3,67 3,21 4,00 3,62 3,80 3,22 321
klasa energ. A A A A A A A
P nominalna kw 4,10 5,50 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00
o min. — maks. kw 16-52 25-66 28-82 35-10.2 45-140 5.0-16.0 5.7-18.0
Grzanie pobdr mocy nominalny kW 1,13 1,52 1,94 2,21 3,02 3,88 4,43
cop 3,63 3,62 3,61 3,62 371 3,61 3,61
klasa energ. A A A A A A A
wysokosé mm 295 230 230 230 230 230 230
wymiary szeroko$é mm 898 960 1280 1280 1600 1600 1600
febok mm 249 680 680 680 680 680 680
Jednostka wewngtrzna masa kg 13 25 32 32 36 38 39
wydatek powietrza m3/min | 80-105-120 | 10-11-13-15 | 15-16-17-19 | 16-17-18-20 | 22-24-26-28 | 23-25-27-29 | 24-26-29-32
sprez Pa bd bd bd bd bd bd bd
poziom cignienia akustycznego dB(A) 36-40-43 32-34-37-40 | 33-35-37-40 | 35-37-39-41 | 37-39-41-43 | 39-41-43-45 | 41-43-45-48
wysokosé mm 600 600 943 943 1338 1338 1338
wymiary szeroko$é mm 800 800 950 950 1050 1050 1050
glebokosé mm 330 (+23) 300 (+23) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30)
Jednostka zewnetrzna masa i 1faza / 3fazy kg. 42/ - 42 67 67 116/ 124 116/126 118/132
wydatek powietrza m3/min 35 35 60 60 110 120 120
R erenie ol B | 44UN-48 | MAUT-46 | 474448 | 474448 A9UBI-51 | SOUTI-B2 | 504T)-52
maks. pobdr pradu 1faza / 3fazy A 13/- 13/- 19/- 19/- 26.5/8.0 26.5/9.5 28/ 11
Wielkos$¢ zabezy ia elektrycznego 1faza / 3fazy A 16/- 16/- 25/- 25/- 32/16 32/16 40/16
Orurowanie chiodnicze | $rednica gaz / ciecz mm 12.7/6.35 12.7/6.35 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52
| maks. dl. / maks. rznica pozioméw m 50/30 50/30 50/30 50/30 75/30 75/30 75/30
Zakres temperatur pracy jednostki \chlodzenie o -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
zewnetrzng] | grzanie oc 11~ +21 11~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 20 ~ +21
Agregaty mozliwe do
Zubadan PUHZ-HRP71VHA2 | PUHZ-HRP10OVIYIHA2 | PUHZ-HRP125YHA2
Power inverter PUHZ-RP35 PUHZ-RPSOVHA4 PUHZ-RPEOVHA4 PUHZRP71VHA4 | PUHZRP10OVIIKA | PUHZRP125VIYIKA | PUHZRP14OV(YIKA
Standard inverter SUZ-KA35 SUZ-KA50VA2 SUZ-KABOVA2 SUZ-KA71VA2 PUHZ-P100V(Y)HA3 | PUHZ-RP125V(Y)HA3 | PUHZ-RP140V(Y)HA3
Inverter* MUZ-GE35 MUZ-GESOVA MUZ-GEBOVA MUZ-GE71VA

* agregaty mozliwe do podtgczenia wykraczajace poza dedykowane kombinacje urzadzer

Pr jione dane

nie

dyrektywy ErP.

Parametry podane dla warunkdw nominalnych:
chiodzenie: t. wew. +27°C DB/+19°C WB; t. zewn. +35°C DB
grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB

diugo$é instalacji chtodniczej: 5m
Parametry z wykorzystaniem dodatkowej ostony wylotu powietrza.
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PSA-RP

Typ stojacy

Jednostka zewnetrzna

PURZ-RPTT

s ENREV]!

PUHZ-RP100/125/140

pC Podtgczenie
mverte’| JRESHEY

Kontrola

Sterowanie
O &5

Opcja

’ ; Chtodz.w [ Grzanie przy
Auto Restart Jiniskich temp. -20 C

Ograniczenie

Pradu

W WACHLOWANIE
P | syonalizacia CZVSw . Cel Ograniczenie
ecu  JjBiel < | ﬁ Cichy On wydajnosci
pC

ntralne
/Off
Opcja

Opcja 71-140V/2001250

Jednostka wewnetrzna
Jednostka zewnetrzna (dedykowana)

Istniejgce Jj Odsysanie :
czynmka R-410A @
Opcja

71:100

PSA-RP71GA PSA-RP100GA PSA-RP125GA PSA-RP140GA

PUHZ-RP71UHA4 PUHZ-RP100V(Y)KA PUHZ-RP125V(Y)KA PUHZ-RP140V(Y)KR

Zasilanie (V/~/Hz) VHA, VKA: 230/ 1/ 50, do jednostki zewnetrznej; YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnetrznej
s qominalna kw 7,10 10,00 12,40 13,80
min. — maks. kw 33-8.1 49-11.4 5.5-14.0 6.2-15.3
Chiodzenie pobdr mocy inal kW 2,20 2,99 4,12 491
£ER 3,23 3,34 3,01 2,81
klasa energ. A A B C
wydzinosé r.mminalna kw 7,60 11,20 14,00 16,00
min. — maks. kW 3.5-10.2 45-14.0 5.0-16.0 5.7-18.0
Grzanie pobdr mocy inal kw 2,23 3,28 4,11 4,97
34 341 341 3,22
cop klasa energ. B B B C
wysokosé mm 1900 1900 1900 1900
wymiary szeroko$é mm 600 600 600 600
febok mm 270 350 350 350
Jednostka wewnetrzna masa kg 43 51 51 53
wydatek powietrza m3/min 15-18 24-31 26-33 27-35
sprez Pa 0 0 0 0
poziom cignienia akustycznego dB(A) 40-45 44-49 46-51 47-52
wysokosé mm 943 1338 1338 1338
wymiary szeroko$é mm 950 1050 1050 1050
febokosc mm 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30)
Jednostka zewnetrzna masa i ‘faza / 3fazy kg_ 67 116/124 116/126 118/132
wydatek powietrza m3/min 60 110 120 120
g‘k’ﬁ'sut’;‘cg'rfe”;"'ﬁ Ch'bgfn'}g] - B 47144) - 48 49(46) - 51 50147) - 52 50(47) - 52
maks. pobdr pradu ‘faza / 3fazy A 19/- 26.5/8.0 26.5/9.5 28/ 11
Wielkos¢ zabezy ia elektrycznego ‘faza / 3fazy A 25/- 32/16 32/16 40/16
Orurowanie chiodnicze $rednica _ gaz/ciecz mm 15.88/9.52 15.88/8.52 15.88/9.52 15.88/9.52
maks. di. / maks. réznica | 0 m 50/30 75/30 75/30 75/30
Zakres temperatur pracy jednostki chtodzenie oC -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
zewnetrzngj grzanie H -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21
Agregaty mozliwe do
Zubadan PUHZ-HRP71VHA2 PUHZ-HRP100V(Y)HA2 PUHZ-HRP125YHA2
Power inverter PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP100V(Y)KA PUHZ-RP125V(Y)KA PUHZ-RP140VIY)KA
Standard inverter SUZ-KA71VA2* PUHZ-P100VIY)HA3 PUHZ-RP125V(Y)HA3 PUHZ-RP140V(Y)HA3
Inverter® MUZ-GE71VA
Pr: ione dane iczne nie iaji dyrektywy ErP.

Parametry podane dla warunkéw nominalnych:

chiodzenie: t. wew. +27°C DB/+19°C WB; t. zewn. +35°C DB
grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB
dlugos¢ instalaci chiodniczej: 5m

Parametry z wykorzystaniem dodatkowej ostony wylotu powietrza.
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PU HZ-HRP Zubadan

Jednostka zewnetrzna

INVERTER

Grzanie do -25°C

Nominalna wydajno$¢ rzewcza do -15°C

Diugie okresy pomiedzy cyklami odszraniania (150 min)
Krotkie cykle odszraniania (3min)

DC P AM —D A - : Chiodz. w Grzameeprzy Lat ”

IﬂVerterl Sterowanie grza M-NET § muLTi Auz RZan niskichtemp. il =25°C s:n‘:l?sEI Diagnostyka
Kontrola ! Power

2~ @] 8] 0 Jyls] w Jre] 2 ] 7
=

Jainastha ewtrna
Zasilanie (V/~/Hz) VHA: 230/1/50 YHA: 380/3/50
I nominalna kw 71 10,0 10,0 12,5 20,0
min. —maks. kw 49-81 49-114 49-11.4 5.5-14.0
Chtodzenie pobdr macy inall kW 1,94 2,44 2,50 3,79 5,64
£ER 3,66 4,10 4,00 3,30 3,55
klasa energ. A A A A A
N nominalna kw 8.0 11,2 11,2 14,0 23,0
o min. — maks. kw 45-10.2 45-14.0 45-140 5.0-16.0
Grzanie pobdr macy nominalny kw 1,9 2,54 2.6 3,57 6,31
cop 4,21 441 4,31 3,92 3,65
klasa energ. A A A A A
wysokosé mm 1350 1350 1350 1350 1338
wymiary szeroko$é mm 950 950 950 950 1050
glebokosc mm 330+30 330+30 330+30 330+30 330+30
Jednostka zewngtrzna masa : kg : 120 120 134 134 145
wydatek powietrza m3/min 100 100 100 100 140
Pl e cmgr(;m] ) 51(48) - 52 51048) - 52 51048) - 52 51048) - 52 58-59
maks. pobdr pradu ‘faza / 3fazy A 29,5 35,0 13,0 13,0 25
Wielkos¢ zabezpieczenia elektrycznego ‘faza / 3fazy A 32 40 16 16 32
Orurowanie chiodnicze $rednica gaz / ciecz mm 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52 25,4/9,52
maks. dt. / maks. réznica pozi m 75/30 75/30 75/30 75/30 80/30
Zakres temperatur pracy jednostki chtodzenie o¢ -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
zewnetrzngj grzanie C -25 ~ +21 25 ~ +21 -25 ~ +21 -25 ~ +21 -25 ~ +35

Dane urzgdzen podane dla zestawienia z jednostkami kasetonowymi (PLA-RP-BAJ, pobdr macy oraz pobér pradu podany dla kompletu j. zewn. / j. wew.

Pr: jione dane iczne nie iaj dyrektywy ErP.
Parametry podane dla warunkdw nominalnych:

chiodzenie: t. wew. +27°C DB/+19°C WB; t. zewn. +35°C DB

grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB

dlugosé instalacji chiodniczej: 5m
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P U H Z - R P Power Inverter

Jednostka zewnetrzna

Jednostka zewnetrzna
Zasilanie (V/~/Hz)

] e am Jusser] wan 2
EE-WEE

35-140

PUHZ-RP35/50

PUHZ-RPG0/T1

PUZ-AP100-250

35-140

100-250

VHA: 230/1/50

35-140

VKA: 230/1/50; YKA: 380/3/50

Chiodz. w Grzameprzy ray =] | D=€ [@53@
Auto H niskich temp. serwis Diagnostyka
5071

60-250

PUHZ-RP35VHA4 | PUHZ-RP50VHA4 | PUHZ-RPGOVHA4 | PUHZ-RP71VHA4 | PUHZ-RP100UCYIKA | PUHZ-RP125W(Y)KA | PUHZ-RP140U(Y)KA | PUHZ-RP200YKA | PUHZ- IIFZEI]VKA

- nominal w 36 5,0 6,0 71 10,0 12,5 14,0 19,0 22,0 \
L min. —maks. | kW 16-45 23-56 27-6.7 3.3-8.1 49-114 | 55-140 | 62-153 | 90 -224 | 112 - 280
Chlodzenie pobdr mocy inal KW 1,07 1,55 1,60 2,09 2,65 3,83 4,36 6.7 8,34
- 3,36 3,23 3,75 3,40 3,77 3,26 3,21 2,84 2,64
klasa energ. A A A A A A A C D
wydanodt inal KW 4,1 6,0 7.0 8,0 11,2 14,0 16,0 224 27,0
min. —maks. | kW 16-52 25-73 28-82 35-102 | 45-140 | 50-160 | 57-180 | 95-250 | 125- 315
Grzanie pobdr macy nominalny kw 1,12 1,66 1,82 2,15 2,79 3,86 4,32 6,5 8,2
coP 3,66 3,61 3,85 3,72 4,01 3,63 3,70 3,45 3,29
klasa energ. A A A A A A A B C
wysokos6 | mm 600 600 943 943 1338 1338 1338 1338 1338
wymiary szerokoé | mm 800 800 950 950 1050 1050 1050 1050 1050
lebokos6 | mm | 300+23 300+23 330+30 330+30 330+30 330+30 330+30 330-+30 330+30
masa Tfaza/ 3fazy | kg 42/- 42)- 67/- 67/- 116/ 124 116/ 126 118/132 - /135 - /141
Jednostka zewnetrzna | yydatek powietrza md/min 3 35 60 60 110 120 120 140 140
g‘;ﬁft"y‘cg'rf:;"'a ”h'-ggfn'}g’ T BN | 44(41)-46 | 44(41)-46 | 47(44)-48 | 47144)-48 | 49046)-51 | 5047)-52 = 5047)-52 | 58(55)-59 | 58(55) - 59
gg’bkgg”;‘f;g{] faza/3fazy | A 13 13 19 19 26.5/8.0 26.5/9.5 28/11 -/19 /21
Wielkos¢ zabezpieczenia elektrycznego ‘faza / 3fazy A 16 16 25 25 32/16 32/16 40/16 -/32 -/32
$rednica gaz/ciez | mm | 12.7/6.35 | 12.7/6.35 | 15.88/9.52 | 15.88/9.52 | 15.88/9.52 | 15.88/9.52 | 15.88/9.52 | 254/9.52 | 254/12.7
S T N m | 50/3 | 50/3 | 50/30 | 50/30 | 75/30 | 75/30 | 75/30 | 100/30 | 100/30
Zakres temperatur pracy | chiodzenie o | 15~ +46 | 15~ +46 | 15~ +46 | 15~ +46 | 15~ +46 | 15~ +46 | -15~+46 | 15~ +46 | -15~ +46
jednostki zewnetrzngj | grzanie 6 | M~+21 | M~+21 | -20~+21 | 20~+21 | 20~+21 | 20~ +21 | -20~+21 | 20~ +21 | -20 ~ +21

Dane urzgdzen podane dla zestawienia z jednostkami kasetonowymi (PLA-RP-BA) lub kanatowymi (PEA-RP-GAQ dla wielkosci P200/P250), pobdr mocy oraz pobdr pradu podany dla kempletu j. zewn. / j. wew.

Pr: ione dane

nie

Parametry podane dla warunkdw nominalnych:
chiodzenie: t. wew. +27°C DB/+19°C WB; t. zewn. +35°C DB
grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB

dlugos¢ instalaci chiodniczej: 5m

h dyrektywy ErP
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INVERTER

Jednostka zewnetrzna

PU H Z - P Standard Inverter

Jednostka zewnetrzna

PURZ-P100

PURZ-P125-250

2] M-NET | muL

L © ] © ] 8] & V] w o

100-140

PUHZ-P125UHA3

PUHZ-P200YHA3

% % |ooszv Reaw = | D= ¥ (B
s y NN\S
Auto Restart niskich temp. Diagnostyka

PUHZ-P250YHA3

Zasilanie (V/~/Hz)

PUHZ-P100VHA3
10!

PUHZ-P125YHA
VHA: 230/1/50

PUHZ-P140VHA3
14

YHA: 380/3/50

dainodé nominalna kw 9.4 12,3 13,6 19,0 22,0
Wyl min. — maks. kw 49-11.2 55-14.0 5.5-15.0 9.0-22.4 11.2-28.0
Chiodzenie pobdr mocy inall kw 3,12 4,09 5,21 7,21 8,44
EER 3,01 3,01 2,61 2,64 2,61
klasa energ. B B D D D
o nominal kw 11,2 14,0 16,0 224 27,0
o min. — maks. kw 45-12.5 5.0-16.0 5.0-18.0 9.5-25.0 12.5-31.5
Grzanie pobdr mocy nominalny kw 3,28 411 4,98 7,36 8,47
coP 3,41 3.4 3,21 3,04 3,19
klasa energ. B B C D D
wysoko$é mm 943 1350 1350 1350 1350
wymiary szeroko$é mm 950 950 950 950 950
glebokosé mm 330+30 330430 330+30 330+30 330+30
masa 1faza / 3fazy kg 75/77 99/101 99/101 -/126 -/133
Jednostka zewnetrzna wydatek powietrza m3/min 60 100 100 130 130
0ziom ciénienia cht. (cichy) —
gkustycznego gr‘zani)e/ dB(A) 50(47) - 54 51(48) - 55 52(49) - 56 59(56) - 59 59(56) - 59
pakeymainy pOOOT Afaza Sy | A 28/13 28/13 295/13 -/19 -/21
Wielka$¢ zabezpieczenia elektrycznego ‘faza / 3fazy A 32/16 32/16 40/16 32 32
Orurowanie chiodnicze $Srednica gaz / ciecz mm 15.88/8.52 15.88/9.52 15.88/9.52 25.4/9.52 25.4/12.7
maks. di. / maks. rdznica pozioméw m 50/30 50/30 50/30 70/30 70/30
Zakres temperatur pracy jednostki | chiodzenie o 15 ~ +46 -15 ~ +46 15 ~ +46 15 ~ +46 15 ~ +46
zewngtrzng) grzanie °c <15 ~ +21 215 ~ +21 -15 ~ +21 11~ +21 11~ +21

Dane urzgdzen podane dla zestawienia z jednostkami kasetonowymi (PLA-RP-BA  dla wielkogci P100-140) lub kanatowymi (PEA-RP-GAQ dla wielkosci P200/P250), pobdr macy oraz pobér pradu podany dia kompletu j. zewn. / j. wew.

Przedstawione dane techniczne nie uwzgledniajg wytycznych dyrektywy ErP.

Parametry podane dla warunkéw nominalnych:

chiodzenie: t. wew. +27°C DB/+19°C WB; t. zewn. +35°C DB
grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB

dlugosé instalacji chiodniczej: 5m
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S U Z - KA Standard Inverter

Jednostka zewnetrzna

d314d3ANI

SUZ-KAZ5/35VA2 SUZ-KAS0/60VAZ SUZ-KATIVAZ

EESEEIED

25135 25135

Jednosta sungirn " Sur-nzsine | Su-hgsine | SU-SOR2 | SR | STV

Zasilanie (V/~/Hz) VA: 230/1/50
dainods nominalna kw 2,5 3,6 55 6,1 71
) min, — mas. W 09-32 10-39 11-56 11-6.3 09-81
Chtodzenie pobdr macy nominalny kw 0,68 1,09 1,71 1,87 2,04
EER 3,68 3,30 3,22 3,26 3,49
klasa energ. A A A A A
wydainose nominalna kw 3,2 41 6,0 6,9 8,0
min. — maks. kw 09-45 09-50 08-7.2 09-80 09-10.2
Grzanie pobdr macy nominalny kw 0,85 1,04 1,64 1,97 2,17
cop 3,76 3,94 3,66 3,50 3,69
klasa energ. A A A B A
wysoko$é mm 550 550 850 850 880
wymiary szeroko$é mm 800 800 800 840 840
tebokosé mm 285423 285+23 330+30 330+30 330+30
masa kg 30 33 53 53 53
Jednostka zewnetrzna wydatek powietrza m8/min 343 34 4 4 50,1
poairs e Gh'-gg;]'}g] - | W 4646 47-48 5355 53-55 55-55
g}%’éﬁ}/’"a'ny pobgr Yfaza | 3fazy A 8,16 9,20 16 16 16,1
Wielkosé zabezpieczenia elektrycznego ‘faza / 3fazy A 10 10 20 20 20
Orurowanie chiodnicze $rednica gaz / ciecz mm 9.52/6.35 9.52/6.35 12.7/6.35 15.88/6.35 15.88/9.52
maks. df. / maks. rdznica pozi m 20/12 20/12 30/30 30/30 30/30
Zakres temperatur pracy jednostki chtodzenie °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43
Zewngtrzne) grzanie °C <15 ~ 424 <15~ +24 -15 ~ 424 <16 ~ 424 <15~ +24

Dane urzgdzen podane dla zestawienia z jednostkami kasetonowymi (PLA-RP-BA dla wielkogci P35-140, SLZ-KA dla wielkosci P25), pobdr mocy oraz pobdr pradu podany dla kempletu j. zewn. / j. wew.

Pr: ione dane iczne nie ia] h dyrektywy ErP
Parametry podane dla warunkdw nominalnych:

chiodzenie: t. wew. +27°C DB/+19°C WB; t. zewn. +35°C DB

grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB

dlugos¢ instalaci chiodniczej: 5m
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INVERTER

PCA-RP-HAQ

Typ podstropowy kuchenny

Opcia (PAR-30MAA)

e e
Jednostka zewnetrzna PURZ-RPTI PUHZ-RP125
] e JueNeT

Opcia

Chiodz.w ] Grzanie przy =g Sygnalizacia‘ : Centralne  lf Ograniczenie i Ograniczenie il Rotacja

blecu =d| | On/Off J wyainosc Pradu Jl Pracy
Opci Opcja Opoja 71-140V12001250 Opoia

Istniejace Jjj Odsysanie

CZynnlka R-410A | &

Opcia
Jednostka wewnetrzna PCA-RP71HAQ PCA-RP125HAQ
Jednostka zewnetrzna (dedykowana) PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP125V(Y)KA
Zasilanie (V/~/Hz) VHA, VKA: 230/ 1/ 50, do jednostki zewnetrznej, YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnetrznej
o et nominalna kw 7,10 12,50
min. —maks. kw 3.3-8.1 5.5-14.0
Chiodzenie pobér mocy inal kw 2,21 3,88
3,21 3,22
B klasa energ. A A
wydzinosé nominalna kW 7,60 13,80
min. — maks. kw 3.5-10.2 5.0-16.0
Grzanie pobdr mocy inal kw 2,23 4,05
341 341
cop klasa energ. B B
wysokosé mm 280 280
wymiary szeroko$é mm 1136 1520
febok mm 650 650
Jednostka wewnetrzna masa kg 41 56
wydatek powietrza m3/min 17-19 30-38
sprez Pa 0 0
poziom cignienia akustycznego dB(A) 34-38 44-50
wysoko$é mm 943 1338
wymiary szeroko$é mm 950 1050
glebokosé mm 330 (+30) 330 (+30)
Jednostka zewnetrzna masa . 1faza / 3fazy kg . 67/- 116/126
wydatek powietrza m3/min 60 120
gﬁjg’t’;‘;‘fé‘;’"m Ch'égfn'}g] - B 47144) - 48 5047) - 52
maks. pobdr pradu 1faza / 3fazy A 19/- 26.5/9.5
Wielkos¢ zabezpi ia elektrycznego ‘faza / 3fazy A 25/- 32/16
Orurowanie chiodnicze $rednica - ga / ciecz mm 15.88/9.52 15.88/9.52
maks. di. / maks. rdznica pozioméw m 50/30 75/30
Zakres temperatur pracy jednostki chiodzenie °c -15 ~ +46 -15 ~ +46
zewngtrznej grzanie °Cc 20~ +21 20~ +21
Agregaty mozliwe do
Zubadan PUHZ-HRP71VHA2 PUHZ-HRP125YHA2
Power inverter PUHZ-RP71VHA4 PUHZ-RP125V(YIKA
Standard inverter SUZ-KA71VA2* PUHZ-P125V(Y)HA3
Inverter® MUZ-GE71VA

* agregaty mozliwe do podigczenia wykraczajace poza dedykowane kombinacje urzadzen

Pr: jione dane iczne nie iaj dyrektywy ErP
Parametry podane dla warunkdw nominalnych:

chiodzenie: t. wew. +27°C DB/+19°C WB; t. zewn. +35°C DB

grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB

dlugosé instalacji chiodniczej: 5m

Parametry z wykorzystaniem dodatkowej ostony wylotu powietrza.

72 ‘ ot MITSUBISHI ELECTRIC




EDYKOWANE

ROZWIAZANIA MITSUBISHI ELECTRIC

POMIESZCZENIA TECHNICZNE




SHF

standardowa wydajno$¢ jawna

PKA-RP100KAL PKA-RP100KAL
— SHF=0.87 SHF=0.87

3 7 3

Charakterystyka

Obliczajac zapotrzebowanie na wydajno$¢ chtodnicza urzadzenia napo- PAF\;—3 OMAA "'___'_T' '
tykamy na pojecia wydajno$¢ jawna (odczuwalna) i wydajnosé¢ utajona
(nieodczuwalna).
» Wydajno$¢ jawna urzgdzenia to wydajno$¢ potrzebna do odebrania
ciepta oddawanego na podstawie konwekcji i promieniowania, bez
' &
o]
)
&
Lo -

zmiany zawarto$ci wilgoci.

» Dobierajgc urzadzenia do pomieszczen technicznych nalezy bra¢
pod uwage wytgcznie wydaajnos¢ jawng urzgdzen.

« Standardowa wydajno$¢ jawna urzadzenia okres$lana jest na podsta-
wie:

— zapotrzebowania pomieszczenia technicznego na chtod (ciepto jawne),
— parametréw wewnetrznych pomieszczenia: temperatury i wilgotnosci

——
g

WZgIanej' Agregat Power Agregat Power
— parametrow zewnetrznych powietrza, Inverter Inverter
— dtugosci instalacji freonowe;j.

Dostepne jednostki wewnetrzne

W aplikacji tej wydajnos¢ chtodnicza jawna SHF=0.87 w catym zakresie temperatur zewnetrznych.

PUHZ-RP35/50  PUHZ-RP60/71

Dostepne agregaty:

P PUHZ- PUHZ- PUHZ- PUHZ- PUHZ- PUHZ- PUHZ-
RP35UHA4 | RPSOVHA4 | RPGOVHA4 | RP7IVHA4 | RP1DOV(YIKA | RP125U(YIKA | RP14OV(YV)KA

Wydajno$¢ chiodzenia nominalna (kW1 3,6 50 6,0 71 10,0 12,5 14,0

| Wydainosé chiodzenia maksymalna W) |~ 45 | 56 | 67 | 81 | 14 | 140 | 153

PUHZ-RP100/140

AI.i

Tréjfazowe ‘ PUHZ-RP100V(Y)KA ‘ PUHZ-RP125V(Y)KA ‘ PUHZ-RP140U(Y)KA

‘ Wydajno$¢ chtodzenia nominalna (kW] 10,0 12,5 14,0
‘ Wydajno$¢ chiodzenia maksymalna [kW] 1.4 14,0 15,3

Dostepne jednostki wewnetrzne:

Kasetonowe

Standardowa wydajno$¢ urzadzen Mitsubishi Electric

4-stronne Scienne ‘ Podstropowe ‘ Stojace

‘ Kanatowe ‘

nomiernego zuzycia klimatyzatoréw poprzez wyréwnywa- 140
nie godzin pracy.

utrzymuje sie w catym zakresie temperatur zewnetrznych: Indeks

od -20°C do +46°C. Urzadzenia Power Inverter posiadaja "‘I':::L“s'::f' e I% t,:__:_,—"ﬁ‘ N Y

m.in. trzy funkcje dedykowane dla pomieszczen technicz- wewnegtrznej [ 4 —] J

nych (patrz zeszyt 7: ,Praca naprzemienna”): o |

» Kaskada — drugie urzadzenie podejmuje prace po prze- 35 ° ° °

kroczeniu temperatury zadanej o 4°, 6° lub 8°C. 50 [ ] o [ ) [ )

+ Redundancja — w przypadku awarii jednego z urzgdzen 60 L L J (J L

drugie ,stand by” natychmiast wchodzi do pracy. 17010 : : : : :

* Rotacja — praca naprzemienna urzagdzen dazgca do row- 125 ° ° ° °
[ ) [ ] [ J [ ]

Sterowanie PAR-30MAA

* Odczyt temperatury indywidualnie dla kazdego urzadzenia. « Mozliwo$¢ redukcji poboru mocy elektrycznej z sieci energetycznej
0 25%, 50%, 75% — sterowanie priorytetowe odbiornikami energii elektrycznej w pomieszczeniach/ budynkach o matej mocy przyta-
czeniowej. * Redukcja hatasu pracy urzadzen o 3-7dB w wyznaczonych porach doby (praca nocna). « Test ilosci czynnika chfodniczego
- a w obiegu chtodniczym (agregaty Power Inverter). « Mozliwo$¢ sterowania przez SMS. « Mozliwo$¢ integraciji ze sterowaniem systemu
City Multi. « Diagnostyka uktadu chtodniczego poprzez pilota PAR-30MAA (agregaty Power Inverter). « Mozliwo$¢ skomunikowania
z BMS za pomoca stykéw bezpotencjatowych [ALARM/PRACA] lub w protokotach: ModBus, LonWorks, KNX EIB, EnOcean.
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SHF

wysoka wydajnos¢ jawna

PKA-RP100KAL PCA-RP100
= - SHF~0.96 SHF~0.99 oo
Charakterystyka FE L ‘ ﬁf_;ffﬁ \
. ) . . . - ke : == J
.- Na poprzedn'lej .strome p.rzeds.tawmno |n.formaCJe na temat definicji PAR-30MAA /\ /
i sposobu okreslania mocy jawnej urzadzenia. //// <

« Dobierajgc urzadzenia do pomieszczen technicznych nalezy bra¢ pod
uwage wytacznie wydajno$¢ jawng urzgdzen.

« Urzadzenia klimatyzacji komfortu zwyczajowo majg wydajnos¢ jawng
0 35% mniejszg od nominalnej mocy chtodniczej.

< Mitsubishi Electric wprowadzito unikatowg konfiguracje urzadzen,
w ktorych wydajnos¢ jawna SHF=1.

Dostepne konfiguracje:

« agregaty zewnetrzne Power Inverter — RP,

« jednostki wewnetrzne $cienne PKA i podstropowe PCA.

Agregat Agregat

Dostepne jednostki wewnetrzne

W aplikacji tej wydajnos¢ chtodnicza jawna SHF=1 w catym zakresie temperatur zewnetrznych.

! F Dostepne agregaty:
-
|‘ Jednofazowe PUHZ-RPGOVHAA ‘ PUHZ-RP71VHAA ‘ PUHZ-RP100V(Y)KA ‘

Wydajno$¢ chtodzenia nominalna (kW1 6,0 7.1 10,0 12,5

s Wydajnosé chtodzenia mak Ina [KW] 6,7 8,1 11,4 14
PUHZ-RP60/71

PUHZ-RP125V(Y)KA

PUHZ-RP100V(Y)KA PUHZ-RP125V(Y)KA

Tréjfazowe

Wydajno$¢ chtodzenia nominalna (kW1 10,0 12,5
| Wydainosé chiodzenia maksymalna (kW1 \ 114 \ 14,0

'.»-.:

~

Dostepne jednostki wewnetrzne:

PUHZ-RP100/140

Scienne Podstropowe

Indeks wydajnosci
jednostki wewnetrznej

71 [ ) [
100 [ J [
140 [ ]

Dlugos¢ i réznica rurociagow dla agregatow:

Poréwnanie mocy jawnej do standardowej w tych samych warunkach pomiaru
. podstrapowy PCA . wema

agregat/jednostka wewngtrzna PUHZ-RPBOVHA4/PCA-RP71KA PUHZ-RPBOVHA4/PKA-RP7 1KAL
wydajnos¢ jawna chiodnicza 5.88 kW 5.78 kW
wspétczynnik SHF 0.98 0.96

wydajnos¢ catkowita chtodni 6.00 kw 6.00 kW

agregat zewnetrzny PUHZ-RP71VHA4/PCA-RP100KA PUHZ-RP71VHA4/PKA-RP100KAL
wydajnos¢ jawna chiodnicza 7.03 kW 6.81 kW
wsp6tezynnik SHF 0.99 0.96

wydajnos¢ catkowita chiodni 7.10 kW 7.10 kW

agregat zewnetrzny PUHZ-RP100.../PCA-RP140KA -

wydajnos¢ jawna chtodnicza 9.60 kW

wspétczynnik SHF 0.96

wydajnos¢ catkowita chiodnicza 10.00 kW

agregat zewnetrzny PUHZ-RP125.../PCA-RP140KA*

wydajnos¢ jawna chtodnicza 9.87 kw

wspdiczynnik SHF 0.79

wydajnos¢ catkowita chiodnicza 12.50 kW

Sterowanie PAR-30MAA

A

» Odczyt temperatury indywidualnie dla kazdego urzadzenia. « Mozliwo$¢ redukcji poboru mocy elektrycznej z sieci energetycznej

LT

= .-i.:: Fio 0 25%, 50%, 75% — sterowanie priorytetowe odbiornikami energii elektrycznej w pomieszczeniach/ budynkach o matej mocy przyta-
e czeniowej. * Redukcja hatasu pracy urzadzen o 3-7dB w wyznaczonych porach doby (praca nocna). » Test ilosci czynnika chtodniczego
- A w obiegu chtodniczym (agregaty Power Inverter). « Mozliwos¢ sterowania przez SMS. « Mozliwos$¢ integracji ze sterowaniem systemu

City Multi. « Diagnostyka uktadu chtodniczego poprzez pilota PAR-30MAA (agregaty Power Inverter). « Mozliwo$¢ skomunikowania
z BMS za pomocg stykoéw bezpotencjatowych [ALARM/PRACA] lub w protokotach: ModBus, LonWorks, KNX EIB, EnOcean.
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Wspdtpraca z centralami wentylacyjnymi

PAC-IFO11B-E

Modut sterujacy praca zewnetrznego wymiennika

y —
A ,
‘ — j g
— . =
-—
am—
= -
PUHZ-RP50

£

PUHZ-RP60/71

§ . N -
=] o ﬁ
- -
=l
|. '.
- . L L. =4 g = | =
g T T g

PUHZ-RP100/125/140V/Y PUHZ-HRP71V  PUHZ-HRP100/125V/Y

Ptynna regulacja wydajnoéci

Kontrola temperatury

Qctv/ Qgrz
A

»

100% Wydajnosci

Qch - Qchtodzenie
Qgrz - Qgrzanie

Podtaczenie zewnetrznych urzgdzen

Modut PAC-IF011B-E pozwala na podigczenie inverterowych jednostek
zewnetrznych serii Mr. Slim do wymiennikéw ciepta zasilanych czynni-
kiem R410A, umieszczonych w urzgdzeniach innych producentéw. Do-
tyczy to chtodnic/nagrzewnic central wentylacyjnych, kurtyn powietrz-
nych, urzadzen do podgrzewania wody. Modut wykorzystany moze by¢
z agregatami Power Inverter (PUHZ-RP) lub Zubadan (PUHZ-HRP).

Chtodzenie / grzanie

Modut umozliwia przetgczanie trybu pracy (chtodzenie/grzanie) jed-
nostki zewnetrznej - mozliwo$¢ stosowania jednego wymiennika dla
obu trybow pracy.

Kontrola wydajnosci agregatu

Do urzadzenia mozna doprowadzi¢ szereg sygnatow pozwalajacych na
bezposrednig kontrolg wydajnoéci jednostki zewnetrznej (dotyczy urzadzen
typu inverter). Sterowanie wydajnoscig mozliwe jest poprzez sygnaty:

* 0-10V / 1-5V / 4-20mA/ 0-10kQ / cyfrowe

W trybie automatycznego doboru wydajnosci praca jednostki zewnetrz-
nej sterowana jest przy pomocy temperatury na wlocie do centrali (kur-
tyny powietrza).

Informacja o stanie pracy

Sygnaty wyjsciowe:
« informacja o pracy urzadzenia / awarii / pracy sprezarki / trybie
odszraniania / trybie pracy.

Zawartos¢ zestawu

W skfad zestawu wchodza:
» modut sterujgcy
* czujnik temperatury - 2 szt.

m——
g PAC-IFO11B-E

Okablowanie

Centrala wentylacyjna
(kurtyna powietrza)

Jednostka zewn. Mr. Slim
Power Inverter (PUHZ-RP)
Zubadan (PUHZ-HRP)

\ PAC-IFO11B-E

Indeks wydajnosci 35 50 60 Al 100 125 140 200 250
Zasilanie V/~/Hz 230/1/50 (zasilanie doprowadzone z jednostki zewnetrznej lub niezaleznie)
Wydajnosé [ chiodzenie kw 1.6-4.5 2.3-5.6 2.78.7 3.3-8.1 49114 5.5-14.0 5.5-15.3 9.0-22.4 11.2-28.0

| grzanie kW 1.6-5.2 25-7.3 2.8-8.2 3.5-10.2 4.5-14.0 5.0-16.0 5.0-18.0 9.5-25.0 12.5-31.5
Zaktadana wydajnosé powietrza md/h 800 1000 1250 1500 2000 2500 2750 3900 4800
A e [ min. cm3 350 500 600 710 1000 1250 1400 2000 2500

| maks. cm3 1050 1500 1800 2130 3000 3750 4200 6000 7500
Masa kg

wysoko$é mm 278
Wymiary szeroko$é mm 336

gleboko$é mm 69
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Wspdtpraca z centralami wentylacyjnymi

PAC-IFO 1 ZB-E Economy

Modut sterujacy praca zewnegtrznego wymiennika

. qd--‘-_‘--
" - : r{
e =3 .
—
: A ¥ _—
" £ g
| . I o e — o
l . : l . -
SUZ-KA35 SUZ-KA50/60/71 PUHZ-P100V/Y ~ PUHZ-P100/125/140V/Y
Ptynna regulacja wydajnoéci Kontrola temperatury
Qe Qgrz W trybie automatycznego doboru wydajnosci praca jednostki zewnetrz-
A nej sterowana jest przy pomocy temperatury na wlocie do centrali
(kurtyny powietrza).
Informacja o stanie pracy
Sygnaty wyjsciowe:
« informacja o pracy urzadzenia / awarii / pracy sprezarki / trybie
odszraniania / trybie pracy
100% Wydajnosci Zawartos¢ zestawu

Qch - Qchtodzenie
Qgrz - Qgrzanie W sktad zestawu wchodza:

. . » modut sterujgcy
Podtgczenie zewnetrznych urzgdzen « czujnik temperatury - 3 szt.

Modut PAC-IF012B-E pozwala na podtgczenie inverterowych jednostek

zewnetrznych serii Mr. Slim do wymiennikéw ciepta zasilanych czynni- —_—
kiem R410A, umieszczonych w urzgdzeniach innych producentéw. Do-
. ) . . PAC-IFO12B-E
tyczy to chtodnic/nagrzewnic central wentylacyjnych, kurtyn powietrz- o
nych, urzgdzen do podgrzewania wody. Modut wykorzystany moze by¢ 2
z agregatami serii Mr. Slim (PU-P, PUH-P, SUZ, PUHZ-P, PUHZ-RP, Okablowanie 11
PUHZ-HRP). v
(]
(]
Chtodzenie / grzanie "
& [N
Modut umozliwia przetgczanie trybu pracy (chtodzenie/grzanie) jed- . 5 : :
nostki zewnetrznej - mozliwos¢ stosowania jednego wymiennika dla ~  § " ________ [
obu trybow pracy.
. Orurowanie
Kontrola wydajnosci agregatu e
Jednostka zewn. Mr. Slim Centrala wentylacyjna
Do urzadzenia mozna doprowadzi¢ szereg sygnatow pozwalajagcych na (kurtyna powietrza)
bezposrednig kontrole wydajnosci jednostki zewnetrznej (dotyczy urzadzen
typu inverter). Sterowanie wydajno$cig mozliwe jest poprzez sygnaty:
+ 0-10V / 1-5V / 4-20mA/ 0-10kQ / cyfrowe
\ PAC-IF012B-E
Indeks wydajnosci 35 50 60 Al 100 125 140 200 250
Zasilanie V/~/Hz 230/1/50 (zasilanie doprowadzone z jednostki zewnetrznej lub niezaleznie)
Wydainods [ chtodzenie kW 16-45 2.3-5.6 2.7-6.7 3.3-8.1 4.911.4 5.5-14.0 5.5-15.3 9.0-22.4 11.2-28.0
yaajnost [ grzanie W 1652 2573 2882 35-10.2 45140 5.0-16.0 5.0-18.0 95250 | 125315
Zakladana wydajnos¢ powietrza m3/h 800 1000 1250 1500 2000 2500 2750 3900 4800
Obietoé wymiennika [ min. cm3 350 500 600 710 1000 1250 1400 2000 2500
| maks. cm3 1050 1500 1800 2130 3000 3750 4200 6000 7500
Masa kg
wysokosé mm 278
Wymiary szeroko$é mm 336
glebokosé mm 69
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PHV DXE

Kurtyny powietrza Thermoscreens

thermoscreens.

Grzanie w ukfadzie pompy ciepta

Sterowanie

Kurtyny powietrza PHV DXE to produkt powstaty przy wspotpracy
Thermoscreens z Mitsubishi Electric.

Modele PVH DXE NT oraz PHV DXE R przeznaczone sg do wspotpra-
cy z agregatami inverterowymi serii Mr. Slim. Ogrzewanie w uktadzie
pompy ciepta uzupetnia typoszereg kurtyn obok urzadzen z grzatkami
elektrycznymi lub wymiennikami wodnymi.

Spos6b montazu

Urzadzenia fabrycznie sg wyposazone przez Thermoscreens w pilot
pozwalajacy na zatgczenie / wylgczenie urzadzenia, zatgczenie / wy-
taczenie grzania, ustalenie wydajnosci grzewczej jako 50% / 100% /
auto.

Opcjonalnie istnieje mozliwo$¢ podtgczenia pilota PAR-21MAA (z ofer-
ty Mitsubishi Electric) do sterowania praca kurtyny powietrza.

Informacja o stanie pracy

Dwie mozliwo$ci montazu urzadzen:

PHV DXE NT: do montazu ,odstonietego”

PHV DXE R: do montazu w zabudowie, w takim przypadku
potrzebna jest kratka ostaniajgca dostepna
jako opcja

Ogolne rozwigzanie

Sygnaty wyj$ciowe:
« informacja o pracy urzadzenia / awarii / pracy sprezarki / trybie
odszraniania / trybie pracy

Zabezpieczenie na czas odszraniania

82 | oY MITSUBISHI ELECTRIC

Wewnatrz kurtyny powietrza zostaty zamontowane dodatkowe grzatki
elektryczne zabezpieczajgce przed nadmiernym spadkiem temperatu-
ry w pomieszczeniu.




PHV DXE NT / PHV DXR R

Kurtyny powietrza Thermoscreens

Sposdh montazu

Kratka oslaniajaca
Jednostka zewnetrzna (dedykowana)

Jednostka zewnetrzna

PHVDXER

PUHZ-RP 140/200

PHU1500DXE NT HO

PUHZ-RP140V(Y)KA | PUHZ-RP140V(Y)KA

PHU2000DXE NT LO | PHU2000DKE NT HO

odslonigty

PUHZ-RP200YKA

PHU1500DXE R HO

PHV2000DXER LD

do zabudowy

PUHZ-RP140V(Y)KA | PUHZ-RP140U(Y)KA

PHU2000DXE R HO

PUHZ-RP200YKA

Zasilanie (V/~/Hz)

do jednostki zewnetrznej: VKA: 230/ 1/ 50; YKA: 380/ 3 /50

do kurtyny powietrza: 380/ 3 /50 (230 / 1 /50 w przypadku odigczenia grzatek elektrycznych)

- - KW . .
o min. — maks. kW - - - - - -
Chiodzenie* pobér mocy nominalny kw - - o - _
B klasa energ. - - - - - -
dainods nominalna K 14,40 14,10 21,30 14,40 14,10 21,30
el min. — maks. KW 6.2-15.3 6.2-15.3 90-224 6.2-15.3 6.2-15.3 9.0-224
Grzanie pobdr mocy nominalny kw 4,36 4,36 6,70 4,36 4,36 6,70
cop 3,30 3,23 3,18 3,30 3,23 3,18
klasa energ. A A A A A A
wysokosé mm 296 296 296 258 (35) 298 (35) 298 (35)
wymiary szeroko$é mm 436 436 436 840 (950 840 (950) 840 (950)
febokost mm 1650 1650 1650 840 (950) 840 (950) 840 (950)
masa kg 60 78 80 67 85 88
Kurtyna powietrza | wydatek powietrza m3/h 2600 3300 3130 2600 3300 3130
sprez Pa - - - - - -
poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 60 61 61 60 61 61
maks. pobér pradu (z/ bez grzatek elektr.) A 12.7/1.8 15.7/2.7 16.7/2.7 12.7/1.8 16.7/2.7 15.7/2.7
wielko$¢ zabezpieczenia elektrycznego (z/bez grz.) A 16/6 16/6 16/6 16/6 16/6 16/6
wysokosé mm 1338 1338 1338 1338 1338 1338
wymiary szerokosé mm 1050 1050 1050 1050 1050 1050
glgbokosé mm 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30)
Jednostka masa 1faza / 3fazy kg 118/132 118/132 185/- 118/132 118/132 185/-
Zewngtrzna wydatek powietrza m3/min 120 120 140 120 120 140
';Eﬁ';’{gcg'rfe”g'i"‘a chiodzenie — grzanie | dBA) 50 - 52 50 - 52 58/59 50 - 52 50- 52 58/59
| Iny pobdr pradu 1 faza / 3 fazy A 28/11 28/11 -/18 28/11 28/11 -/19
wielkos¢ zabezpieczenia elektrycznego 1 faza/3 fazy A 40/16 40/16 -/132 40/16 40/16 -/ 32
Orurowanie $rednica gaz/ ciecz mm 15.88/9.52 15.88/9.52 25.4/9.52 15.88/9.52 15.88/9.52 25.4/9.52
chiodnicze maks. di. / maks. réznica pozi m 75/30 75/30 100/30 75/30 75/30 100/30
Zakres temperatur | chtodzenie oc -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
pracy j. zewn. grzanie 5 20 ~ +21 20 ~ +21 20 ~ +21 -20 — +21 20~ +21 20 ~ +21
* Brak danych w dniu publikacji
Agregaty mozliwe do
Zubadan PUHZ-HRP125YHA2 PUHZ-HRP125YHA2 PUHZ-HRP125YHA2 PUHZ-HRP125YHA2
Power inverter PUHZRP140V(YIKA PUHZ-RP140V(YIKA PUHZ-RP200YKA PUHZ-RP140VIYIKA PUHZ-RP140VIYIKA PUHZ-RP200YKA
Standard inverter PUHZ-P140V(Y)HA3 PUHZ-P140V(YIHA3 PUHZ-P200YHA3 PUHZ-P140V(YIHA3 PUHZ-P140V(Y)HA3 PUHZ-P200YHA3

Parametry podane dla warunkdw nominalnych:

grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB

dlugo$¢ instalacii chtodniczej: 5m
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75m
Model Opis : Wydajnosé [kiW1 :
chiodzenie grzanie
PCA-RP71HAQ jednostka wewnetrzna 7.10 8,00
PAR-30MAA standardowy pilot przewodowy
PUHZ-HRP71VHA jednostka zewnetrzna
komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: cht.: -15°C/+-46°C, grz.: -25°C/+21°C
PCA-RP125HAQ jednostka wewnetrzna 10,00 11,20
PAR-30MAA standardowy pilot przewodowy
PUHZ-HRP125YHA jednostka zewnetrzna
komplet: zasilanie: 380V/3/50Hz; zakres pracy: cht.: -15°C/+46°C, grz.: -25°C/+21°C
V — jednostka zewnetrzna jednofazowa
Y — jednostka zewnetrzna tréjfazowa
Przewyzszenie 30m
A

..* -

' PCA-RP125HAQ S

| PUHZ-HP71/125V/IY \1\ -

- T -
E——

Y

Dtugos¢ instalacji 75m
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PCA-RP...HAQ

§
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(=]
o =
£
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™
k] S - ‘\>‘>>,»—‘
50m 75m
PUKZ-APGT! PUHZ-AP125
Model Opis : Wydajnosé [kW1 :
chiodzenie grzanie
PCA-RP71HAQ jednostka wewnetrzna 7,10 7,60
PAR-21MAA standardowy pilot przewodowy
PUHZ-RP71VHA jednostka zewnetrzna
komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: cht.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C
PCA-RP125HAQ jednostka wewnetrzna 12,50 13,80
PAR-21MAA standardowy pilot przewodowy
PUHZ-RP125VKA jednostka zewnetrzna
komplet: zasilanie: 230V/1/50Hz; zakres pracy: cht.: -15°C/+46°C, grz.: -20°C/+21°C
V — jednostka zewnetrzna jednofazowa
Y — jednostka zewnetrzna tréjfazowa
- PCA-RP..HAQ | /i
| o .
| = ~
LW T <
PUHZ-RP...
PAR-30MAA-J
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PCA-RP...HAQ
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G by S T o
e Y
50m 75m 70m
PUKZ-P125 PUHZ-RP140 PUHZ-P250
) Wydajnosé [kW1 o
Model Dpis chiodzenie T Rozgaleinik
PCA-RP71HAQ x2 jednostka wewnetrzna 14,00 16,00
PAR21 MAA lub PAR30 MAA standardowy pilot przewodowy MSDD-50SR-E
PUHZ-RP140 jednostka zewngtrzna
komplet: zasilanie: 230V/400V/1/3/50Hz; zakres pracy: cht.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+21°C
PCA-RP71HAQ x2 jednostka wewnetrzna 14,00 16,00
PAR21 MAA lub PAR30 MAA standardowy pilot przewodowy MSDD-50SR-E
PUHZ-P140 jednostka zewnetrzna
komplet: zasilanie: 230V/400V/1/3/50Hz; zakres pracy: cht.: -15°C/+-46°C, grz.: -15°C/+21°C
PCA-RP125HAQ x2 jednostka wewnetrzna 22,00 27,00
PAR21 MAA lub PAR30 MAA standardowy pilot przewodowy MSDD-50WR-E
PUHZ-RP250 jednostka zewnetrzna
komplet: zasilanie: 400V/3/50Hz; zakres pracy: cht.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+21°C
PCA-RP125HAQ x2 jednostka wewnetrzna 22,00 27,00
PAR21 MAA lub PAR30 MAA standardowy pilot przewodowy MSDD-50WR-E
PUHZ-P250 jednostka zewnetrzna
komplet: zasilanie: 400V/3/50Hz; zakres pracy: cht.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C
PCA-RP71HAQ x3 jednostka wewnetrzna 22,00 27,00
PAR21 MAA lub PAR30 MAA standardowy pilot przewodowy MSDT-111RE
PUHZ-RP250 jednostka zewnetrzna
komplet: zasilanie: 400V/3/50Hz; zakres pracy: cht.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+21°C
PCA-RP71HAQ x3 jednostka wewnetrzna 22,00 27,00
PAR21 MAA lub PAR30 MAA standardowy pilot przewodowy MSDT-111RE
PUHZ-P250 jednostka zewnetrzna

komplet: zasilanie: 400V/3/50Hz; zakres pracy: cht.: -15°C/+46°C, grz.: -11°C/+21°C

V — jednostka zewngtrzna jednofazowa
Y — jednostka zewnetrzna tréjfazowa
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EDYKOWANE
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URZADZENIA SYSTEMOW MULTI




INVERTER

SERIA MXZ

Typoszereg MXZ gwarantuje cichy, wysokowydajny
i elastyczny system, spetniajacy wszystkie wymaga-

nia w zakresie klimatyzacji powietrza.

4 przytacza

|
@ 4 przytacza

MXZ-2C30VA MXZ-3C54VA
MXZ-2C40VA MXZ-3C68VA
MXZ-2C52VA MXZ-4C71VA

Jedna jednostka zewnetrzna moze
obstugiwac do 8 pomieszczen

8 przytaczy

MXZ-8B140VA
MXZ-8B140YA
MXZ-8B160VA
MXZ-8B160YA

MXZ-4C80VA
MXZ-5C100VA

MXZ-6C120VA

Ograniczenie poboru pradu

Typoszereg 8 modeli o mocy od 3.0 kW do 14.0 kW, do ktoérych mozna
podigczy¢ jednostki wewnetrzne serii M oraz Mr. Slim. Zastosowanie
jednostek zewnetrznych serii MXZ umozliwia dostosowanie do r6z-
nych aranzacji pomieszczen.

EfektywnosS¢ energetyczna: klasa A

copP
w2

Dzigki nowoczesnej technologii in-
werterowej, wszystkie modele osia-
gnely klase A efektywnosci energe-
tycznej, zarowno dla chiodzenia jak
i grzania.

Szeroki zakres pracy

W trybie grzania, dolna granica zewnetrznej temperatury gwaranto-
wanego zakresu pracy, zostata przesunigta do -15°C. Pozwala to na
zastosowanie urzadzen jako efektywnych pomp ciepta w zimniejszych
regionach.

Funkcja sprawdzania
okablowania / orurowania

Przetacznik na ptycie sterujgcej umozliwia ustawienie ograniczenia
maksymalnego poboru pradu. Funkcja ta jest szczeg6lnie polecana
w przypadku konieczno$ci zarzadzania zuzyciem energii. (Wiecej
szczegotow w instrukcji montazu).

» Zastosowanie funkcji powoduje obnizenie maksymainej wydajnosci.

Przyktad ustawienia przetacznika

MXZ-5C100VA

10.5A

15.5A

Ustawienie fabryczne
Bez ograniczenia

Obnizenie hatasu
pracy jednostki
zewnetrznej

Wocisniecie jednego przycisku uruchamia funkcje sprawdzania popraw-
nosci potgczen przewodoéw chtodniczych oraz okablowania. Funkcja
automatycznie koryguje btednie podtgczone okablowanie i eliminuje
konieczno$¢ czasochtonnego sprawdzania potaczen w przypadku
montazu systemu obstugujgcego wiele pomieszczen (wiecej szczego-
tow w instrukcji montazu).

» Funkcja nie moze by¢

1a przy temp Irze etrznej ponizej 0°C.

<

Automatyczne
przypisywanie
potaczen

ELECTRIC

. 90 | & MITSUBISHI

Zastosowanie tej funkcji umozliwia zmniejszenie hatasu pracy do 5 dB
w trybie chtodzenia oraz do 7 dB w trybie grzania. Funkcja aktywna
jest podczas niskiego obcigzenia jednostki (np. nocna praca w trybie
chtodzenia).

» Zastosowanie tej funkcji ogranicza wydajnosc chlodniczg i grzewcza.

Blokada trybu pracy
klimatyzatora

W celu przystosowania systemu do szczeg6lnych zastosowan okre-
Slonych przez klienta, podczas montazu jednostki zewnetrznej mozna
zablokowac tryb pracy urzgdzenia (chtodzenia albo grzanie). Wygodna
opcja jesli system powinien pracowac tylko w jednym trybie (wigcej
szczegotow w instrukcji montazu).




Jednostki wewnetrzne mozliwe do podigczenia z agregatem MXZ

| 2c30 | 2ca0 | 2cs2 | 3cs4 | 3ces | 4c7a | acso | scioo | eci20 | sB140 | sBi6O

d314d3ANI

25 . B . . B B . . B . .
DX | MSZ-FD_VA 35 . . . . . . . . . .
- —al 50 o o . . o o . .
2 B . . . . . . B . . .
i 25 . . . o . . . . . . .
. Il MSZ-EF_VA 35 . . . . . . . . . .
42 B . . . B . . . .
50 . . . . B . . . B
22 . B . . . B . . . . .
25 B . . . B . . . B . .
35 . . . B . . B . . .
Scienne __J MSZ-GE_VA | 42 . . . . . . . . .
o0 T T T T T T
71 . . . . .
15 . . B . . . B . . . .
20 . . . . . B . . . B .
25 . B . . . . . . B . .
MSZ.SF_VA 35 . . . . . . . . . .
< — 42 . B B . . B . . B
«© 50 . . . . . . . . .
H 60 5 5 5 5 . . .
® 71 c . . . .
e 25 . . . . . . . . . . o
Przypodtogowe MFZ-KA_VA 35 . o . . . o . . . .
50 . . B . . . B .
Kasetonowe 25 . o . . . o . B . . .
z 1-stronnym wy- " MLZ-KA_VA 35 . . . . . . o o . .
ptywem powietrza 50 . . . . . . . .
Kasetonowe A 25 . . . . . . . . . . .
z 4-stronnym wy- e N SLZKA_VAL | 35 . . . . . . . . . .
ptywem powietrza 50 . . . . . . . .
25 . . . . . . . . . . .
35 . . . . . . . . . B
SEZ-KD_VAQ 50 . . . . . . . .
60 . o . . . . .
Kanatowe ;é d * * : :
- 50 . . . . . . B .
T PEAD-RP_JAQ | 60 . . . . . . .
71 . B B . o
100 . .
Kasetonowe £ ° *
g |z4-stronnym ‘ﬁ R PLA-RP BA 28 " ; " " " - .
@ | Wplywemn T na T
» | powietrza
= 100 . .
o 50 o o . o o B o o
& |p = 60 . . . . . . .
odstropowe = PCA-RP_KAQ 1 . " . ; ;
100 . .
SCHEMAT SYSTEMU . JJ
MXZ z 2,3,4,5 i 6 przytgczami. il MSZ-EF
przyktad MXZ-6C120VA MSZ-SF | .
& e - l
MSZ-FD
. 3 MFZ-KA i
L
- MLZ-KA

MXZ-6C120VA

MXZ z 8 przytgczami.
przyktad MXZ-8B160VA (system z rozdzielaczami)

MSZ-GE

SLZ-KA

PAC-AK52BC

MXZ-8B160VA §

SLZ-KA

TROJNIK

MFZ-KA |

SEZ-KD
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INVERTER

VI XZ

Inverterowe uktady multi

~=

MXZ-6C1200A

Jednostka wewnetrzna

WXZ-4CBOVA
MXZ-5C100A

MSZ-F025/36/50

MXZ-3C54VA
MXZ-3CB8VA
WXZ-ACTIVA

e

AR

HE m

MXZ-2C30VA
MXZ-2C40VA
MXZ-2C52VA

B .

MSZ-EF22/25/36/42/50

WSZ-SF1/20

Jednostka zewnetrzna
Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podigczenia)

C Chtodz. w Grzanie przy g, ok cop
| Imll)e’rte'f Cicl AUZR‘ZE Mrsicnemp | -15°C yg;;z:qa R-410A A

MNKZ-2C30UA | MKZ-2C40UR | MKZ-2C52UA | MXZ-3C58VA | MXZ-3C68UA | MNZ-4C71VA | MNZ-4C8O0VA | MKZ-5C100VA | MKZ-GE120VA |

230/ 1/ 50, do jednostki zewnetrznej

P nominalna kw 30 4,0 5.2 54 6.8 71 8.0 10,0 12,0
o min. - maks. kw 1.1-40 11-45 1.1-6.0 29-68 29-84 37-88 37-92 39-11.0 35-135
pobdr mocy nominalny kW 0,595 1,045 1,505 1,190 1,775 1,680 1,955 2,800 3,610
Chiodzenie £R 4,69 3,65 3,33 43 3,69 4,02 3,86 344 321
klasa energ. A A A A A A A A A
poziom cignienia akustycznego dB(A) 46 - (44) 47 - (44) 49 - (45) 47 -45 48-45 48-45 46 - 44 51-46 55 - 51
wydatek powietrza m3/min 33,7 34,5 32.9 42,1 421 421 421 56,6 55,4
wydajnost nqmina\na kw 4,0 45 6,4 7,0 8,6 8,6 9,4 12,0 14.0
min. - maks. kw 1.0-45 1.0-50 1.0-7.2 26-90 26-10.6 3.4-107 34-11.6 41-14.0 35-16,5
pobdr mocy nominalny kW 0,745 0,945 1,705 1,465 2.050 1,705 1,930 2,835 3,470
Grzanie cop 5,06 4,54 3,66 4,56 4,06 4,79 4,65 4,07 3,88
klasa energ. A A A A A A A A A
poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 47 - (46) 48 - (47) 50 - (48) 51-48 52 -48 52 - 48 48 - 46 54 - (47) 57 - (53)
wydatek powietrza m3/min 30,9 32,1 33,3 43,0 43,0 43,0 43,8 59.3 69,9
Mal Ina liczba podigczonych jednostek wewnetrznych 2 2 2 3 3 4 4 5 6
Mal Iny faczny indeks wydajnosci jednostek wewnetrznych 50 60 70 100 120 125 145 172 180
Mal Iny pobdr pradu A 80 102 10,2 16,4 15,0 16,4 17.4 184 bd
Wielkos¢ zabezpieczenia elektrycznego A 10 16 16 25 25 25 25 25 32
wysokosé mm 550 550 550 710 710 710 900 900 1070
A T wymiary szeroko$é mm 800 800 800 840 (+30) 840 (+30) 840 (+30) 900 900 900
glebokosé mm 285 285 285 330 330 330 320 (+30) 320 (+30) 320 (+21)
masa kg 34 34 40 57 57 58 67 68 88
ciecz mm 6.35 x2 6.35 x2 6.35 x2 6.35 x3 6.35x3 6.35 x4 6.35 x4 6.35 x5 6.35 x6
Sredrica oz mm | 952x2 9522 9522 9523 9523 5o 952, oo 952
Orurowanie chlodnicze o "Giugos6 |laczna/odg. | m 20-15 30-20 30-20 50/25 50/25 60/25 70/25 80/25 80/25
maks. rdznica poz. zewn. / wew. m 10 15/10% 15/10* 15/10* 15/10* 15/10* 15/10* 15/10* 15/10%
maks. rdznica poz. wew. / wew. m 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Zakres temperatur pracy | chiodzenie oc -10~+443 | -10~+43 | 10~+43 | -10~+43 | 10~ +43 | -10~+43 | 10~ +43 | 10~ +43 | -10 ~ +43
jednostki zewngtrznej grzanie c 15~+424 | 15~+424 | 15~+424 | 15 ~424 | 15~+424 | 15~+424 | 15~ 424 | 15~ +24 | 15~ 424

*dotyczy montazu jednostki zewnetrznej ponizej jednostek wewngtrznych

Parametry podane dla warunkdw nominalnych:

chiodzenie: t. wew. +27°C DB/+19°C WB; t. zewn. +35°C DB
grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB/ +6°C WB
dlugo$é instalacji chtodniczej: 5m
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MXZ-8B140/160

Power multi

Jednostka zewnetrzna
Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podigczenia)

em il 1 4
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Rozdzielacz

PAC-AK31BC

d314d3ANI

PAC-AK528C

DC ‘ Chtodz. w Grzan‘eop’zy‘ Sygnalizaciai OP
¢ L2 2 fein] s JLusg P e R

MNZ-8B140U(Y)A

MXZ-8B160U(Y)A

VA: 230/ 1/ 50, do jednostki zewnetrznej, YA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnetrznej

wydajnosé / pobdr mocy \nomina\na \ kW 14.0/3.79 15.5/4.64
Chiodzenie EER / klasa energ. 3.52/A 3.21/A
poziom cignienia akustycznego dB(A) 50 - 47 51-48
wydatek powietrza m3/min 100 106
wydajnoé / pobor mocy | nominalna kW 16.0/3.90 18.0/4.80
Grzanie COP / klasa energ. 3.91/A 3.61/A
poziom ci$nienia akustycznego \ dB(A) 52 54
wydatek powietrza \ m3/min 100,0 106
Mak Ina liczba podtfgczonych jednostek wewnetrznych 8 8
Mozliwosé podigczenia jednostek o indeksie wewngtrznym P100 1 x P100 (PAC-AK52YP) 2 x P100 (PAC-AK52YP)
Maksymalny faczny indeks wydajnosci jednostek wewnetrznych 185 202
Mal Iny pobdr pradu A 29.5 (13) 29.5 (13)
Wielkos¢ zabezpieczenia elektrycznego A 40 (25) 40 (25)
Jednostka zewnetrzna wymiary: wys. X szer. x gf. mm 1350 x 950 x 330 1350 x 950 x 330
masa kg 129 (139) 129 (139)
$rednica [ ciecz . gaz mm 9.52/15.88 9.52/15.88
Orurowanie chtodnicze maks. diugosé \ faczna / odg. m 115/70 115/70
maks. réznica poziomow m 30/20% 30/20%
Zakres temperatur pracy jedn. zewn. | chlodzenie / grzanie o <15 ~ +46/-15 ~ +21 <15 ~ +46/-15 ~ +21

Zasilanie (V/~/Hz, migjsce podiaczenia)

Rozdzielacz

PAC-AK52BC PAC-AK31BC

VA: 230/1/50, do jednostki zewnetrznej, YA: 380/ 3/ 50, do jednostki zewnetrznej

Maj Ina liczba podigczonych jednostek wewnetrznych 5 3
Pobér mocy kw 0.003 0.003
Pobér pradu A 0.05 0.05
Odptyw skroplin ($r. zewn.) mm 20 20
Wymiary \ wys. X szer. X gf. mm 198 x 450 x 280 198 x 450 x 280
Masa kg 9.3 8.1
od strony jed. wew. ‘ciecz / gaz mm 6.35x5 szt. / 9.52x4 szt., 12.70x1 szt. 6.35x3 szt. / 9.52x3 szt.
Orurowanie chtodnicze od strony jed. zewn. \cwecz/gaz mm 9.52/15.88 9.52/15.88
metoda faczenia kielich kielich

taczna diugosé

(A+B+C+D+E+F+G+H+1+J)

115m

Jedn. zewnetrzna = Rozdzielacz

(A+B)

55m

Rozdzielacz = Jedn. wewnetrzna

(C+D+E+F+G+H+I+J)

60m

(Odgalezienie C, D, E, F, G, H, |, J)

15m

Jedn. zewnegtrzna = Jedn. wewnetrzna

(Do najdalszej jednostki)

70m

Ro6znica pozioméw

Jedn. zewnetrzna - Jedn. wewnetrzna

30m*

Jedn. zewnetrzna - rozdzielacz

30m

Rozdzielacz - Jedn. wewnetrzna

15m

Jedn. wewnetrzna - Jedn. wewnetrzna

12m

* Przy montazu jednostki zewnetrznej ponizej wewnetrznych: 20m.
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VI XZ

Inverterowe uktady multi

Podtaczenie jednostki o indeksie wewnetrznym P100

Jednostka zewnetrzna
MXZ-8B140 V(Y)
MXZ-8B160 V(Y)

B

L

PAC-AK52BC

I
|
4

Podtgczenie do portu Ai portu B
a

g

==

PAC-AK52YP

-

Podtgczenie 2 jednostek o indeksie wewnetrznym P100

Jednostka wewnetrzna (P100)

-

Jednostka zewnetrzna
MXZ-8B160 V(Y)

B

L

PAC-, AKSZBC

-.-"—tl

-

e - @
Podtgczenie do portuA, B, Ci D
PAC-AK52YP x2
L -[

M

Odlegtosé pomiedzy rozdzielaczem
PAC-AK52BC a PAC-AK52YP (=a)

1do10m 1 6.35 79.52

Jednostka wewngtrzna (P100)
Af’-ﬂ %c‘

Jednostka wewnetrzna (P100)

-

09.52

\ >10m | 76.35 | 7952

g12.7 X1 |
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Uktady Multi Mr. Slim

Kilka (2-4) jednostek wewnetrznych moze by¢ podta-
czonych do jednej jednostki zewnetrznej.

System Multi symultaniczny

Mozliwy jest montaz wielu jednostek wewnetrznych dostosowany do uktadu pomieszczenia, z zapewnieniem komfortu i klimatyzacji na powierzchni cate-
go pomieszczenia. Jak przedstawiono ponizej, dostepna jest opcja podtaczenia kilku urzadzenh kasetonowych do jednostek zewnetrznych serii Mr.Slim.

A Kombinacja Standard Inverter
Kombinacja Power Inverter SLZ-KA35VA SLZ-KAS0VA (serwisowy nr odniesienia) SLZ-KR50VA

PUHZ-RP71VHA4 Dwie jednostki - PUHZ-P100YHA/VHA3(R2)* Dwie jednostki

| Rozgaleznik MSDD-50TR-E | Rozgaleznik MSDD-50TR-E
PUHZ-RP100V(Y)KA - Dwie jednostki PUHZ-P140YHA/VHA3(R2)* Trzy jednostki

\ Rozgateznik MSDD-50TR-E \ Rozgateznik MSDT-111R-E
PUHZ-RP140VIYIKA — - Trzy jednosthi * Dla modeli PUHZ-P100/140VHAS, nalezy przyja¢ serwisowy numer odniesienia

[ Rozgaleznik MSDT-111R-E dlo R2 lub wyisay.
PUHZ-RP200YKA - Cztery jednostki

\ Rozgateznik MSDF-111R-E

y L L L |
PN PN PN PN
A “P’U’Hé‘ SLZ-KA I SLZ-KA SLZ-KA SLZ-KA
L1
PAR-21MAA
PAR-30MAA
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INVERTER

Uktady Multi Mr. Slim

Kilka (2-4) jednostek wewnegtrznych moze by¢ podta-
czonych do jednej jednostki zewnetrznej.

Warianty podtgczen

Do jednego agregatu zewnetrznego Mr. Slim mozna podtgczy¢ od 2, do maksymalnie 4 jednostek zewnetrznych.

Uktad podwdjny

Maksymalna diugosé (m) Maksymalna réznica pozioméw (m)
Indeks wydajnosci

(jedn. zewn.)

ZUBADAN (PUHZ-HRP) 71/100/125 8 1

JAl 50 8 20 30 1

POWER INVERTER (PUHZ-RP) 100/125/140 75 8 20 30 1

200/250 120 8 30 30 1

100/125/ 140 50 8 20 30 1

STANDARD INVERTER (PUHZ-P) 200/ 250 70 8 30 30 1

Uktad potrdjny Maksymalna diugosé (m) ‘ Maksymalna réznica pozioméw (m)

de dajno Catkowita Réznica df. rozgateznik / j. wewn. j. wew. / rozgateznik j. zewn. / j. wew. j. wew. /. wew.

edn. ze A+B+C+D |B-C| B H h

140 75 8 20 30 1

POWER INVERTER (PUHZ-RP) 200/ 250 120 8 30 30 1

140 50 8 20 30 1

STANDARD INVERTER (PUHZ-P) 200/ 250 70 8 o8 20 1

Uktad poczwérny Maksymalna diugosé (m) ‘ Maksymalna réznica pozioméw (m)

Seria Indeks wydajnosci Catkowita Réznica df. rozgateznik / j. wew. j. wew. / rozgateznik j. zewn. / j. wew. j. wew / j. wew.
(jedn. zewn.) A+B+C+D+E |B-C| B H h
POWER INVERTER (PUHZ-RP) | 200/ 250 \ 120 \ 8 \ 30 \ 30 \ 1
| STANDARD INVERTER (PUHZ-P) | 200/ 250 | 70 | 8 | 22 | 30 | 1

Uktad podwojny Uktad potrojny

Farthest & Highest

Uktad poczworny

r (R e

Rozgateznik

=S

HJJD

h
H
Rozgateznik

DT[’

i

h
3 E
H
Rozgateznik
A

L

Réwnomierny rozktad temperatury

Automatyczne adresowanie

Jednoczesna praca do 4-ech jednostek wewnetrznych pozwala na
optymalny rozktad temperatury w pomieszczeniu. Dotyczy to rowniez
pomieszczen o nietypowej aranzacji gdzie wystepujg przeszkody w
rozprowadzeniu strumienia powietrza przy pomocy jednej jednostki
wewnetrznej.

Kombinacje jednostek wewnetrznych

Sposéb podtgczenia uktadu pozwala na brak koniecznosci adresowa-
nia jednostek wewnetrznych. Daje to oszczedno$é czasu przy monta-
zu systemu.

Oszczedno$¢ przestrzeni

Mozliwe sg zestawienia jednostek wewnetrznych:

- jednakowa wydajno$¢, ten sam typ urzadzen

- jednakowa wydajno$¢, rozne typy urzadzen

Dzieki podigczeniu réznych typéw urzadzen do jednej jednostki ze-
wnetrznej mozliwe jest dopasowanie sie do aranzacji architektonicz-
nej pomieszczenia. Warunkiem koniecznym w takim przypadku jest
zachowanie roznicy pozioméw pomigdzy jednostkami wewnetrznymi
ponizej 1m.
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Zastosowanie jednej jednostki zewnetrznej podtgczonej do kilku we-
wnetrznych ogranicza zapotrzebowanie na ilos§¢ miejsca na zewnatrz
wymagang do montazu agregatéow. Mniejsza ilos¢ agregatow skutkuje
réwniez mniejszym hatasem generowanym na zewnatrz.



d314d3ANI

Schemat uktadu

Wszystkie jednostki wewnetrzne sterowane sa tylko z jednego pilota. Caty uktad dziata na podstawie jednej temperatury wiodacej w systemie (wyboér
przy montazu):

- temperatura mierzona na jednostce, do ktérej poditgczony jest pilot

- Srednia temperatura z wszystkich urzgdzen w systemie

- temperatura na pilocie

W ukfadzie multi serii Mr. Slim nie jest mozliwa indywidualna, niezalezna praca jednostek wewnetrznych podigczonych do tej samej jednostki ze-

wnetrznej.
&
‘ e & e ™ o 0 X " e
L |
PLA-RP50 = PLA-RP50 PLA-RP50 PLA-RP50
PUHZ-RP200YKA
PAR-30MAA
PAR-21MAA

Dostepne kombinacje urzgdzen

Mr. Slim Inverter (PUHZ-RP PUHZ-P)

Ukfad podwajny Uktad potréjny Uktad poczwérny
Indeks wydajnosci 50:50 33:33:33 25:25:25:25
jednostki zewnetrznej . s - . o es L. . s -
Indeks wyd. j. wew. x ilosé Rozgateinik Indeks wyd. j. wew. x ilosé Rozgateinik Indeks wyd. j. wew. x ilosé Rozgateinik
Al 35x2 MSDD-50SR-E
100 50x2 MSDD-50SR-E
125 60x2 MSDD-50SR-E
140 71x2 MSDD-50SR-E 50x3 MSDT-111R-E
200 100x 2 MSDD-50WR-E 60x3 MSDT-111R-E 50x4 MSDF-1111R-E
250 125x 2 MSDD-50WR-E 71x3 MSDT-111R-E 60x4 MSDF-1111R-E

Mr. Slim Inverter (PUHZ-HRP)

‘ Ukiad podwijny

50:50
Indeks wydajnosci jednostki zewnetrznej
Indeks wyd. j. wew. x ilosé Rozgateinik
A 35x2 MSDD-50SR-E
100 50x2 MSDD-50SR-E
125 60x 2 MSDD-50SR-E

Jednostki wewnetrzne

‘ Kasetonowy 4-stronny ‘ Kanatowy écienny Stojacy ‘ Podstropowy do kuchni

X
\
\

35
50
60
"
100
125

*Typ stojacy nie moze byé stosowany z innymi jednostkami w tym samym ukladzie chiodniczym.
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URZADZENIA INNE




MJ-E16VX-S1

Osuszacz powietrza

Filtrowanie powietrza

Urzadzenie wyposazone zostato w 2 filtry powietrza. Jeden z nich
przeznaczony jest do wychwytywania zanieczyszczen o $rednicy 10-
100um, drugi — fotokatalityczny do wychwytywania zanieczyszczen
zapachowych takich jak np. amoniak. Filtry nie majg zdolno$ci wytapy-
wania dymu papierosowego.

Odprowadzenie wody

Woda powstata w procesie osuszania zbierana jest standardowo w po-
jemniku o pojemnosci 4l. Po napetieniu urzadzenie automatycznie
wyltgcza sie do czasu opréznienia pojemnika.

Standardowo istnieje mozliwo$¢ poditgczenia weza odprowadzajgcego
skropliny w sposéb ciggty.

Przeznaczenie urzgdzenia

Osuszacz MJ-E16VX-S1 jest skonstruowany z myslg o zastosowaniu

w pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie w sposéb ciagty lub okresowy ﬁasb”?”ie V/;v/HZ 232/71;50
B o ; H B ; '0DOr mocy
wystepujg problemy z wilgocig lub zanieczyszczeniem powietrza. Wydainoge osuszanie” iz 16
Pojemnosc¢ zbiornika na wode | 4
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 37-41
Tryby pracy wysoko$é mm 570
Wymiary szeroko$é mm 384
W zaleznosci od potrzeb mozna wybra¢ dedykowany sposéb pracy Masa Qlghokoc Tg] 11;377
urzadzenia. Dostepne sg programy tematyczne jak np. ,pranie” czy Czynnik chiodniczy [ rodzaj / los6 /g R134A/ 120
Lochrona przed plesnig”. Niezaleznie od tego mozliwe jest ustawienie Zakres temperatur pracy T +5~ +35
docelowej wilgotnosci, ktéra ma by¢ utrzymana w pomieszczeniu. * wydajnosé podana dia temperatury 30°C i wilgotnosci wzgledne] 80%

JET TOWEL, JT-SB

Szuszarka do rak

Dziatanie

Suszenia rgk za pomocg strumienia powietrza o bardzo wysokiej
predkos$ci. Zainstalowany wewnatrz suszarki filtr oczyszcza powietrze,
zanim zostanie ono skierowane na rece. Dwa silniki, ktére dziatajg z
dwéch stron, wytwarzajg strumien powietrza przeptywajacy z olbrzy-
mig predkoscig. To nieogrzewane powietrze przeptywa przez szczeline
wielkosci 0,3 mm. Optyczne czujniki uruchamiajg suszarke.

Cechy

Higieniczne, bezdotykowe wiaczanie i wytgczanie, fatwy montaz, eko-
nomiczna eksploatacja, energooszczedna i ekologiczna, cicha praca,
suszarka nie wymaga konserwacji.

Zasilanie V/~Hz 220-240
| Pabér mocy W 550
= Pojemnosc¢ zbiornika na wode | 081
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 58
wysokosé mm 670
Wymiary szeroko$é mm 300
glebokosé mm 219
Masa kg 1"
Zakres temperatur pracy oc \

*wydajnos¢ podana dla temperatury 30°C i wilgotnosci wzglednej 80%
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AUTOMATYKA, STEROWANIE




MAC-397IF-E

Interfejs wejsé / wyjsé

Przeznaczenie

Ustalenie trybu pracy

Interfejs MAC-397IF-E dedykowany jest do rozszerzenia funkcjonalno-
$ci urzadzen serii M oraz serii Mr.Slim

Zdalne zatgczanie / wytgczanie urzadzen

W celu utatwienia zadania trybu pracy dla grupy urzadzen podtaczo-
nych do jednostki zewnetrznej MXZ mozliwe jest wymuszone zadanie
trybu pracy chtodzenie/grzanie.

Kontrola temperatury

Funkcja umozliwia podtaczenie do centralnego sterownika on/off MAC-
821 lub do zewnetrznego uktadu automatyki. Niezaleznie od indywi-
dualnych pilotbw mozna z jednego miejsca zatgczaé/wytaczac klima-
tyzatory.

Pilot przewodowy

Przygotowane styki bezpotencjatowe pozwalajg na zadanie nastawy
temperatury ze skokiem co 2°C.

Informacja o stanie pracy

Dzieki interfejsowi dostepne jest podtgczenie pilota PAR-21MAA do
urzadzen standardowo wyposazonych w pilota bezprzewodowego.
Pilot PAR-21MAA moze sterowac¢ pracg 1 lub maksymalnie 16 urza-
dzen.

Blokada pilota

Z pomoca MAC-397IF-E dostepny jest jeden sygnat: o pracy urzadze-
nia albo o wystgpieniu awarii (do wyboru przy montazu).

Zawarto$¢ zestawu

Za pomocy wejscia interfejsu mozna wytgczy¢ i zablokowa¢ prace kli-
matyzatora. Zatgczenie i sterowanie pracg urzadzenia bedzie mozliwe
dopiero po ponownym udostgpnieniu funkcji.

Indeks wydajnosci

W sktad zestawu wchodza: modut sterujgcy, czujniki temperatury.

MAC-397IF-E

Zasilanie 12V DC (z jednostki wewngtrznej)
Masa g 300
wysokosé mm 70
Wymiary szeroko$é mm 160
gleboko$é mm 30
Zakres temperatur pracy o 0~ +40
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MAC-399IF-E

Interfejs M-NET

Przeznaczenie

Interfejs MAC-399IF-E dedykowany jest dla urzadzen serii M, serii
Mr.Slim (w przypadku jednostek wewnetrznych podtgczonych do SUZ/
MXZ). Dzigki jego zastosowaniu mozliwe jest podtgczenie klimatyza-
toréw do systemu sterowania M-NET (City Multi) i sterowanie praca
z wykorzystaniem sterownikéw centralnych jak AG-150 czy oprogra-
mowania TG-2000.

Zasilanie (z jednosgﬁ\\//vgv%netrznejl

Masa g 350
wysoko$é mm 70

Wymiary szeroko$é mm 160
glebokosé mm 54

Zakres temperatur pracy o¢ 0~ +40

PAC-SF81MA-E

Styk sieci M-NET

Przeznaczenie

Interfejs PAC-SF81MA-E dedykowany jest dla urzadzen serii M.Slim
podtgczonych do jednostek zewnetrznych z tej samej serii (PU/PUH/
PUHZ). Dzieki jego zastosowaniu mozliwe jest podtaczenie klimatyza-
torow do systemu sterowania M-NET (City Multi) i sterowanie praca
z wykorzystaniem sterownikéw centralnych jak AG-150 czy oprogra-
mowania TG-2000. Elementy tego interfejsu montowane sg wewnatrz
jednostek zewnetrznych serii Mr.Slim.

\ PAC-SFB1MA-E

12vDC

Zasilanie (z jednostki zewnetrznej)
Masa g 300

wysoka$é mm (montaz wewnatrz jednostki)
Wymiary szeroko$é mm w.

glebokasc mm jw.
Zakres temperatur pracy 05 -20 ~ +60
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PAC-SE55RA-E

Adapter zdalnego wtacz / wytacz

Przeznaczenie

PAC-SES5RA-E

Adapter pozwala na .zdalne': ;ala}c;enie/wyiquenie inmatyzgtora oraz Opis sygnalu Typ sygnalu

dodatkowo blokowanie mozliwosci sterowania praca przez pilot podta- B - AR
czony do jednostki. Adapter podigczy¢ mozna do jednostek wewnetrz- e e (12V0C/max 0.9W)
nych SEZ/SLZ, serii Mr.Slim i Lossnay. Blokada pilota wejéciowy i ZVSE?%Z‘QI{J.BW]

PAC-SA8B8HA-E

Adapter zdalnego monitorowania pracy

Przeznaczenie

Adapter zaleznie od miejsca podtgczenia pozwala na wyprowadzenie ERCZSRESHAC

z urzadzenia sygnalu o pracy klimatyzatora lub zdalne zatgczenie/ Miejsce podigorenia Opis sygnaly T sygnaly ,

X R . . . start / stop wejsciowy impulsowy
wylgczenie urzadzenia. Adapter podtagczy¢ mozna do jednostek we- S — Ay
wnetrznych SEZ/SLZ, serii Mr.Slim i Lossnay. CN51 (praca / zatrzymanie) wyjsciowy (12VDC/max 0.9W)

afarm UEHE (12V00/max 0.9W)

start / stop wejsciowy impulsowy
CN52 chiodzenie / osuszanie wyjsciowy “ 2V[?E7r§1:¥<v¥] 9w
grzanie wyjsciowy (12v0C/mex 0.9W)
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ME-AC-KNX-1-V2

Interfejs KNX

IntesisBox® kwx

whwwr Jntesis. com ff !-
=y — ;
ACUnit £ i
» ——
Przeznaczenie
Interfejs firmy Intesis umozliwia podigczenie klimatyzatorow Mitsubishi m
Electric do systeméw centralnego sterowania opartych na protokole [Wymiary | 58 wys. x 36 szer. x 21 gleb. |

KNX EIB. Mozliwe jest monitorowanie parametréw pracy (w tym row-
niez btedoéw) oraz sterowanie parametrami dostepnymi standardowo
na pilocie urzadzen. Interfejs podigczy¢ mozna do jednostek we-
wnetrznych serii M oraz Mr. Slim. Kazda jednostka wymaga odrebnego
interfejsu.

ME-AC-LON-1

Interfejs LON

Przeznaczenie

Interfejs firmy Intesis umozliwia podtgczenie klimatyzatorow Mitsubishi v n "
Zasilanie 7 jednostki wewnetrznej

Electric do systemow centralnego sterowania opartych na protoko- [Wymiary | 93 wys. x 58 szer. x 53 gleb, |
le LonWorks. Mozliwe jest monitorowanie parametréw pracy (w tym
rowniez btedéw) oraz sterowanie parametrami dostepnymi standardo-
wo na pilocie urzadzen. Interfejs podtgczy¢ mozna do jednostek we-
wnetrznych serii M oraz Mr. Slim. Kazda jednostka wymaga odrebnego
interfejsu.
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M E-AC'SMS-32 Interfejs SMS

Adapter zdalnego wtacz / wytacz

Przeznaczenie

Interfejs firmy Intesis umozliwia monitorowanie i sterowanie klimaty- Zasilanie 230/ 1/ 50

zatoréw Mitsubishi Electric z wykorzystaniem telefonu komérkowego i 136 wys. x 88 szer. x 38 gleb.
i wiadomosci SMS. (At (bez anteny i zasilacza)

lloé¢ obslugi h urzadzen max32

Do wykorzystania MA-AC-SMS-32 konieczne jest zainstalowanie inter-
fejsu Modbus (ME-AC-MBS-1) dla kazdego klimatyzatora kontrolowa-
nego przy pomocy SMS oraz aktywna karta SIM.

Urzadzenie pozwala na sterowanie maksymalnie 32 urzgdzeniami. Ste-
rowanie dotyczy zmiany trybu pracy, nastawy temperatury, zatagczenia/
wytgczenia.

Monitorowanie pozwala na odczytanie biezacych parametréw pracy
oraz kodu zaistniatego alarmu. W przypadku wystgpienia alarmu urza-
dzenie moze automatycznie wysyta¢ wiadomo$¢ do zaprogramowanej
listy telefonow.

Schemat systemu

MSz-GE

¥ ME-AC-SMS-32
MEAGMBS-1 P

MSZ-GE

RS485

-
ME-AC-MBS-1 #\"‘
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ME-AC-MBS-1-2110

Interfejs Modbus Slave

Przeznaczenie

ME-AC-MBS-1-2110

Interfejs firmy Intesis umozliwia podtgczenie klimatyzatoréw Mitsubishi |Zasilanie | 2 jednosti wewnetrznej |
Electric do systeméw centralnego sterowania opartych na protokole [Wymiary \ 93 wys. x 58 szer. x 53 gleb. |
Modbus. Mozliwe jest monitorowanie parametréw pracy (w tym réwniez

btedoéw) oraz sterowanie parametrami dostepnymi standardowo na pi-

locie urzadzen.

Dodatkowo interfejs wyposazono w:
« 2 wyjscia cyfrowe (monitorowanie obecnosci klientéw w pokoju
hotelowym oraz do monitorowanie otwarcia okna)
* 1 wyj$cie przekaznikowe
Interfejs poditaczy¢ mozna do jednostek wewnetrznych serii M oraz
Mr. Slim. Kazda jednostka wymaga odrebnego interfejsu.

ME-AC-ENO-1/ 1C

Interfejs EnOcean

/

RN

Przeznaczenie

Interfejs firmy Intesis umozliwia podigczenie klimatyzatorow Mitsubishi (Zssilnie ‘ 2 jednosti wewnetrzne ‘
Electric do systeméw centralnego sterowania opartych na protokole [Wymiary ‘ 7 wys, x 70 525, % 27 gle, |
EnOcean w dwéch wersjach:

+ 868 Mhz (ME-AC-ENO-1)

* 315 Mhz (ME-AC-ENO-1C)
Mozliwe jest monitorowanie parametréw pracy oraz sterowanie para-
metrami dostepnymi standardowo na pilocie urzadzen.
Interfejs podtgczy¢ mozna do jednostek wewnetrznych serii M oraz
Mr.Slim. Kazda jednostka wymaga odrebnego interfejsu.
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Klimatyzatory, akcesoria NI

Model

Jednostki scienne (MSC MS MSH)

MAC-1300FT

filtr powietrza (elektrostatyczny, 0.01u)

‘ Dotyczy modelu

| MSC-GE20 do 35

Uwagi

Jednostki Scienne (MSZ)

MAC-307FT-E filtr katalityczny MSZ-FD

MAC-2300FT filtr enzymowy MSZ-GEBO do 71

MAC-2310FT filtr elektrostatyczny MSZ-GE6BO do 71

MAC-2320FT filtr elektrostatyczny MSZ-EF

MAC-408FT-E filtr enzymowy MSZ-GE22 do 50

MAC-417FT-E filtr enzymowy MSZ-FD

MAC-093SS-E zestaw do czyszczenia MSZ-FD, GE, SF

MAC-397IF-E interfejs wejsc/wyjsc MSZ-FD, EF, GE, SF

MAC-399IF-E interfejs M-NET MSZ-FD, EF, GE, SF

MAC-821SC-E sterownik centr. on/off MSZ-FD, EF, GE, SF wymaga MAC-397IF-E
PAR-21MAA-J pilot przewodowy MSZ-FD, EF, GE, SF wymaga MAC-397IF-E
PAR-30MAA pilot przewodowy MSZ-FD, EF, GE, SF wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB MSZ-FD, EF, GE, SF

ME-AC-LON-1 interfejs LonWarks MSZ-FD, EF, GE, SF

ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus MSZ-FD, EF, GE, SF

ME-AC-MBS-1-2110 interfejs Modbus MSZ-FD, EF, GE, SF

ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus MSZ-FD, EF, GE, SF wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean MSZ-FD, EF, GE, SF

ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean MSZ-FD, EF, GE, SF

Zetflow ZF-1 pompka skroplin MSZ-FD, EF, GE, SF

Jednostki Scienne (PKA)

PAC-SH75DM-E pompka skroplin PKA-RP35 do 50

PAC-SH34DMVI-E pompka skroplin PKA-RP60 do 100

PAR-21MAAT-E pilot przewodowy, zestaw PKA-RP35 do 100

PAR-30MAA pilot przewodowy PKA-RP35 do 100 wymaga 571000028
MAC-397IF-E interfejs wejsc/wyjsé PKA-RP35 do 100

MAC-399IF-E interfejs M-NET PKA-RP35 do 100

MAC-821SC-E sterownik centr. on/off PKA-RP35 do 100 wymaga MAC-397IF-E
PAC-SG94HR-E dodatkowe zlacze zasilania PKA-RP35 do 100

PAC-SE41TS-E zewngtrzny czujnik temperatury PKA-RP35 do 100

PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wigcz/wytacz PKA-RP35 do 100 sygnat progowy
PAC-SABBHA-E adapter zdalnego monitorowania pracy PKA-RP35 do 100

ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB PKA-RP35 do 100

ME-AC-LON-1 interfejs LonWarks PKA-RP35 do 100

ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus PKA-RP35 do 100

ME-AC-MBS-1-2110 interfejs Modbus PKA-RP35 do 100

ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus PKA-RP35 do 100 wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean PKA-RP35 do 100

ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean PKA-RP35 do 100

Zetflow ZF-1 pompka skroplin PKA-RP35 do 71

Jednostki kasetonowe 1-stronne (MLZ)

MAC-171FT-E enzymowy filtr antyalergiczny MLZ

MAC-3004CF-E filtr katechinowy MLZ

MAC-397IF-E interfejs wejéc/wyjsc MLz

MAC-399IF-E interfejs M-NET MLZ

MAC-821SC-E sterownik centr. wigcz/wylacz MLZ wymaga MAC-397IF-E
PAR-21MAA-J pilot przewodowy MLZ wymaga MAC-397IF-E
PAR-30MAA pilot przewodowy MLZ wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB MLZ

ME-AC-LON-1 interfejs LonWorks MLZ

ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus MLZ

ME-AC-MBS-1-2110 interfejs Modbus MLZ

ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus MLZ wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean MLz

ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean MLz

Zetflow ZF-1 pompka skroplin MLZ

PAC-SE41TS-E

Jednostki kasetonowe 4-stronne (SLZ)

zewngtrzny czujnik temperatury

PAC-SES5RA-E

adapter zdalnego wiacz/wytacz

sygnat progowy
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PAC-SA8BHA-E adapter zdalnego monitorowania pracy Sz
PAR-21MAAT-J pilot przewodowy Slz
PAR-30MAA pilot przewodowy Sz wymaga 571000028
PAC-SF40RM-E adapter zdalnej kontroli pracy SL.z sygnal impulsowy
MAC-397IF-E interfejs wejsé/wyjsé Slz
MAC-399IF-E interfejs M-NET S1z
MAC-821SC-E sterownik centr. wigcz/wytacz SLz wymaga MAC-397IF-E
571000028 adapter podigczenia pilota PAR-21MAA-J, PAR-30MAA Sz
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB sz
IME-AC-LON-1 interfejs LonWorks SL.Z
ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus SLZ
ME-AC-MBS-1-2110 interfejs Modbus Slz
ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus SL.z wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean Sz
ME-AC-ENC-1C interfejs EnOcean SLZ
Zetflow ZF-1 pompka skroplin SLZ

Jednostki kasetonowe 4-stronne (PLA)

PAC-SH59KF-E filer PLA-RP35 do 140

PAC-SATME-E "i-see" - czujnik temp. powierzchni PLA-RP35 do 140

PAC-SH51SP-E zamknigcie wylotu PLA-RP35 do 140

PAC-SH53TM-E kaseta wielofunkeyjna PLA-RP35 do 140

PAC-SHB50F-E krdciec przytaczenia $wiezego powietrza PLA-RP35 do 140

PAC-SH48AS-E panel PLA-RP35 do 140

PAR-21MAA-E pilot przewodowy PLA-RP35 do 140

PAR-30MAA pilot przewodowy PLA-RP35 do 140

PAC-SH52HR-E dodatkowe zfgcze zasilania PLA-RP35 do 140 wymagane przy osobnym zasileniu j. wewn.
PAR-SASFA-E odbiornik podczerwieni do pilota bezprz. PLA-RP35 do 140

PAR-SL97A-E pilot bezprzewodowy PLA-RP35 do 140 wymaga PAR-SAIFA
PAC-SE41TS-E zewnetrzny czujnik temperatury PLA-RP35 do 140

PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wigcz/wylacz PLA-RP35 do 140 sygnat progowy
PAC-SF40RM-E adapter zdalnej kontroli pracy PLA-RP35 do 140 sygnat impulsowy
PAC-SA8BHA-E adapter zdalnego monitorowania pracy PLA-RP35 do 140

MAC-397IF-E interfejs wejsc/wyjsé PLA-RP35 do 140

MAC-399IF-E interfejs M-NET PLA-RP35 do 140

MAC-821SC-E sterownik centr. wigcz/wylacz PLA-RP35 do 140 wymaga MAC-397IF-E
PLP-6BA maskownica bez pilota PLA-RP35 do 140

PLP-6BALM maskownica + pilot bezprz. (PAR-SL97A-E) PLA-RP35 do 140

PLP-BBAE PLP-BBA + czujnik 'i-see" PLA-RP35 do 140

PLP-6BAJ maskownica z opuszczanym filtrem PLA-RP35 do 140

ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB PLA-RP35 do 140

ME-AC-LON-1 interfejs LonWorks PLA-RP35 do 140

ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus PLA-RP35 do 140

ME-AC-MBS-1-2110 interfejs Modbus PLA-RP35 do 140

ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus PLA-RP35 do 140 wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean PLA-RP35 do 140

ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean PLA-RP35 do 140

Zetflow ZF-1 pompka skraplin PLA-RP35 do 71

Jednostki kanafowe (SEZ)

PAC-KEO7DM-E pompka skroplin SEZ

PAR-SA9CA-E odbiornik sygnalu pilota bezprzewodowego SEZ wymaga pilota PAR-SL97A-E
PAR-SL97A-E pilot bezprzewodowy SEZ wymaga PAR-SAICA-E
PAR-21MAA-J pilot przewodowy SEZ

PAR-30MAA pilot przewodowy SEZ

PAC-SE41TS-E zewngtrzny czujnik temperatury SEZ

PAC-SES5RA-E adapter zdalnego wigcz/wytacz SEz sygnat progowy
PAC-SFA0RM-E adapter zdalnej kontroli pracy SEZ sygnat impulsowy
PAC-SA8BHA-E adapter zdalnego monitorowania pracy SEZ

MAC-397IF-E interfejs wejsc/wyjsc SEZ

MAC-399IF-E interfejs M-NET SEZ

MAC-821SC-E sterownik centr. wigcz/wytacz SEZ wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB SEz

ME-AC-LON-1 interfejs LonWorks SEZ

ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus SEZ

ME-AC-MBS-1-2110 interfejs Modbus SEZ
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ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus SEZ wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean SEZ
ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean SEZ
Zetflow ZF-1 pompka skroplin SEZ

PAC-KE92TB-E

kaseta dodatkowego filtra

Jednostki kanatowe (PEAD-RP-JA(L)A)

PEAD-RP35 do 50

PAC-KE93TB-E

kaseta dodatkowego filtra

PEAD-RPB0 do 71

PAC-KE94TB-E

kaseta dodatkowego filtra

PEAD-RP100 do 125

PAC-KE95TB-E

kaseta dodatkowego filtra

PEAD-RP140

PAR-21MAA-J pilot przewodowy PEAD-RP35 do 140JALA

PAR-30MAA pilot przewodowy PEAD-RP35 do 140JA(LA

PAR-SASCA-E odbiornik sygnalu pilota bezprzewodowego PEAD-RP35 do 140JAILG wymaga pilota PAR-SL97A-E
PAR-SL97A-E pilot bezprzewodowy PEAD-RP35 do 140JALA wymaga PAR-SA9CA-E

PAC-SG97HR-E

dodatkowe ztacze zasilania

PEAD-RP35 do 140JA(LA

wymagane przy osobnym zasileniu j. wewn.

PAC-SE41TS-E

zewngtrzny czujnik temperatury

PEAD-RP35 do 140JA(LA

PAC-SE55RA-E

adapter zdalnego wiacz/wyltacz

PEAD-RP35 do 140JA(LQ

sygnat progowy

PAC-SAB8HA-E

adapter zdalnego monitorowania pracy

PEAD-RP35 do 140JA(LQ

PAC-SF40RM-E

adapter zdalnej kontroli pracy

PEAD-RP35 do 140JA(LQ

sygnal impulsowy

MAC-397IF-E interfejs wejsc/wyjsc PEAD-RP35 do 140JA(LA

MAC-399IF-E interfejs M-NET PEAD-RP35 do 140JA(LA

MAC-821SC-E sterownik centr. wiacz/wyltacz PEAD-RP35 do 140JA(LA wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB PEAD-RP35 do 140JA(LQ

ME-AC-LON-1 interfejs LonWorks PEAD-RP35 do 140JA(LA

ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus PEAD-RP35 do 140JA(LQ

ME-AC-MBS-1-2110 interfejs Modbus PEAD-RP35 do 140JA(LQ

ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus PEAD-RP35 do 140JA(LA wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean PEAD-RP35 do 140JA(LQ

ME-AC-ENC-1C interfejs EnOcean PEAD-RP35 do 140JA(LQ

Zetflow ZF-1 pompka skroplin PEAD-RP35 do 71JAIDQ

Jednostki kanatowe (PEA-RP-GAQ)

PAR-SA9CA-E odbiornik podczerwieni do pilota bezprz. PEA-RP200 do 250 wymaga PAR-SL97A-E
PAR-SL97A-E pilot bezprzewodowy PEA-RP200 do 250 wymaga PAR-SASCA-E
PAR-21MAA-J pilot przewodowy PEA-RP200 do 500

PAR-30MAA pilot przewodowy PEA-RP200 do 500

PAC-SE41TS-E zewngtrzny czujnik temperatury PEA-RP200 do 500

PAC-SES5RA-E adapter zdalnego wigcz/wytacz PEA-RP200 do 250 sygnat progowy
PAC-SF40RM-E adapter zdalnej kontroli pracy PEA-RP200 do 250 sygnat impulsowy
PAC-SA8BHA-E adapter zdalnego monitorowania pracy PEA-RP200 do 250

MAC-397IF-E interfejs wejsc/wyjsc PEA-RP200 do 250

MAC-399IF-E interfejs M-NET PEA-RP200 do 500

MAC-821SC-E sterownik centr. wigcz/wylacz PEA-RP200 do 500 wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB PEA-RP200 do 500

ME-AC-LON-1 interfejs LonWarks PEA-RP200 do 500

ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus PEA-RP200 do 500

ME-AC-MBS-1-2110 interfejs Modbus PEA-RP200 do 500

ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus PEA-RP200 do 500 wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean PEA-RP200 do 500

ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean PEA-RP200 do 500

Jednostki podstropowe (PCA-RP-KAQ)

PAC-SHBBKF-E filtr PCA-RP50KAQ

PAC-SH8IKF-E filtr PCA-RPE0 do 71KAQ

PAC-SHI0KF-E filtr PCA-RP100 do 140KAQ

PAC-SH83DM-E pompka skroplin PCA-RP50KAQ

PAC-SH84DM-E pompka skroplin PCA-RP71 do 140KAQ

PAC-SH85DM-E pompka skroplin PCA-RP60KAQ

PAC-SGI6HR-E dodatkowe zlacze zasilania PCA-RP50 do 140KAQ wymagane przy osobnym zasileniu j. wewn.
PAR-SL94B-E pilot bezprzew. + odbiornik podczerwieni PCA-RP50 do 140KAQ

PAR-21MAA-J pilot przewodowy PCA-RP50 do 140KAQ

PAR-30MAA pilot przewodowy PCA-RP50 do 140KAQ

PAC-SE41TS-E zewnetrzny czujnik temperatury PCA-RP50 do 140KAQ

PAC-SES5RA-E adapter zdalnego wigcz/wyltacz PCA-RP50 do 140KAQ sygnal progowy
PAC-SF40RM-E adapter zdalnej kontroli pracy PCA-RP50 do 140KAQ sygnat impulsowy
PAC-SABBHA-E adapter zdalnego monitorowania pracy PCA-RP50 do 140KAQ

MAC-397IF-E interfejs wejéc/wyjsc PCA-RP50 do 140KAQ

MAC-399IF-E interfejs M-NET PCA-RP50 do 140KAQ
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MAC-821SC-E sterownik centr. wigcz/wytacz PCA-RP50 do 140KAQ wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB PCA-RP50 do 140KAQ
ME-AC-LON-1 interfejs LonWaorks PCA-RP50 do 140KAQ
ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus PCA-RP50 do 140KAQ
ME-AC-MBS-1-2110 interfejs Modbus PCA-RP50 do 140KAQ
ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus PCA-RP50 do 140KAQ wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean PCA-RP50 do 140KAQ
ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean PCA-RP50 do 140KAQ
Zetflow ZF-1 pompka skroplin PCA-RP50 do 71KAR
PAC-SG38KF-E filtr olejowy PCA-RP71 do 125HAG
PAC-SF280F-E krdciec przytaczenia $wiezego powietrza PCA-RP71 do 125HAQ
PAC-SF81KC-E panel dekoracyjny PCA-RP71HAQ
PAC-SF82KC-E panel dekoracyjny PCA-RP125HAQ
PAC-SG97HR-E dodatkowe zlgcze zasilania PCA-RP71 do 125HAQ wymagane przy osobnym zasileniu j. wewn.
PAR-21MAA-J pilot przewodowy PCA-RP71 do 125HAQ
PAR-30MAA pilot przewodowy PCA-RP71 do 125HAG
PAC-SE41TS-E zewngtrzny czujnik temperatury PCA-RP71 do 125HAQ
PAC-SES5RA-E adapter zdalnego wigcz/wytacz PCA-RP71 do 125HAQ sygnat progowy
PAC-SFA0RM-E adapter zdalnej kontroli pracy PCA-RP71 do 125HAQ sygnat impulsowy
PAC-SA8BHA-E adapter zdalnego monitorowania pracy PCA-RP71 do 125HAQ
MAC-397IF-E interfejs wejsc/wyjsc PCA-RP71 do 125HAQ
MAC-399IF-E interfejs M-NET PCA-RP71 do 125HAG
MAC-821SC-E sterownik centr. wigcz/wytacz PCA-RP71 do 125HAQ wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB PCA-RP71 do 125HAQ
ME-AC-LON-1 interfejs LonWorks PCA-RP71 do 125HAQ
ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus PCA-RP71 do 125HAQ
ME-AC-MBS-1-2110 interfejs Modbus PCA-RP71 do 125HAQ
ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus PCA-RP71 do 125HAG wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean PCA-RP71 do 125HAQ
ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean PCA-RP71 do 125HAQ
Zetflow ZF-1 pompka skroplin PCA-RP71
MAC-415FT-E filtr enzymowy, antyalergiczny MFZ
MAC-397IF-E interfejs wejéc/wyjs¢ MFZ
MAC-399IF-E interfejs M-NET MFZ
MAC-821SC-E sterownik centr. on/off MFZ wymaga MAC-397IF-E
PAR-21MAA-J pilot przewodowy MFZ wymaga MAC-397IF-E
PAR-30MAA pilot przewodowy MFZ wymaga MAC-397IF-E
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB MFZ
IME-AC-LON-1 interfejs LonWorks MFZ
ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus MFZ
ME-AC-MBS-1-2110 interfejs Modbus MFZ
ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus MFZ wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean MFZ
ME-AC-ENC-1C interfejs EnOcean MFZ
Zetflow ZF-1 pompka skroplin MFZ
MAC-397IF-E interfejs wejéc/wyjs¢ PSA
MAC-399IF-E interfejs M-NET PSA
MAC-821SC-E sterownik centr. on/off PSA wymaga MAC-397IF-E
PAC-SG96HR-E dodatkowe ztacze zasilania PSA wymagane przy osobnym zasileniu j. wewn.
PAC-SE41TS-E zewnetrzny czujnik temperatury PSA
PAC-SE55RA-E adapter zdalnego wigcz/wytacz PSA sygnat progowy
PAC-SF40RM-E adapter zdalnej kontrali pracy PSA sygnal impulsowy
PAC-SA8BHA-E adapter zdalnego monitorowania pracy PSA
ME-AC-KNX-1-V2 interfejs KNX EIB PSA
IME-AC-LON-1 interfejs LonWorks PSA
ME-AC-MBS-1 interfejs Modbus PSA
ME-AC-MBS-1-2110 interfejs Modbus PSA
ME-AC-SMS-32 interfejs Modbus PSA wymaga ME-AC-MBS-1
ME-AC-ENO-1 interfejs EnOcean PSA
ME-AC-ENO-1C interfejs EnOcean PSA
Zetflow ZF-1 pompka skroplin PSA
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Jednostki Zewnetrzne

Dotyczy modelu

Uwagi

PAC-493PI redukcja 9.52 / 6.35 MXZ-4C80 do 8B160

PAC-AK52BC rozgateznik MXZ-8B140 do 160 V(Y)A dla 5 jednostek wewn.
PAC-AK31BC rozgaleznik MXZ-8B140 do 160 V(Y)A dla 3 jednostek wewn.
PAC-AK350CVR-E pokrywa rozgaleznika PAC-AK52BC, PAC-AK31BC przy montazu na zewnatrz
PAC-SG59SG-E nakladka na wylot powietrza MXZ-8B140 do 160 V(Y)A

PAC-5G61DS-E krdciec odptywu skroplin MXZ-8B140 do 160 V(YA

PAC-SGB4DP-E taca skroplin MXZ-8B140 do 160 V(YA

PAC-SG76RJ-E redukcja 15.88 / 9.52 MXZ-3C68 do 8B160

PAC-SG82DR-E 05US7acz MXZ-8B140 do 160 V(YA

MAC-A454JP-E redukcja 12.7 / 9.52 MXZ-2C52 do 8B160

MAC-A455JP-E redukcja 9.52 /12.7 MXZ-4C71 do BC120

MAC-A456JP-E redukcja 15.88/12.7 MXZ-4C71 do 8B160

MAC-889SG nakfadka na wylot powietrza MXZ-2C30 do 2C52

MAC-856SG nakfadka na wylot powietrza MXZ-3C54 do 5C100

Jednostki MUZ

MAC-8895G nakfadka na wylot powietrza MUZ (bez EF50, GE 60/71)
MAC-8865G nakladka na wylot powietrza MUZ-EF50, GE 60/71
MAC-843BH-E grzatka tacy skroplin MUZ-EF42

MAC-844BH-E grzalka tacy skroplin MUZ-EF50

Jednostki MU(H)

‘ MAC-889SG ‘ nakfadka na wylot powietrza MUCH) ‘
Jednostki SUZ
PAC-SG73RJ-E redukeja 12.7 /9.52 SUZ-KA35 do 71
PAC-IF012B-E moduf zewnetrznego wymiennika (1kpl) SUZ-KA25 do 71

Jednostki PU oraz PUH
MSDD-50TR-E

tréjnik do ukladu multi

PU(H)-P71 do 140

dla ukladu podw. (50:50)

MSDT-111R-E

tréjnik do ukfadu multi

PUH)-P140

dla ukfadu potr. (33:33:33)

PAC-SF37DS-E

krdciec odptywu skroplin

PU(H)-P71 do 140

PAC-SF81MA-E

styk do sieci M-NET (City Multi)

PU(H)-P71 do140

PAC-5G82DR-E

0osuszacz

PU(H)-P71 do140

PAC-SG595G-E

nakfadka ukierowania powietrza

PU(H)-P71 do140

PAC-SHB3AG-E

ostona wylotu powietrza

PU(H)-P71 do140

PAC-IF012B-E

modut zewnetrznego wymiennika (1kpl)

PUH-P71 do140

Jednostki PUHZ-P

MSDD-50TR-E trojnik do ukladu multi PUHZ-P100 do 140 dla ukfadu podw. (50:50)
MSDD-50WR-E tréjnik do ukfadu multi PUHZ-P200 do 250 dla ukfadu podw. (50:50)
MSDT-111R-E tréjnik do ukladu multi PUHZ-P140 do 250 dla ukfadu potr. (33:33:33)
MSDF-1111R-E trojnik do ukladu multi PUHZ-P200 do 250 dla ukladu poczw. (25:25:25:25)
PAC-SGB1DS-E krdciec odptywu skroplin PUHZ-P100 do 250

PAC-SGB4DP-E taca skroplin PUHZ-P100 do 250

PAC-SF81MA-E styk do sieci M-NET (City Multi) PUHZ-P100 do 250

PAC-SGB2DR-E 0suszacz PUHZ-P100 do 200

PAC-SGB5DR-E 0sUSzacz PUHZ-P250

PAC-SG59SG-E nakladka ukierowania powietrza PUHZ-P100 do 250

PAC-SHB3AG-E ostona wylotu powietrza PUHZ-P100 do 250

PAC-IFO12B-E modut zewnetrznego wymiennika (1kpl) PUHZ-P100 do 250

Jednostki PUHZ-RP

MSDD-50TR-E tréjnik do uktadu multi PUHZ-R71 do 140 dla ukladu podw. (50:50)
MSDD-50WR-E tréjnik do uktadu multi PUHZ-RP200 do 250 dla ukfadu podw. (50:50)
MSDT-111R-E tréjnik do ukiadu multi PUHZ-RP140 do 250 dla ukfadu potr. (33:33:33)
MSDF-1111R-E tréjnik do uktadu multi PUHZ-RP200 do 250 dla ukladu poczw. (25:25:25:25)
PAC-SG72RJ-E redukcja 12.7 / 9.52 PUHZ-RP35 do 50

PAC-SG73RJ-E redukcja 9.52 / 6.35 PUHZ-RPB0 do 200

PAC-SG74RJ-E redukcja 15.88/12.7 PUHZ-RP250

PAC-SG75RJ-E redukcja 19.05/15.88 PUHZ-RPB0 do 140

PAC-SG61DS-E krdciec odptywu skroplin PUHZ-RP35 do 250

PAC-SGB3DP-E taca skroplin PUHZ-RP35 do 50

PAC-SGB4DP-E taca skroplin PUHZ-RPB0 do 71

PAC-SH97DP-E taca skroplin PUHZ-RP100 do 250

PAC-SF81MA-E styk do sieci M-NET (City Multi) PUHZ-RP35 do 250
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PAC-SG81DR-E 0sUSzacz PUHZ-RP35 do 50
PAC-SGB2DR-E 0suszacz PUHZ-RPB0 do 200
PAC-SGB5DR-E 0sUszacz PUHZ-RP250
PAC-SG58SG-E nakfadka ukierowania powietrza PUHZ-RP35 do 50
PAC-SG59SG-E nakfadka ukierowania powietrza PUHZ-RPB0 do 71
PAC-SHIBSG-E nakfadka ukierowania powietrza PUHZ-RP100 do 250
PAC-SG56AG-E ostona wylotu powietrza PUHZ-RP35 do 50
PAC-SHB3AG-E osfona wylotu powietrza PUHZ-RPB0 do 71
PAC-SH35AG-E osfona wylotu powietrza PUHZ-RP100 do 250
PAC-IFO10-E modut zewngtrznego wymiennika (10 PCB) PUHZ-RP35 do 250
PAC-IF011B-E modut zewngtrznego wymiennika (1kpl) PUHZ-RP35 do 250
PAC-IF012B-E moduf zewnetrznego wymiennika (1kpl) PUHZ-RP35 do 250
PAC-IF021B-E moduf ster. dla pompy ciepta pow./woda PUHZ-RP35 do 250 pilot
PAC-IFO31B-E modut ster. dla pompy ciepta pow./woda PUHZ-RP35 do 250 pilot
MSDD-50TR-E tréjnik do ukfadu multi PUHZ-HRP71 do 125 dla ukfadu podw. (50:50)
PAC-SG61DS-E kréciec odptywu skroplin PUHZ-HRP71 do 125
PAC-SGB4DP-E taca skroplin PUHZ-HRP71 do 125
PAC-SF81MA-E styk do sieci M-NET (City Multi) PUHZ-HRP71 do 125
PAC-SG82DR-E 0suszacz PUHZ-HRP71 do 125
PAC-SG59SG-E nakfadka ukierowania powietrza PUHZ-HRP71 do 125
PAC-SHB3AG-E osfona wylotu powietrza PUHZ-HRP71 do 125
PAC-IF010-E moduf zewnetrznego wymiennika (10 PCB) PUHZ-HRP71 do 125
PAC-IF011B-E moduf zewnetrznego wymiennika (1kpl) PUHZ-HRP71 do 125
PAC-IF012B-E modut zewnetrznego wymiennika (1kpl) PUHZ-HRP71 do 125
PAC-IF021B-E modut ster. dia pompy ciepta pow./woda PUHZ-HRP71 do 125 pilot
PAC-IF031B-E modut ster. dla pompy ciepta pow./woda PUHZ-HRP71 do 125 pilot

Kurtyny powietrza, akcesoria

Model ‘ Opis ‘ Dotyczy modelu ‘ Uwagi
- kratka 1.0m PHV R DXE NT
- kratka 1.5m PHV R DXE NT
- kratka 2.0m PHV R DXE NT
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chematy

Owa it abory w kszi
ey U oty mosace W10

2 owalne owory 12636
ity e 10)

Wiot powistrza
O

Listwa zatiskowa Maskolnica
(pict przswodowy)  Listwa zaciskowa




Wymiary zewnetrzne

SERIA M

Jednostki: mm

MSZ-FD25VA MSZ-FD35V MSZ-FD50VA

MSZ-EF22VEW
MSZ-EF25VEB
MSZ-EF35VES

MSZ-EF22VEB MSZ-EF22VES MSZ-EF25VEW
MSZ-EF25VES MSZ-EF35VEW MSZ-EF35VEB
MSZ-EF42VEW MSZ-EF42VEB MSZ-EF42VES

‘ JEDNOSTKA WEWNETRZNA ‘ MSZ-EF50VEW MSZ-EF50VEB MSZ-EF50VES
708 | JEDNOSTKA WEWNETRZNA |
| 785 6.5
I {
895
3 L 875 L0
N [
I
) T—T]
= : Wiot
Wiot powietrza
powietrza {}  Plyta montazowa
@ Ptyta montazowa )
257 5 X @ Instalacja
—— Lﬁgjligia 2 chiodnicza
| = ™~ T —
g % 59 678 158 SHNNENEET: \
| m— = x| | Yli= pa @ T w0 124 V\I/(eiyllf
™ -~ Jl410] skroplin
55 4 688 55 8] T~ 43 1\ wezyk 60 18 W IQ
85 skroplin ylot
e |97 3 H powietrza
Wylot
powietrza
58 19
S 0
1§ |
MSZ-GE22VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE60VA MSZ-GE71VA
MSZ-GE50VA
JEDNOSTKA WEWNETRZNA ‘
798 1100
785 5 1090 5
I - =
Wiot powietrza
232 238
A)’(i Plyta montazowa Wiot
Ir;]s.ta(j\aya j7ﬂ\w
) g /; l‘ i s 5 e
1 39 — - §¢ B\ f o
. _ ]
619 130 ' e 10\7 2 \\S/v—k?;gﬁ? 843 181 % Tﬂ\\ 65 mT
[oa] v Y| F Aswkfzzﬁn
\é\:)}\llll?étrza Wylot 184
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Jednostki: mm
Jednostki: mm

MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA

MSZ-SF15VA MSZ-SF20VA
JEDNOSTKA WEWNETRZNA ‘

JEDNOSTKA WEWNETRZNA ‘

1 Wezyk skroplin
i

760
740 10
= I |
T T R [N T \\ ; J
e o e |
700
46.5 607 46.5
168 §§ Wylot
Ptyta montazowa S po{v?e"za 12 200 o |
Instalacja chtodnicza < il _L i
§ #/—I— — . /"
I I = wlv"i n > Ponad Ponad P 6d
‘55‘ ‘ ‘ [N 418 Wiot powietrza 18] Przews
505 179 o) <41 @]\ wezyk skroplin 0| TNy
Lo 110 8 r*’ Przewod
Wylot & cieczowy
powietrza Wylot 1 !
powietrza ~
o g]: g =
- < Odpf o
plyw, 12| 2
18 54 508 137 E’q—ol)%Tﬁ/ 00
128

193
e

MLZ-KA25VA MLZ-KA35VA MLZ-KA50VA

| JEDNOSTKA WEWNETRZNA |

(Gora) (Gora)
47 135 $rodek otworu sufitowego, rozstaw zawiesi Srodek otworu sufitowego, rozstaw zawiesi
oraz maskownica znajduja sie we wspolnej pozycji. - oraz maskownica znajduja sie we wspoinej pozycii
! 3 & Pilot bezprzewodowy —  THTeEE—=—=—=——— bt kbt 1
L | 5 - ;
= / 2 [Sa _ 58, 18 sl 5 g
Osfona 8 ] H
¥ L% praovie- % ! gy% 3|8
N O I o m 3 |sy = $E 82
2 ! BT 158 N gle
@ 1 Skrzynka przylaczeniowa | B 2 =8 9%
=1 4 S5 z|8
] 4 gl
= | i == P -
2 Wyldtpowietrza | Pravlacze B < ol g Wylot powietrza
5 20 wezyka skroplin 20 ~ 4
1051 Rozstaw zawiesi 54.5 1051 Rozstaw zawiesi 54.5
20 1160 Otwér sufitowy 20
1200 krawedz maskownic
(Prawa strona) 560 ki Y
(Przod) Wezyk skroplin 244
1102 Wezyk skroplin 170
960 7 110 | - Przewod gazowy (Przod) Zawiesie M10
Przewdd cieczowy ]
| Rurka skroplin
: : s '
— ! o R o] o) 2le Jmt ! e
i e e] = of B <|® i
‘\ : Oslona I J
przewodow 0 160 !
Skrzynka Powierzehnia otworu] ~ Taca 48 R \ O 3 Powierzchnia sufitu Maskownica Powierzchnia sufitu
przylaczeniowa wylotowego skroplin 7T Odbiomik sygnalu ~ Powierzchnia
458 Brak szczelin : it
0.0am? iotiny powisrzchnia pilota i wyswietlacz ~ sufitu
sufitu i maskownicg
Maskownica (MLP-440W)
34
Odbiornik 1200
sygnatu pilota
CL
i ?ﬁ)
1724 :
166.5
818
<«
0 -CL %
166.5_|
173

Rozmieszczenie otworéw
montazowych maskownicy

466.

10

466.5
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SLZ-KA25VA SLZ-KA35VA SLZ-KA50VA

JEDNOSTKA WEWNETRZNA ‘

Jednostki: mm

E 650
1)
A Il
Wiot | |
Swiezegq 1
E, powietrza 8] [
; BN | Rl
£
@ | 530, |
5 Rozstaw zawiesi , !
2
] 3 | !
S| |8 N /
S © N
]I o — - — - . - | oglR
2 o <[z | @l ©
© ™) I , R
e |
4 / 570" \
| . | N |
l:rl . ! N r !
| | -
™
'
|
- 0 - v T = ] ~
©
& |
P B8
0 | 199
- 3527
335
15~37 576~620 Otwor sufitow 15~37 : )
Yy Rurka skroplin Przelot kabli
Przewdd chiodniczy (gaz, 117, 202 . 230 . '
(N I i i
Przewdd chiodniczy (ciecz) | L A |
1 L d
: © s
8 N 3 i R g
) | / | (~25| & 2 D -
N2 |
- ~ @
N[ t ! [ [ ™
- 8 = T N Zawiesi 3
] i — M10 lub 3/8 Yy b/ —
N 1 7 /’ = (do nabycia
& Listwa zaciskowa Maskownica ) ~ +°| S| we wiasnym
g (pilot przewodowy) ~ Listwa zaciskowa Powierzchnia 15 zakresie)
o< -3 sufitu
EE
o5 3
[}
2|8 g
20 157.5
12137 100 , | 37
L i 3
o = — — =
n
7
I8
T
= <] = RRKT
8 o K]
g M £ &
H 2 ooo%d
L KX
g g |5 =]
51 s |2 &
2 ke H K]
s 2 2 |8 ol
2| H 2 X
g8l <o <elgle] B B
alg 5 = L jotose!
2 4 T
H = et
7
18
T
7
¢ g
8
- ]
| || || || |
T T T
SPT T R v
10 | & -
2xE$29,/ — i L-#29/
49 625 (Rozstaw zawiesi) © Filtr
Otwér pod zawiesia powietrza Otwor do wyp[cia 227
(przewod transmisji pilota)
Przewdd chiodniczy 700 4 otwory 14x30 Otwor do Wyb‘ic\a 227
— 23 677 (przewod faczacy jednostke
<le 1001 Modut sterujacy wewnegtrznalzewngtrzng)
< .
" < = —
- hos E e g[
g “l o
28 > = &
3 o ra
° a J L !
2X2-¢2.9 16 _|_70 Listwa zaciskowa
i i rzewod taczacy jednostke wewnetrzna/zewnetrzn
Przewéd chtodniczy 270 Listwa zaciskowa (p. Aczacy ) d ol ¢trzna)
—— (przewod transmisji pilota)
potgczenie kielichowe —
(gaz) Rurka skroplin (odptyw niekontrolowany) Uwagt:
Model A B C D E F G H J K L 1. Do zawieszenia jednostki stosuj zawiesia M10 (do nabycia we wlasnym zakresie)
SEZ-KD25VA 700 | 752 | 798 | 660 7 600 | 800 | 660 5 500 | 16 2. Zachowaj odpowiednig wolng przestrzen dla celéw serwisowych.
SEZ-KD35VA 3. Powyzszy rysunek sporzadzono na podstawie modelu SEZ-KD50VA, wyposazonego w trzy
SEZ-KD50VA 900 | 952 | 998 | 860 ° 800 | 1000 ) 860 7 700 | 20 wentylatory. Model SEZ-KD35VA posiada dwa wentylatory, a model SEZ-KD71VA - cztery.
SEZ-KD60VA 4. W przypadku zastosowania kanatu na wlocie powietrza nalezy zdemontowac filtr powietrza dostar-
SEZ-KD71VA 1100 | 1152 1198 | 1060 | 11 | 1000|1200 1060 9 900 | 24 czony z urzgdzeniem oraz zainstalowac po stronie ssawnej filtr zakupiony we wtasnym zakresie.
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Jednostki: mm

MUZ-FD25VA MUZ-FD35VA MUZ-FD50VA MUZ-FD50VABH
MUZ-FD25VABH MUZ-FD35VABH MUZ-GE50VA MUZ-GE50VAH
MUZ-GE25VA MUZ-GE25VAH  MUZ-GE35VA ’JEDNOSTKA ZEWNETRZNA ‘

MUZ-GE35VAH MUZ-GE42VA MUZ-GE42VAH
MUZ-EF25VA MUZ-EF35VA MUZ-EF42VA

515

[JEDNOSTKA ZEWNETRZNA | R Oty oo kept

powietrza 40
3 e

- 400 | Wezyk skroplin {2 e
Wilot powietrza S 1 & )

\
mA A Wiot — ( )
powietrza) :
Wylot

/
k| s
< [ - ]
3
wiot = [| [ |
powietrza ] 170 | Powietza 5o 4 otwory 10X21
-

‘j I ‘
| | 40 )
2 otwory 10X 21 \l/ e 840 .

Wylot powietrza 121

51

/

330

360

3445
285

Rozstaw $rub
montazowych
304-325

175

Panel serwisowy

| — Panel serwisowy

)l

il
W
0

==

Przylacze przewodu
cieczowego
Instalacja

/ chiodnicza (kielich)
@
8l

0 :\Przytacze przewodu

gazowego
Instalacja

Rozstaw $rub montazowych 198 chtodnicza (kielich)
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7

)
)

T Przytacze przewodu —
| cieczowego
— Instalacja =

1.0

.
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@S\\\
=2~

550

=

a0\ °
B\ 2

&

/_1
=

~—
o
)
:;‘&7

1645

1
99.5 ﬁ
T

S

il

Przytacze przewodu
gazowego
Instalacja
170.5 |\ chtodnicza (kielich) Y |

2l

= 1
\

B

I
/

/

|
302.5 % Przytacze serwisowe
1

MUZ-GE60VA MUZ-GE71VA MUZ-EF50VA

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
417.5
Odptyw skroplin @42
Wiot powietrza 40

; [
! i
Hl j

l Wylot powietrza
2 otwory 10X21
175 500

840 81

50

330
360

LA Panel serwisowy

=

Przytacze przewodu
| A\ cieczowego
I N f Ir;]s'leé\acja .
\ \\\ ////W// chiodnicza (kielicl
\ %
%éx |
< Tl i A8
5 k.
| U U . > |
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chtodnicza (kielich)
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Jednostki: mm

SUZ-KA25VA2 SUZ-KA35VA2 SUZ-KA50VA2 SUZ-KAG60VA2
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA ‘ ’JEDNOSTKA ZEWNETRZNA ‘

515
299 Wiot %0
66, owietrza
i 400 Odplyw skroplin PO
ot powietrza B3
. ) ! ||| o
g 25 } ;i
- S S I ]
@ 3 ] - 72 2l wioto | [ ) g
<9 L1 o @
3 Q| Wiot — [ 2s3 © powietrzpy ®
powietrza | | NE® ( )
_ X E
- " Wylot powietrza | “© ° gvfgglf:]
2otwory 10x21\ |, 0 N Wylot powietrza
Panel serwisowy
23 || T 500
T 840 80
S 121
— Przytgcze przewodu cieczowego|
= D Instalacja chiodnicza (kielich)
g i
— / 0\ w9 Panel serwisowy
o § o
7 R /‘ \ = Przytacze przewodu
af | ylacze pi
s i Wx ) ///’§\\\\\ cieczowego
d o | e I Przytgcze przewodu gazowego | o I /{/ \\\\\\\\\ ; ;
| | N N 0 I Instalacja chtodnicza
=] | J—r i Instalacja chtodnicza (kielich) @ \ / Kielich
i 169 w0 | ‘ ‘ (et
g 1705 | \
302.5 } ! Przytacze serwisowe 8 7 /%
e < ==
Rozstaw $rub montazowych } ) T 'm\
S
500 8 g <
= — <3 e =—__Przylacze przewodu
800 T~ gazowego
Instalacja chtodnicza
198 (kielich)

SUZ-KA71VA2
| JEDNOSTKA ZEWNETRZNA |

417.5

Odptyw skroplin @42

Wilot powietrza 40

|

==

i Wylot powietrzal 2 otwory 10X21
175 500

840 81

H
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Panel serwisowy

Przytacze przewodu
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Instalacja chtodnicza
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C
.
N\
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= Przytacze przewodu
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(kielich)
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SERIA Mr. Slim

PLA-RP35BA PLA-RP50BA PLA-RP60BA PLA-RP71BA
PLA-RP100BA PLA-RP125BA PLA-RP140BA2

| JEDNOSTKA WEWNETRZNA |

950

50

Otwr suftowy
245 60410 245
o0
Wiot $wiezego Rozstaw zawiesi b
povielza —— 3
f
Listwa zaciskowa
- pilot
) Listwa paciskowa
Otwor kanaty - przewdd laczacy jednostke
2 = Tistwa zaciskowa
- zasildnie jednostki
‘wewngtrznej (opcja)
s £ {
o[ [ ®Y s 2]
| T

<= Otwor kanalu rozprowadzajacego

1875

16
80

245

Szczegodtowy rysunek otworu

PKA-RP35HAL PKA-RP50HAL
JEDNOSTKA WEWNETRZNA ‘

387 192

1[ |

Gora

197

599

Przéd

Jednostki: mm

Plyta montazowa

Prawa strona

Zaviesie a
M0 1ub W38 przytaczeniowego kanatu
(Pcr‘:i\;l’bdchlﬂdmczy 80 284 3n H % 100, 100, % Otwir o wybicia
" I | 8|8 =
Przewod chiodniczy E :\& T BB 11
(gaz) /1 o [ AV
TS | Bimes
pell . ’K = &
Dolna kgl =] = o - 7 — 55 688 155 249 LS
. rzolot przewodu Tl
zuiesa ;axPrze\olprzewodu .zasuamgega.mewuau Suft = $175 /| k<) 14-62.8 898
sterujacego laczacego jednostke  Meskownica  75howaj okolo Srednica wslepnie $150  Wstepnie naciety otwor
wewnetrzna/zewnetrzng 10-15 mm wolnej  nacitego otwou B dowybica
przestrzeni migdzy
sufitem i plyta sufitowa.
Modele A[B|C|D|E
PLA-RP35/50BA
80
PLA-RP60BA ™
241(258 87 400
PLA-RP71BA T
PLARP71BA2
PLA-RP100,125BA 85 |77
PikReioea 2728 10
PLARP1408A2
PKA-RP60KAL PKA-RP71KAL PKA-RP100KAL PCA-RP50KAQ
JEDNOSTKA WEWNETRZNA ‘ JEDNOSTKA WEWNETRZNA ‘
JNI T
. 2 960 2 10
Gora
4237 431.7 853 5
- T I I T T
sl ] } — |
8 B ¥ : : ¥ .
\ ERE o
© 2
g 1 [ §I
= Wylot powietrza 184 | (ciecz)
203 |(gaz)
233 (Jeieh
. ot przylacze odp#ywu)
Plyta montazowa _ © dph{w
Przod Prawa strona = skroplin)
——— ————————————_—__" o
3
w“ S5
8
3
- H— &
= |
7 (855) 241 25 .5 e
T 1170 1 878
Wiot
powietrza
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Jednostki: mm

PCA-RP60KAQ PCA-RP71KAQ PCA-RP100KAQ PCA-RP125KAQ PCA-RP140KAQ
JEDNOSTKA WEWNETRZNA ‘
| JEDNOSTKA WEWNETRZNA |
st
2 1280 2 10 5t
Py : o : ﬁﬁ
g gl 5‘ o %‘ gls 5‘ \%s- %‘
—— 1 gI = ‘ ——— ?31 = N
Wylot A (o) Wylot 180 | (ciecz)
233 Jezeli T cze odplywu
26 E‘gﬁﬁ;ﬁ;‘:‘;m“ ) - 246 (?)?Sywsi%m;
s 60 | 71 g
A | 179 | 180
B | 203 | 200 182 85
1518
! 182 J 8 Wit ‘
1198 powietrza
Wiot
powietrza
PCA-RP71HAQ PCA-RP125HAQ
JEDNOSTKA WEWNETRZNA ‘ JEDNOSTKA WEWNETRZNA ‘
Skrzynka ~ Ostona listwy zaciskowej 130 ,, 15 fg A
przytaczeniowa A .5 g)
@]ﬂ AN b :I ol Ostona listwy .
[ : ST l . bl Skrzynka przylaczeniowa i j 130, 15 g 4
I | rE @ 5 &
™o B eles
& B \@
& [
L 1224 ) 75 495
o 1180 <Rozstaw zawiesi> o Zawiesie 320 80
g _L I I — ‘L ::Zi <Rozstaw zawiesi> 4 Zawiesie (1% A::i 80,
@ g % £ 2w L L /\ <Razstawzaw\esl
P el | FlS I8 ¢ Pef, [ [
v 3. 2 g g o
N B Er e e ] | 22 \\ V|I 1
986 <Wylot powietrza> |75 289 \@ - 70 T}
1136 650 1370 <Wylot powietrza> 75 289 [\@
Otwor inspekcyjny 1520 650

(czujnik rurowy) <Waz elastyczny (akcesoria)>

(1 Przytagcze przewodu chiodniczego (gaz / kielich)
(2) Przytacze przewodu cieczowego (ciecz / kielich)
(3 Waz elastyczny (akcesoria)— Potaczenie rurki skroplin

. 122 ‘ . MITSUBISHI ELECTRIC

Otwor inspekcyjny

(czujnik rurowy) <Waz elastyczny (akcesoria)>

(D Przytgcze przewodu chiodniczego (gaz / kielich)
(2) Przytacze przewodu cieczowego (ciecz / kielich)
(3 Waz elastyczny (akcesoria) — Potaczenie rurki skroplin



Jednostki: mm

PSA-RP71GA PSA-RP100GA PSA-RP125GA PSA-RP140GA
| JEDNOSTKA WEWNETRZNA | | JEDNOSTKA WEWNETRZNA |

240 Otwor do wybicia pod
2l g 2| kanal rozprowadzajacy 240 Otwér do wybicia pod
0| o o kanal rozprowadzajacy
= [ o =82 ™
- = EE 7 hl ﬁI ~
@l o | i b=t 1= o
@ T @Q
ol o 3l 2] L
22 ol o
Przod g 3
125 Przod
340 = 125
370 340
520 370
260 Metalowa klamra 270 520
240 250 260 Metalowa klamra 350
o Q| © I ——
« i B 240 330
i ] < 3| ?
=] q 1]
= o e — q
g E E
& 4 2 3
m Ll E
3 M E
Sterownik @ o M
Sterownik b
3
@ N 8
©
130 71 8 130 7 &8
Q2
S )
Przewod ) Przewod | &
cieczowy 1 cieczowy | * 1
1] F
. ‘ W Przewod
Przewod gazowy
gazowy |
P .
3 - 2
©
N T 186 ] p 261
«° 47 Rurka
skroplin| olg
HE
95 o 95 3
i © \ = e g AY
= 1 & QI
& SN\ g . T T \u hal
3 . ol 8 Rurka skroplin [79]
[ 530 260
530 180 A
600 315
235 . ;
500 Owalny otwor 90 x 60 do przeprowadzenia Otwor 627 do wybicia do
Owalny otwér 90 x 60 do przeprowadzenia Otwor 627 do wybicia do przewodéw chiodniczych i wezyka skroplin przeprowadzenia przewodow
przewodéw chlodniczych i wezyka skroplin przeprowadzenia przewodéw (dostepny z obu stron) (dostepny z obu stron)
(dostepny z obu stron) (dostepny z obu stron)

PEAD-RP35JAQ PEAD-RP50JAQ PEAD-RP60JAQ PEAD-RP35JALQ PEAD-RP50JALQ PEAD-RP60JALQ
PEAD-RP71JAQ PEAD-RP100JAQ PEAD-RP125JAQ PEAD-RP71JALQ PEAD-RP100JALQ PEAD-RP125JALQ
PEAD-RP140JAQ PEAD-RP140JALQ

JEDNOSTKA WEWNETRZNA ‘ JEDNOSTKA WEWNETRZNA ‘

15

— Otwoér pod zawiesie
| €429 QT 2otwor 14x30 E— 2E-§2.9 Otwér pod zawiesie
— — = e "4 otwory 14x30
L
It
v
v
v
_| t
0 i
= ' H 2l
P < d I+ )
gd g ¢ < 3 © < 3
25 B T = <‘;| ]
3 £ 8 ]
°® “§) T 5 g r i < E o
3 s | E j K
2 3 3 & S
= a 2 2 [
g 5 & r z |°
s 2 g a
L
L
. -
8 te i
- 8
. | o«tS L | L1 5
m 5 s #\ LH TSI . = L L L
‘3# ﬁ N 2 I BR & s BB T E [
) 57 643(Rozstaw zawiesi) ) ) N 10 [ Q
L|s|wa'zac|skowa ) 57 643(Rozstaw zawiesi)
Przytacze przewodu cieczowego 732 L’?ﬁe\;md—mmﬂ Przytgcze przewodu cieczowego
i A pilota 732
Instalacja chtodnicza (kielich 32 — 700 E— Instalacja chtodnicza (kielich 2 700 Listwa zaciskowa
RS 5 l(?él:rkzaevsv:roggg) Pompka a ol o 10 (przewéd transmisji
S ! . . - 29 / skroplin /1%, IR pilota
EE 8 p o S 8 g8 . Slg
Pl el S Pl el BT
Modut sterujgc: ” - "
2x2-929 -t 1 2%2-42.9 | @ —5t 1o | Modut sterujgcy
136 | 67 \ . . . - 136 | 67 \ f ;
Przy0qc;e przewn?du ga.zo.wego pe Rurka skljo lin Listwa ;gc;lskowa Przylacze przewodu gazowego 5 Rurka skrooli Listwa zaciskowa
Instalacja chiodnicza (Kielich) (odptyw niekontrolowany) (przewdd faczacy Instalacia chiodnicza (Kielich urka skroplin - (przewdd faczacy
jednostke wewnetrzng/ Instalacja chiodnicza (kielich) _ jednostke wewnetrzng/
Model A B [¢] D E F zewnetrzng) Model A B [ D E F_ | zewnetrzng
PEAD-RP35,50JAQ 900 | 954 | 1000 | 860 9 800 PEAD-RP35,50JALQ | 900 | 954 | 1000 | 860 9 800
PEAD-RP60,71JAQ 1100 | 1154 | 1200 | 1060 11 1000 PEAD-RP60,71JALQ | 1100 | 1154 | 1200 | 1060 11 1000
PEAD-RP100,125JAQ] 1400 | 1454 [ 1500 | 1360 [ 14 [ 1300 PEAD-RP100,125JALQ| 1400 | 1454 [ 1500 [ 1360 | 14 [ 1300
PEAD-RP140JAQ 1600 | 1654 | 1700 | 1560 16 [ 1500 PEAD-RP140JALQ 1600 | 1654 | 1700 | 1560 16 1500
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PEA-RP200GAQ
JEDNOSTKA WEWNETRZNA ‘

<Akcesoria>

Ostona przewodéw chiodniczych: 2 szt

(Ochrona przed kondensacj pary wodnej na 124 1102
Pilot-—--1 szt.. 8x130(=1040) Ksztaltka
130
ﬁ kanalu
Gumowa tuleka
<okablowane piota> = 2 powietrza
2, i
Gumowa tulefka — Pyp—— -
é%gz':;’?g;os‘ka Modut sterujacy e &
Zzewngtrzng> o~ f
Gumowa tulejka Q| 20

<przewod zasiajacy>

A E I

<
Ksztaltka kanatu

?

7x130(=010)

3
‘ 45<Pod zawiesia M10>

$wieze powietrze

T

Widok z géry

[do nabycia we
wiasnym zakresie]

1400
Caujnik powietrza 1340
powrotnego 634 40 1260 40
5 530 54
chiodniczy (gaz) 0 155 1000 105
S (10
= =
= ] HE
[=3 ) o [ I
= 45 = ¢
Powietrze 2, Nawiew H H

powrotne povietrza T

1284

Przewod chiodniczy
(ciecz)

Odplyw skroplin

Lewa strona

Przéd

PEA-RP250GAQ
JEDNOSTKA WEWNETRZNA ‘

<Akcesoria>

Jednostki: mm

1302

Oslona przewodow chiodniczych -2 szt

9X130(=1170)

34

166

(Ochrona przed kondensacja pary wodnej na przewodach i faczeniach) 42.|
Pilot--1 szt

Ksztaltka

owietrza
powrotnego

45 <Pod zawiesia M10>

wiasnym zakresie]

o 2l L e e e
stoniacy 26 otwordw 03,
Gumowa tulejka f
<okablowarnie piota> 2| 20 1500
Gumowa tulejka L
<okablowanie 22431
aczace z jednostka i
zewnetrzig> g ~ T
Gumowa tieka 130
Swieze powietrze Ly T [do nabycia we
A Widok z géry
1600
Przewéd o3 1540
chtodniczy (gaz)
y(az) o 54 40 1460 40
~ Caujnik powetrza_|_ 10 255 1000 205
Y 8 e H
<3 = =
e N 2f g i il
8lg Fll g E 8 I I 2
M= S s &
Powietrze = =, | ki
powrofne T i
P =
B 3¢ 565 1484 |
=T 1

Przewsd chiodniczy
(ciecz)

Odptyw skroplin

Lewa strona

Przéd

PEA-RP400GAQ PEA-RP500GAQ
JEDNOSTKA WEWNETRZNA ‘

1824

<Akcesoria>
Ostona przewodéw chiodniczych 45zt - — 3
P Y . 2, 12X130(=1560) 29
(Ochrona przed kondensacja pary wodnej na przewodach 45 130, Ksztaltka
i taczeniach) m kanalu
Pilot 1 szt. = powietrza
605060, 40 g 1] e P
= 36 otworéw 03 J{ gl
Modut terujacy, i T
Gumowa Wlejka Gumowa tle | 20 1840 2§
i jka 9 |
<przewsd zaslajacy> <okablowane piota> § L
Gumowa tulejka “ 24-¢3.1
<okablowanle laczace z ednostia zewnelrznz> )
2] ks
A 10| o 4-$15
Nk anal o 425 ‘ L BX130(=1040) J ‘ 425 <Pod zawiesia M12>
Swieze powielrze [do nabycla we
. . wiasnym zakresie]
Widok z géry
Przewod chiodniczy (gaz)
1947 ‘
64 p 1880 |
50, 664 50 40| 1800 40
10} Czujnik powietrza {10 3% 1125 280
T pourolnego (2 punkly)
9 — g
1K
& EE 8
| - |5 |
Powietrze == =f | Nawiew
powrotne . . 2| | powietrza L
e =
A El |

Odplyw skroplin

Przewsd chiodniczy
(ciecz) Lewa strona

(]

124 aa
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PUHZ-HRP71VHA2 PUHZ-HRP100VHA2
PUHZ-HRP100YHA2 PUHZ-HRP125YHA2

| JEDNOSTKA ZEWNETRZNA |

Tylny wlot
powietrza

Dwa wycigte otwory w ksztalcie
litery U (kotwy mocujace M10) A

175 600 s HRP-VHA2 | 1,079
‘In/ N62ki montazowe _V 3 HRP-YHA2 | 930
a=:
Boczny wiot ~
powietrza [ ]]
=} 1 o|~
8l 5|F
0|9
( =
—r
| s
| G H
g [66] [42 2z
Wylot powietrza 2 otwory owalne 12 x 36
(kotwy mocujace M10)
Uchwyt transportowy 950
322 Zacisk uzieiena e zaciskoma

Uchwyt
transportowy|

1350
635

371

i

(Lewa strona-zasilanie )
Prawa strona--okablowanie taczace jednostki wewn./zewn.

il
iy
T

Panel serwisowy
| anc’ SCTWISOWY

Uchwyt transportowy
/ b

%443
x 447

<)
&

@---Przybacze przewodu gazowego (kielich)
@---Przylacze przewodu cieczowego (kielich)

% --Wskazuje miejsce podigczenia zaworu odcinajacego

Przednia ostona
przewoddw chiodniczych
Tylna oslona

przewodéw chiodniczych,

Jednostki: mm

PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RP50VHA4

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA ‘

400
347.5
© Wiot powietrza
@
@ B
N
0
Wiot & N ol 8l 8
powietrza —> - IR
Otwér odplywu )
skroplin 45.4 M v
4 owalne otwory 10x21 m © 2 Panel serwisowy
kotwy mocuj 15; M10 o — Ostona zaworu
‘>H‘* Wylot powietrza do napetniania
; m
Przytacze przewodu
Uiyt cieczowego
transportowy ﬁ
j=3
o
o© . )
g
o
o
©® 8
™ o
gl Ll o : Przytacze
= — _przewodu
/f 150 183 gazowego
69
287.5 ]
Przytacze
Rozstaw kotew
montazowych: 500 serwisowe
800

PUHZ-RP60VHA4 PUHZ-RP71VHA4

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA ‘

Tylny wlot Dwa wyciete otwory w ksztaicie
powwtrza litery U (kotwy mocujace M10)
175 600 175 .
Boczny wiot Th‘/ NGiK montazowe 2
powietrza =3
=3 ol ~
] [ ols| B T
[ \,1 Sk
|
T T ES]
] Y
& 7] 418 &
2 otwory owalne 12 x 36
(kotwy mocujace M10)
Wylot powietrza
Uchwyt 950 Listwa
p " 322 Zacisk uziemienia ( Lewa strona- zasilanie
ﬂm\ Prawa strona---okablowanie taczace jednostki wewn./zewn.
v 3 3
. o Panel serwisowy
= / Uchwyt transportowy
© .
3
CHRE
R
©
g o 3
< . S| - - ]
= Q0 x| % Q0
- 4. B .
1 T ——

23

® --Przytacze przewodu gazowego (kielich)

® -Przytacze przewodu cieczowego (kielich)
% --Wskazuje miejsce podtaczenia zaworu odcinajacego

Przednia ostona
przewodow chiodniczych

Tylna oslona
przewodow chiodniczych

)

PUHZ-RP100VKA PUHZ-RP125VKA PUHZ-RP140VKA
PUHZ-RP100YKA PUHZ-RP125YKA PUHZ-RP140YKA

| JEDNOSTKA ZEWNETRZNA |

:)'m‘ye\ﬂgt Dwa wycigte otwory w ksztatcie
litery U (kotwy mocujace M10)
225 600 . 225
N6zki montazowe —_\| 2y
Boczny wlot = Lo=
powietrza
. >8 5%
56
o
o : TTT % I I 153
8 80| =l
Wylot powietrza owalne 12 x 36
mocujace M10
1050

Uchwyt

362

trangvyportowy

Listwa zaciskowa
Lewa strona...zasilanie

1338
632

369

-—-‘ Zacisk uziemienia

Y

(Prawastrona...okab\owanie K
faczace jednostki wewn./zewn)

Panel
serwisowy

Uchwyt
transportowy f
< J

Wiot
powietrza

% 442
% 450

@ --Przylacze przewodu gazowego (kielich)

@ --Przytacze przewodu cieczowego (kielich)
% --Wskazuje miejsce podigczenia zaworu odcinajgcego

Model A
PUHZ-RP100~140VKA | 1067
PUHZ-RP100~140YKA [ 919

Przednia osfona

przewodow chiodniczych
Tylna ostona
przewodéw chiodniczych

& MITSUBISHI ELECTRIC
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Jednostki: mm

PUHZ-RP200YKA PUHZ-RP250YKA
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

PUHZ-P100VHA3 PUHZ-P100YHA
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA ‘

Tylny wlot
owietrza Dwa wyciete otwory w ksztatcie
P litery U (kotwy mocujace M10) Tylny wlot Iﬁga vﬂyﬁlmomgj wcl;sﬁ?lg;e
225 600 225 powietrza Ty y mocuja
NGZki monfaZowe =2}
ﬂ-‘-m/ \W\Iﬂ = 175 600 175
Boc;ny wlot T Nézki montazowe =3
powietrza o Boczny wlot ol kg
3 ST powietrza [ ]]
56
b > 8 | gls
S N G i 1% ( | ]
o ORI u ol i
Wylot powietrza 2 owalne otwory 12x36 1 o7 +
ylotp kotwy mocujgce M10) 2 ) c||p&l&
] ) Wylot powietrza Zkowalne owory 1,\%86
istwa zaciskowa otwy mocujace
Uchvet ransportony = 1050 (Lewa strona...zasilanie )
Zacisk uziemienia Prawa strona...okablowanie i i
— > . Listwa zaciskowa
o = =\ lqczace jednostki wewn./zewn./ 950 Lewa strona...zasilanie
Uchwyt transportowy 322 Zacisk uziemienia Prawa strona...okablowanie
| faczace jednostki wewn./zewn.
i = = =
H!""IIWHIII i : Panel serwisowy
i S
I | Uchwyt transportowy 1
- f Panel serwisowy
o (NI i
3 i /o
5 [ ransperioy | i _
3
i ddwyet [P g RO o
A SIS powietrza - %
!!I\IIIIIII IEHHH‘I r T I3 . <3
i I : i :
i [eYe) bl Ipos Q0
) e = S 0
o Lutowane <|m L. o e 8-
3 LN - g T
3| o Przednia ostona
\ . N przewodéw chiodniczych
i =2y Tylna ostona
<f Przednia ostona przewodow chiodniczych
Pyt d ut przewodéw chiodniczych
‘Przqucze przewo d“ gazowego(ukgv?(aﬂe) Tylna ostona rzytacze przewodu gazowego (Kielich) [ [ATB[C[DJE]F]
12ylqcze przewodu cieczowego (kielich) przewodéw chiodniczych rzylacze przewodu cieczowego (kielich) [PUHZ-P100VHA [443]670] 66 | 42| 45 [ 56 |

*1-Wskazuje miejsce poditaczenia zaworu odcinajacego --Wskazuje miejsce podiaczenia zaworu odcinajacego | PUHZ-P100YHA |431]589] 56 | 41| 41 54 |

odel A B
PUHZ-RP200YKA | 450 | -
PUHZ-RP250YKA | 424 | 442

PUHZ-P125VHA3 PUHZ-P140VHA3
PUHZ-P125YHA PUHZ-P140YHA
JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA

PUHZ-P200YHA3 PUHZ-P250YHA3

JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA

Tylny
wlot powietrza

Tylny
wlot powietrza

Dwa wyciete otwory w ksztalcie
litery U (kotwy mocujace M10)

Dwa wycigte otwory w ksztalcie
litery U (kotwy mocujace M10)

175 600 175 175 600 175
T Nozki montazowe V s “‘ Né2ki montazowe V 5
ae a 5
Boczny Boczny X
wilot powietrza [ ]] wlot powietrza [ ]]
Q o~ =3 o~
gl g5 |:> gl §l5
< |3 2|8
[ /1 —— [ /1 ——1
TEF S Sy [ —
a8 56[ 141 Q
s T gle 3 61 f7 gl
Wylot powietrza 2 otwory owalne 12 x 36 Wylot powietrza 2 otwory owalne 12 x 36
(kotwy mocujace M10) (kotwy mocujace M10)
950 950
Uchwit transport 322 o 322 Zacisk
chwyt transportowy Zacisk uziemienia Listwa zaciskowa Uchwyt transportowy acisk uziemienia Listwa zaciskowa
Lewa strona...zasilanie Lewa strona...zasilanie
2 Prawa strona. i i S— = L2 Prawa strona. L
laczace jednostki wewn.izewn, | aczace jednosti wewn fzewn | |
—
Panel
Panel serwisowy serwisowy
1 Uchwyt o Uchwyt
o transportow; P ol v transportowy a
3 1 3|8 1
] 3
< pd )
[ vl
2|3
< 3|3
. . [ D voware
— ND 1 g
o 3 APE
- . QI - . 3 2
& M : 5 o s -
00 % % o a0 | ¥ %% o
o | |
T = - sl N . slcp
f— = == e ——
Q Przednia ostona Q T Przednia osfona

przewodow chiodniczych przewodow chiodniczych
Tylna ostona

przewodéw chiodniczych

Tylna oslona
przewodéw chiodniczych

(@ -Przylacze przewodu gazowego (kielich)
(2)--Przytacze przewodu cieczowego (kielich)
%1 --Wskazuje miejsce zaworu

-Przylacze przewodu gazowego (kielich)
Przytacze przewodu cieczowego (kielich)
Wskazuje miejsce ia zaworu

o Brmidanen memindss mnminc (bsinn

[ ———
PUHZ-P200YHA3

PUHZ-P250YHA3

[ —— 1
PUHZ-P125/140VHA

PUHZ-P125/140YHA

126 ¢
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SErRIA MXZ

MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA
| JEDNOSTKA ZEWNETRZNA |

400
Otwér odptywu skroplin
g, Wit
t
. i powwerza/h, o
p
[ R ] <l .
Wi [ ] 2| 3
ot > 33
powietrza l l w| ®
| N
i =
' Wylot
powietrza

Jednostki: mm

MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA ‘

169 500 171
63.2 2334 288 R
ol 2 g Wot s
© 3 powietrza
’ r el |s
& |5
=
Wit & | [ ] § -
i ™|
powietrza g g‘
( Vel €
Otwory y
odplywu skroplin g, Wylot powietrza N

4 owalne otwory 10x21

23, 285 13 (kotwy mocujace M10)
) ry
840 30
200 30 330 A3
Przylacza r T ‘
° Przewod ~\_jednostki B g 3
3 Pl - cieczowy 271 1
D - Przewod gazowy S| praowod taczac J
8 2 % - Przewod cieczowy 1 N o
3 —t Przewod & 66.3
gazowy -
= % F’rdzquci_aA = Przewod gazowy
ﬂ_‘ Jednostd = } Praytacza jednosti C
© J -
RS o S - . .
w00 | o § oo § 7 "} Przytacza jednostki B
b \ [} Praylacza jednostki A
‘ ey
Vrrours coon
299 23.1 Przewdd cieczowy
200 500 200
169 500 171 ' Dwa wycigte otwory w ksztatcie
632 ‘2331 288 ‘ N 35| 250 270 litery U (kotwy mocujace M10)
@ Wiot ~ Wiot N e
21 s ¥ povietrza : X gl M po\?vietrza N; -l
- T T - )
= NG * Z——= =t |8
5 >
Wiot o2 Wiot powietrza A : £ E%
powieirza > | ) gz 8 3 |8
Otwory o 8 Otwol S — 3
odmyrvu ] bl «© odplywu o =
skroplin_ skroplin Wylot powietrza 2 owalne otwory 12x36
: (kotwy mocujgce M10)
4 owalne otwory 10x21
Tkotwy mocujace M10) 900 30 320 10
840 30
200 30, 330 13 Uchuyt FrZewed Przewod
‘ /_1‘ taczacy jedn. gazowy
N . wewn./zewn. P
rzytacza
§ § . j T oWGIIo X 53 jedgoitki E
‘ Prewoa oz S il 663 o (MXZ-5C100VA)
Jedn. wewn jzewn. | | 66. S Przylacza jednostki D
otwsr 3927 >
gt Przewsd gazow, 8|~ / Przytacza jednostki C
— 9 ?}Przwqaa jednosti D T8 "} Przytacza jednostki B
b ~|
b a I} Prayiacza jeanostii C - .} Przytacza jednostki A
o g
g b 9 a3 1} Preyiacza jednostii 8 —=—c = = bl =
o 8| T 31 23
_}Preylacza jednosti A
| T4
4 = Przewéd cieczow
299 1231

Przewsd cieczows
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MXZ-6C120VA

200 500 200 2 wyciete otwory w ksztatcie
Tylny wiot| litery U (kotwy mocujace M10)
© 450 pgwétrza o
2 g g §|
= 1 18
i S
N HER
| 8o
Boczny wlot S 2
powietrza T + £
# 42 Otwor 4 F%Ynll?étrza e QrT

odptywu skroplin

900

2 owalne otwory 12 x 36
(kotwy mocujace M10)

21 320

l

548

‘
|
|
I
Il

otwor
taczacy
jednostki

Uchwyt

70

Uchwyt ciecz’

[ gaz

1070

ciecz
gaz
ciecz
gaz
ciecz

IRRERRBERREE

o 65
30
TR ——|

ciecz
o } Jednostka D

} Jednostka

} Jednosta A —

Gas”} Jednostia F

Jednostka E

ciecz $6.35(1/4"KIELICH
gaz $9.52(3/8")KIELICH

} Jednostka B

ciecz $6.35(1/4")KIEI

LICH
gaz $12.7(1/2')KIELICH

Jednostki: mm
MXZ-8B140VA MXZ-8B140YA
MXZ-8B160VA MXZ-8B160YA

Dwa wycigte otwory w ksztatcie
litery U (kotwy mocujgce M10)

Tylny wlot
powietrza

175 600 175
‘ NGZki montazowe V 2
Boczny wlot
powietrza ]
=3 o[~
3 ~ ﬁg b=
it S !
g = LU56‘ i 7 ME?M otwory 12x36
@ T (kotwy macujace M10)
Uchwyt transportowy Listwa zaciskowa
Lewa strona...zasilanie
950 wa strona...okablowanie
322 Zacisk uziemienia jednostki wewn./zewn.

Panel serwisowy

1350
635

Uchwyt

i )
< L —Transporiowv ~
gaz fransportowy
L (o) I
| Lg e
3de = -
e ;
5
- ®
~ Qe
<'> 00 = 90
I @ | slep
! e —
al _ )
~ Przednia ostona przewodoéw chtodniczych
Tylna ostona przewodéw chtodniczych
Przytacze przewodu gazowego (kielich)
rzwqcz_e przewodu cieczowego (kielich) X
Wskazuje miejsce podtgczenia zaworu odcinajgcego
Rozstaw zawiesi
Zawiesie : W3/8 (M10) o Rozstaw zawiesi
Zawiesie : W3/8 (M10) 320
G4 1 p
& - -
! ] = | = F
‘ t
' 1
n
h H
I » "
g -
l N
o 8
gz " g
of IR o™ Lol
i g " Sl 3
[ 1 ]
‘ D | 4
o
(]
m
| o™ F
|
-y
= = J‘ =
12
12
450 91 % 280 39,
f55 4 73 161 79 50 3 przeloty kablowe. 450 91 95 280 39,
Do jednostki wewntrznej | 205 73 161 79 50 434 3 przeloty kablowe:
= ‘ Do jednostki wewnetrznej
@ S g : \
OCT@—O]AU e
o 2
s T = s Ji
8 3
of :
- 8|
Y e 3 opaski do
VDo jednostki przewodow )] 3 opaski do przymocowania
zewnetrzne]  Osjona skrzynki 1 H rzewodow
Panel serwiso\ o Do jednostki Oslona skrz) r'\klD
wy przylaczeniowe Zewnetrznel y
(zawér LEV, termistory) 75 75 200 Panel sarwibony przylaczeniowe]
23 (zawor LEV, termistory)

128

(]

/a

Elastyczny waz
skroplin (akcesoria)

8| Praytacze rurki skroplin
<

MITSUBISHI ELECTRIC

Zapis wielkg literg tylko dla pierwszego znaku, pozostate pisane matymi literami.

T

Elastyczny waz

3| Pryiacze rurki skropiin
skroplin (akcesoria) e

Zapis wielka literg tylko dla pierwszego znaku, pozostate pisane matymi literami.



Instalacja chtodnicza

SERIA M 1 jednostka wewnetrzna

Klasa Maks. dtugos¢ instalacji (m) Maks. réznica pozioméw (m) Maks. ilo$¢ rozgatezien
Seria <Jednostka

zewnetrzna> Diugos$¢ catkowita (A) Jednostka zewnetrzna - wewnetrzna (H) tacznie
MSZ-FD 25/35 20 12 10
50 30 15 10
MSZ-EF 25/35/42 20 12 10
50 30 15 10
MSZ-GE 25/35/42 20 12 10
50/60/71 30 15 10
MSZ-HC 25/35 10 5 10
MSC / MS(H) 20/25 20 10 10
35/50/60 25 10 10
80 30 15 10
MFZ 25/30 20 12 10
50 30 15 10

SERIA M i seria Mr. S|

im

1 jednostka wewnetrzna

Klasa Maks. dtugosé¢ instalacji (m) Maks. réznica pozioméw (m) Maks. ilo$¢ rozgatezien
Seria <Jednostka
zewnetrzna> Dtugo$¢ catkowita (A) Jednostka zewnetrzna - wewnetrzna (H) tacznie
ZUBADAN (PUHZ-HRP) 71/100/125 75 30 15
POWER INVERTER (PUHZ-RP) 35/50/60/71 50 30 15
100/ 125/ 140 75 30 15
200 /250 100 30 15
STANDARD INVERTER 25/35 20 12 10
(PUHZ-P & SUZ) 50/60 /71 30 30 10
100/ 125/ 140 50 30 15
200 /250 70 30 15
STALA PREDKOSC Pompa ciepta 71/100/125/ 140 50 50 15
(PUR-P & PU-P) Tylko chiodzenie | 71/100 /125 / 140 50 50 15
2 jednostki wewnetrzne
Klasa Maks. dtugo$¢ instalacji (m) Maks. réznica pozioméw (m) Maks. iloé¢ rozgatezien
Seria <Jednostka Diugosct catkowita | Rc')ir]ica dlugoé'cﬁ Jednostka o Jednostka zewnetrzna - | Jednostka wewnetrzna - .
zewnetrzna> A+B+C instalacji od_rozgalezmka wewn. - rgzgaieznlk wewnetrzna wewnr?trzna tacznie
ZUBADAN (PUHZ-HRP) 71/100/125 75 8 20 30 1 15
POWER INVERTER (PUHZ-RP) 71 50 8 20 30 1 15
100/ 125/ 140 75 8 20 30 1 15
200/ 250 120 8 30 30 1 15
STANDARD INVERTER (PUHZ-P) 100/ 125/ 140 50 8 20 30 1 15
200/ 250 70 8 30 30 1 15
STALA PREDKOSC | Pompa ciepta 71/100/125/ 140 50 8 20 50 1 15
(PUH-P & PU-P) Tylko chiodzenie | 71/100/ 125 / 140 50 8 20 50 1 15
3 jednostki wewnetrzne
Klasa Maks. dtugos¢ instalacji (m) Maks. réznica pozioméw (m) Maks. iloé¢ rozgatezien
Seria <Jednostka Diugosc¢ catkowita | R()ir]ica dlugoscﬁ Jednostka » Jednostka zewnetrzna - | Jednostka wewnetrzna - .
zewnetrzna> A+B+C+D instalacji od rozgateznika| wewn. - rozgateznik wewnetrzna wewnetrzna tacznie
|B-C| B
POWER INVERTER (PUHZ-RP) 140 75 8 20 30 1 15
200 / 250 120 8 30 30 1 15
STANDARD INVERTER (PUHZ-P) 140 50 8 20 30 1 15
200/ 250 70 8 28 30 1 15
STALA PREDKOSC Pompa ciepta 140 50 8 20 50 1 15
(PUH-P & PU-P) Tylko chiodzenie 140 50 8 20 50 1 15
4 jednostki wewnetrzne
Klasa Maks. dtugo$¢ instalacji (m) Maks. réznica poziomoéw (m) Maks. ilos¢ rozgatezien
Seria <Jednostka Diugosé catkowita |, Roznica diugosci Jednostka | Jednostka zewnetrzna - | Jednostka wewnetrzna - .
zewnetrzna> A+B+C+D+E instalacji od _rozgaleznlka wewn. - rgzgaleznlk wewr:snzna wewnhetrzna tacznie
POWER INVERTER (PUHZ-RP) 200 /250 120 8 30 30 1 15
STANDARD INVERTER (PUHZ-P) 200/ 250 70 8 22 30 1 15

1j. wewnetrzna

~(

I

2 j. wewnetrzne

hl

/l

Rozgateznik

IS

Diugosé¢ catkowita
A+B+C

A

3 j. wewnetrzne

Rozgabeinik/.
A

Diugosé catkowita
Zamontowana A+B+C+D
najdalej & najwyzej

Zamontowana
najblizej & najnizej D

I

4 j. wewnetrzne

Zamontowana
najdalej & najwyzej

Zamontowana
najblizej & najnizej

Diugos¢ catkowita
A+B+C+D+E

(]

/a
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SERIA MXZ

MXZ-2C30VA | -
v = a 1\ Maksymalna réznica
Maksymalna dtugos¢ instalaciji — = ! poziomow
1
Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna (a,b) 15m i — y
Diugos$c catkowita (a+b) 20m Jednostki | !
wewnetrzne !
| Jednostka Jedn. zewn.
. s s P 1 Jedn. wewn.
Maksymalna ilo$¢é rozgatezien L, Zewnetrzna ;| om
Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna (a,b) 15 \ zamontowana | jegn. wewn.
ooz 2 ! nizej Jedn. Wewn.
taczna ilos¢ (a+b) 20 ] ! | 10m
1
| | 'y
I Jedn.‘zewn.
! 1 Jedn. wewn.
| ! 10m
! ! wigrir;nzlg:/’vvgﬁa
—-— : y Wyzej Y
1
1
MXZ-2C40VA '
Maksymalna dtugos¢ instalaciji a 1 Maksymalna réznica
e\ ! pozioméw
Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna (a,b) 20m \ !
.z . | J J
Dlugos¢ catkowita (a+b) 30m Jednosiki ! :
wewngtrzne | Jednostka | Jedn. zewn.
Maksymalna ilo$¢ rozgatezien | zewnetrzna ! Jed1ngvlv%wn_
Loy
Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna (a,b) 20 X edn zown. || own.
taczna ilosé (a+b) 30 X nizej Jed1n_5wr;wn_
1
y— > .
| : Jedn. zewn.
MXZ'2052VA 1 b ! Jedn. wewn.
Maksymalna dtugo$¢ instalacji | R U
! zZamontowana
Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna (a,b) 20m —-— R | e Y
Diugo$é catkowita (a+b) 30m |
Maksymalna ilos¢ rozgatezien
Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna (a,b) 20
taczna ilos¢ (a+b) 30
MXZ-3C54VA [ Naiwyzsza : .
A R T 1 Maksymalna roznica
Maksymalna dtugos¢ instalaciji I ' poziomow
Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna (a,b,c) 25m i P 7y
Diugosé catkowita (a+b+c) 50m — | |
b | Jednostka 1 Jedn. zewn.
B 7z Sy —_— ti I edn. wewn.
Maksymalna ilos¢ rozgatezieh 4 = DG, zewnetrzna ! ’ %5m
] 25 - | I i
Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna (a,b,c) Jednostki — . zam ! o
taczna ilosé (a+b+c) 50 wewnetrzne ! Jedn. wewn.
y— > 1 v 15m
| [ 2
1 Jedn. zewn.
MXZ-3C68VA e o = Najnizsza IC : Jedn.‘wewn.
Maksymalna dtugos¢ instalaciji | X .Jom
1 ledn. zewn.
Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna (a,b,c) 25m —t L zamoriovana
Diugos¢ catkowita (a+b+c) 60m X
Maksymalna ilos¢ rozgatezien
Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna (a,b,c) 25
60

taczna ilos¢ (a+b+c)
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MXZ-4C71VA

Maksymalna dtugos¢ instalaciji ] Najwyzsza ! Maksymalna réznica
Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna (a,b,c,d) 25m <+ —-—- \a ' pozioméw
Dtugos¢ catkowita (a+b+c+d) 60m L i A Yy
F \
Maksymalna ilo$é rozgatezien b i Jednostka || segn zoun
y g e *— - \ zewnetrzna: Jedn. wewn.
Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna (a,b,c,d) 25 L] i - ' , 35m
Laczna ilo§¢ (atb+c+d) 60 — S— R g
c Reniata g : g Jedn. wewn.
- \ 3 15m
~ {_ - : A Jedn,lzewn,
MXZ-4C80VA — _ — Najniz'sza d : Jed;.o\A/;i'A/n.
Maksymalna diugos¢ instalaciji I ! ' “Jedn. zewn.
- — - I zamontowana
Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna (a,b,c,d) 25m L ' y "2l Y
- . _ 1
Dtugos¢ catkowita (a+b+c+d) 70m Jednostki '
wewnetrzne
Maksymalna ilo$¢ rozgatezien
Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna (a,b,c,d) 25
taczna ilos¢ (a+b+c+d) 70
! . .
MXZ-5C100VA Najwyzsza ' Maksymalna réznica
7 7 s m 0ZIoMO
Maksymalna dtugosc instalacji *———-\a ' poziomow
Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna (a,b,c,d,e) 25m L i : 1
- - — Jednostka
Dilugos¢ catkowita (a+b+c+d+e) 80m - _b_ | zewnetrzna E P
-\I st | Jedn. Wewn.
Maksymalna ilo$¢ rozgatezien WLl ¢ — \ «J93n5szn
— - - > ! zamontowana
Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna (a,b,c,d,e) 25 ,r ! nize ' Jedn. wewn.
_ Jedn. wewn.
Laczna ilosc (a+b+c+d+e) 80 </ | pe : 15m
~ ] ! — : jedn.lzewn.
Najnizsza | | ! | J6d1"owr;w"'
! ! *Jedn. zewn.
- — - _/d ek > P : ‘zjasno_n(owana
g L L wyzej Y
— 1
Jednostki :
wewnetrzne
MXZ-6C120VA ] Naiwvzora € » E Malfsynjalna roznica
7, o ! oziomow
Maksymalna dtugo$¢ instalacji P —a | ! P
Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna (a,b,c,d,e,f) 25m L i i : ]
- ! !
Diugo$é catkowita (a+b+c+d+e+f) 80m b Jedno?tka L,
- zewnegtrzna X e n.lzewn_
\ L > \ Jed1n5wr;wn.
Maksymalna ilos¢ rozgatezien L ¢ | e : +Jedn zown.
Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna (a,b,c,d,e,f) 25 [l fgeinti o ! ﬁiai:jomowana jeg”' jrewn-
taczna ilosé (a+b+c+d+e+f) 80 - ] —5 Loy 15m
1 | ! : rJedn.lzewn.
— | | I Jed1n0wewn,
Najnizsza ! X e
-+ — - _/Id f\ > B : ;aspojn(owaﬁa
) y Wyzej Y
~ 1
Jednostki X
wewnetrzne
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SERIA MXZ

MXZ-8B140VA/YA

©] [© [©]

h3

8B160VA/YA
®
B L
b1 b2 Zamontowany
najdalej & najnizej
Zamontowany
najblizej & najwyzej t h2 I
H
al
h a2 la3 laa a5 a6 a7 a8
Najrl‘?,s..z.‘.".

® Jednostka zewnetrzna
Rozdzielacz
V © Jednostka wewnetrzna

@ Zamontowana

najdalej & najwyzej

Maksymalna
dtugos¢ instalaciji

Dtugos¢ catkowita

b1+b2+al+a2+a3+a4+ab+ab6+a7+a8 < 115m

Jednostka zewnetrzna - Rozdzielacz -
Jednostka wewnetrzna (L)

b2 + a8 = 70m (b2 =55m, a8 =15m)

Jednostka zewnetrzna - Rozdzielacz

b1 + b2 =55m

Rozdzielacz - Jednostka wewnetrzna (1)

a8 =15m

Dtugosc¢ catkowita za rozdzielaczem

al+a2+a3+a4+a5+ab6 a7 +a8 = 60m

Maksymalna
réznica poziomow

Jednostka zewnetrzna - %1
Jednostka wewnetrzna (H)

H = 30m (jednostka zewnetrzna zainstalowana nad jednostkg wewnetrzng)

H= 20m (jednostka zewnetrzna zainstalowana pod jednostkg wewnetrzng)

Rozdzielacz - Jednostka wewngtrzna (h1)

h1+h2 =15m

Rozdzielacz - Rozdzielacz (h2)

h2=15m

J. wewnetrzna - J. wewnetrzna (h3)

h3=12m

Maksymalna ilos¢
rozgatezien

taczna ilos¢

[b1+al||bl+a2||bl+a3|[bl+ad||bl+a5]|b2+ab|,
[b2+a7|,|b2+a8| =15

%1 Rozdzielacz nalezy zamontowaé na ptaskiej powierzchni miedzy jednostkg zewnetrzng i jednostkami wewnetrznymi.
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Objasnienie pojec¢

Maksymalna dtugos$¢ instalacji:
Jest to maksymalna dopuszczalna dtugos¢ przewodow chiodniczych. Dtugo$¢ zastosowanej instalacji nie moze przekraczac
podanej wartosci.

Dlugosé¢ catkowita:
Jest to maksymalna dopuszczalna taczna dtugo$¢ wszystkich przewodoéw miedzy jednostkg zewnetrzng i jednostkg wewnetrzng (jednostkami
wewnetrznymi).

Jednostka zewnetrzna - Jednostka wewnetrzna:

Jest to maksymalna dopuszczalna dtugos¢ przewodow chtodniczych miedzy jednostkg zewnetrzng i jednostkami wewnetrznymi, w przypad-
ku instalacji, w ktorych do jednej jednostki zewnetrznej poditgczonych jest kilka jednostek. To ograniczenie dtugosci odnosi sie¢ do maksymal-
nej dtugosci miedzy jednostka zewnetrzng i najdalej zainstalowang jednostkg wewnetrzna.

Réznica ditugosci instalacji od rozgateznika:

Jest to maksymalna dopuszczalna dtugos¢ przewodow chtodniczych od rozgateznika do najdalej zainstalowanej jednostki wewnetrznej oraz
od rozgateznika do najblizszej jednostki wewnetrznej w przypadku instalacji, w ktérych do podtgczenia kilku jednostek wewnetrznych do
jednej jednostki zewnetrznej zastosowano rozgateznik.

Jednostka wewnetrzna - rozgateznik:
Jest to maksymalna dopuszczalna dtugos¢ przewodoéw chtodniczych miedzy jednostkami wewnetrznymi i rozgateznikiem w instalacjach,
w ktérych do jednej jednostki zewnetrznej podigczonych jest kilka jednostek wewnetrznych.

Jednostka zewnetrzna - rozdzielacz:
Jest to maksymalna dopuszczalna dtugo$¢ przewoddw chtodniczych miedzy rozdzielaczem i jednostkg zewnetrzng w przypadku instalaciji,
w ktérych do podtaczenia kilku jednostek wewnetrznych do jednej jednostki zewnetrznej zastosowano rozdzielacz.

Rozdzielacz - jednostka wewnetrzna:

Jest to maksymalna dopuszczalna dtugos$¢ przewodéw chtodniczych miedzy rozdzielaczem i najdalej zainstalowang od niego jednostka
wewnetrzng, w przypadku instalacji, w ktérych do podtgczenia kilku jednostek wewnetrznych do jednej jednostki zewnetrznej zastosowano
rozdzielacz.

Jednostka zewnetrzna - rozdzielacz - jednostka wewnetrzna:

Jest to maksymalna dopuszczalna dtugo$¢ przewodow chtodniczych biegngcych od jednostki zewnetrznej do najdalej zainstalowanej
jednostki wewnetrznej, w przypadku instalacji, w ktérych do podtgczenia kilku jednostek wewnetrznych do jednej jednostki zewnetrznej
zastosowano rozdzielacz.

Catkowita dtugos$¢ przewodoéw za rozdzielaczem:

Jest to maksymalna dopuszczalna dtugos¢ przewodow chtodniczych miedzy rozdzielaczem i wszystkimi podtgczonymi jednostkami
wewnetrznymi, w przypadku instalacji, w ktérych do podtaczenia kilku jednostek wewnetrznych do jednej jednostki zewnetrznej zastosowano
rozdzielacz.

Maksymalna réznica poziomow:

Jest to maksymalna dopuszczalna r6znica wysokosci. Konieczne jest zainstalowanie systemu klimatyzacji w taki spos6b aby
réznica wysokosci zamontowania jednostek nie przekraczata podanej wartosci. (Podana réznica pozioméw moze réznic sie
w zaleznoéci od tego, czy jednostka zewnetrzna zamontowana jest ponizej , czy powyzej jednostek wewnetrznych.)

Jednostka zewnetrzna - jednostka wewnetrzna:

Jest to maksymalna dopuszczalna réznica wysokosci montazu miedzy jednostkg zewnetrzng i jednostkami wewnetrznymi (w instalacjach,
w ktorych do jednej jednostki zewnetrznej podtgczonych jest kilka jednostek wewnetrznych, to ograniczenie wysokoéci odnosi sie do maksy-
malnej réznicy pozioméw miedzy jednostkg zewnetrzng i jednostkg wewnetrzng).

Jednostka wewnetrzna - jednostka wewnetrzna:
Jest to maksymalna dopuszczalna réznica wysoko$ci montazu jednostek wewnetrznych w przypadku instalacji, w ktérych do jednej jednostki
zewnetrznej podtgczonych jest kilka jednostek wewnetrznych.

Rozdzielacz - jednostka wewnetrzna:
Jest to maksymalna dopuszczalna réznica wysoko$ci montazu rozdzielacza i jednostki wewnetrznej w przypadku instalacji, w ktérych do
jednej jednostki zewnetrznej podtaczonych jest kilka jednostek wewnetrznych.

Rozdzielacz - rozdzielacz:
Jest to maksymalna dopuszczalna réznica wysokosci montazu miedzy rozdzielaczami, w przypadku instalacji, w ktérych do podtaczenia kilku
jednostek wewnetrznych do jednej jednostki zewnetrznej zastosowano dwa rozdzielacze.

Maksymalna ilo$¢ rozgatezien:
Jest to maksymalna dopuszczalna ilo$¢ rozgatezien instalacji chtodniczej. Zastosowana tgczna ilos¢ rozgatezien instalacji nie
moze przekracza¢ podanej wartosci.

tacznailosé:
Jest to maksymalna dopuszczalna ilos¢ rozgatezien dla catej instalacji chtodniczej miedzy jednostkg zewnetrzng i jednostkami wewnetrzny-
mi.

Jednostka zewnetrzna - jednostka wewnetrzna:
Jest to maksymalna dopuszczalna ilo$¢ rozgatezien migdzy jednostkg zewnetrzng i kazdg jednostkg wewnetrzng, w przypadku instalacji,
w ktérych do jednej jednostki zewnetrznej podigczonych jest kilka jednostek wewnetrznych.
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Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.
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